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EPSILON ECHOS 
 

 

 

 

тип фреона – R410A 

 
чиллера 
6 – 40 кВт 

 
компрессорно-конденсаторные 
 блоки 

6 – 45 кВт 

 
EPSILON ECHOS  

Чиллера и тепловые насосы типа «воздух-вода» с осевыми вентиляторами и 

спиральными компрессорами. 

 

EPSILON ECHOS /LE 

Компрессорно-конденсаторные блоки и реверсивные компрессорно-конденсаторные 

блоки с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами 

 

КОРПУС 

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен при 180 °С полиэфирным 

порошком RAL 7035, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОР 

Типоразмеры 6 и 8 с ротационными компрессорами, оснащенные тепловой защитой внутри электрического 

двигателя, резиновыми виброизоляторами и подогревом картера. 

Типоразмеры от 10 до 41 имееют герметичные спиральные компрессоры, оснащенные тепловой защитой внутри 

электрического двигателя, резиновыми виброизоляторами и подогревом картера. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник защищен сеткой из гальванизированной стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Осевые вентиляторы  с 6-ти полюсными электродвигателями и регулятором оборотов. Класс защиты двигателя 

IP54. Согласно техники безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

 

ИСПАРИТЕЛЬ (только для версии чиллера -  EPSILON ECHOS) 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и изолирован микропористым 

материалом. 

Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 

Применение пластинчатого теплообменника имеет такие преимущества: 
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• Увеличенный  COP/EER; 

• Уменьшенная заправка хладагентом; 

• Уменьшенный объем и вес установки; 

• Более удобное обслуживание. 

 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Версия чиллера – EPSILON  ECHOS 

Включает: заправочное соединение на жидкостной и всасывающей линии, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

терморегулирующий вентиль (ТРВ), датчик давления, реле высокого и низкого давления и предохранительный 

клапан (за исключением типоразмеров 6, 8, 10). 

Версия компрессорно-конденсаторного блока - EPSILON  ECHOS /LE 

Включает: заправочное соединение на жидкостной и всасывающей линии, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

датчик давления, реле высокого и низкого давления и предохранительный клапан (за исключением типоразмеров 

6, 8, 10). 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Автоматический размыкающий выключатель для главной и вспомогательной силовой цепи (типоразмеры 6 и 

10) 

• Главный размыкающий выключатель и предохранители для защиты главной и вспомогательной силовой цепи 

(типоразмеры от 14 до 41) 

• Контактор компрессора 

• Регулятор оборотов вентилятора для контроля давления конденсации 

• Реле насоса и удаленный размыкающий выключатель (типоразмеры от 16 до 34, версии ST1P – ST1PS) 

• Сухие контакты для общей аварии 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессора 

 - Предтревога высокого давления  (чтобы избежать во многих случаях блокирования установки); 

 - Сигналы аварий  

 - Сброс аварий 

 - Специальное программное обеспечение позволяет производить изменение уставки температуры воды в 

динамическом режиме, благодаря этому минимизируется количество пусков-остановок компрессора при 

пониженной нагрузке и  недостаточном объеме воды в системе 

 - Внешний цифровой вход ON – OFF 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура выходящей воды 

 - Температура конденсации 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессора и насоса 

Электропитание [В/ф/Гц]: 230/1~/50±5%. – для типоразмеров 6 и 8, электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5% – для 

остальных типоразмеров. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя, который активирует аварию угрозы замораживания 

(автоматический сброс, с предельными пороговыми значениями) 

• Датчик высокого давления (ручной сброс) 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс, с предельными пороговыми значениями) 

• Механическое реле протока 

• Давление конденсации, которое регулируется посредством регулятора оборотов вентиляторов для работы при 

низких внешних температурах 
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• Предохранительный клапан высокого давления (за исключением типоразмеров 6, 8, 10) 

• Защита компрессора от перегрева 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Версия чиллера – EPSILON  ECHOS 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока - EPSILON ECHOS /LE 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

EPSILON ECHOS/DC:  

Установка с утилизацией тепла конденсатора 

Конденсатор – пластинчатый теплообменник. 

Контроллер управляет активацией утилизации тепла автоматически по датчику температуры воды, и безопасной 

деактивацией конденсатора утилизации в случае условий высокого давления. 

Недоступно в HP версии. 

 

EPSILON ECHOS/HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостный ресивер, обратные клапана, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

цифровой вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

EPSILON ECHOS /LE /HP:  

Реверсивный компрессорно-конденсаторный блок (тепловой насос) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, обратные клапана, ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, цифровой 

вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОПЦИИ 

EPSILON ECHOS/ST 1P:  

Установка с насосом 

Установка оснащается циркуляционным насосом, расширительным баком, спускной клапан гидравлического 

контура и предохранительный клапан настроенный на 6 бар (максимальное допустимое рабочее давление). 

 

EPSILON ECHOS/ST 1PS:  

Установка с насосом и аккумуляционным баком 

В дополнение к компонентам версии /ST1P установка оснащена изолированным аккумуляционным баком. 

  

АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 20-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера EPSILON ECHOS 

 

Модель 6 8 10 14 16 18 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

5,7 

2,8 

3,31 

 

7,1 

2,5 

2,86 

 

8,8 

2,5 

2,93 

 

13,0 

2,8 

3,29 

 

14,9 

2,7 

3,16 

 

17,7 

2,7 

3,26 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

6,5 

2,81 

 

8,0 

2,86 

 

10,0 

2,88 

 

14,1 

3,03 

 

16,4 

2,97 

 

19,5 

3,04 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

1,88 

2,12 

 

1/1 

2,59 

2,61 

 

1/1 

3,34 

3,29 

 

1/1 

4,22 

4,26 

 

1/1 

5,20 

5,12 

 

1/1 

6,08 

6,01 

Вентиляторы 

Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

4000 

 

4000 

 

3800 

 

8000 

 

8000 

 

7600 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

982 

5 

 

1214 

7 

 

1512 

6 

 

2229 

46 

 

2557 

46 

 

3047 

46 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

925 

375 

700 

 

925 

375 

700 

 

925 

375 

700 

 

925 

375 

1350 

 

925 

375 

1350 

 

925 

375 

1350 

Вес (рабочий) кг 74 82 89 118 135 147 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 32 34 35 37 39 39 

ST 1 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

55 

40 

 

51 

40 

 

50 

40 

 

44 

70 

 

42 

70 

 

40 

70 

 

Модель 21 25 28 31 37 41 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

19,0 

3,1 

3,64 

 

23,7 

2,8 

3,29 

 

27,1 

2,8 

3,29 

 

30,2 

2,8 

3,25 

 

35,6 

2,9 

3,37 

 

40,1 

2,9 

3,39 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

20,5 

3,19 

 

26,3 

3,26 

 

30,5 

3,33 

 

33,5 

3,17 

 

38,1 

3,21 

 

43,6 

3,24 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

5,55 

5,83 

 

1/1 

7,72 

7,44 

 

1/1 

8,96 

8,56 

 

1/1 

9,57 

9,46 

 

1/1 

11,0 

10,8 

 

1/1 

12,5 

12,4 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

14000 

 

14000 

 

13200 

 

19000 

 

19000 

 

17800 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

3273 

32 

 

4067 

47 

 

4666 

46 

 

5192 

44 

 

6119 

45 

 

6889 

56 

Размеры 
длина 

ширина 

Высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1105 

505 

1385 

 

1105 

505 

1385 

 

1105 

505 

1385 

 

1305 

505 

1585 

 

1305 

505 

1585 

 

1305 

505 

1585 

Вес (рабочий) кг 178 190 224 324 326 337 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 41 42 42 42 43 43 

ST 1 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

153 

85 

 

108 

85 

 

93 

85 

 

76 

140 

 

135 

140 

 

104 

140 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 12 

0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  7 
0
С, отн. влажность 87 %; конденсатор: температура воды – на входе 40 

0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 метров от  установки, в 

соответствии с ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-конденсаторного блока EPSILON ECHOS /LE 

 

Модель 6 8 10 14 16 18 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

6,5 

3,12 

 

8,0 

2,83 

 

10,1 

2,77 

 

14,9 

3,13 

 

17,0 

2,95 

 

20,3 

3,05 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

6,5 

3,52 

 

8,0 

3,64 

 

10,1 

3,51 

 

14,5 

3,77 

 

16,8 

3,74 

 

20,0 

3,84 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1 

1,9 

1,7 

 

1 

2,6 

2,0 

 

1 

3,4 

2,7 

 

1 

4,3 

3,5 

 

1 

5,4 

4,2 

 

1 

6,3 

4,9 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

1,0 

 

1,3 

 

1,6 

 

2,4 

 

2,7 

 

3,2 

Вес (рабочий) кг 71 78 85 114 131 142 

 

Модель 21 25 28 31 37 41 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

21,5 

3,44 

 

26,6 

3,11 

 

30,5 

3,09 

 

34,1 

3,11 

 

40,2 

3,21 

 

45,4 

3,24 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

21,1 

3,84 

 

26,5 

3,91 

 

30,9 

3,99 

 

33,9 

3,78 

 

38,9 

3,92 

 

44,6 

3,96 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1 

5,7 

5,0 

 

1 

8,0 

6,3 

 

1 

9,3 

7,2 

 

1 

9,9 

8,0 

 

1 

11,4 

8,9 

 

1 

12,9 

10,2 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

3,7 

 

4,4 

 

5,1 

 

5,6 

 

6,6 

 

7,4 

Вес (рабочий) кг 171 183 216 312 318 323 

 

(*) Температура окружающего воздуха  35 
0
С; температура испарения 7,5 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  8 
0
С, отн. влажность 70 %; температура конденсации 40 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 

 

 

Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии компрессорно-конденсаторного блока EPSILON ECHOS /LE 

 

Расстояние между компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

6 18 12 18 12 18 12 

8 18 12 18 12 18 16 

10 18 12 22 16 22 16 

14 22 16 22 16 28 16 

16 22 16 28 16 28 18 

18 28 16 28 18 28 18 

21 28 16 28 18 28 22 

25 28 18 28 18 35 22 

28 28 18 35 22 35 22 

31 35 18 35 22 35 22 

37 35 22 35 22 35 28 

41 35 22 35 22 35 28 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем – 20…25 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 



 8 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия EPSILON ECHOS и EPSILON ECHOS /LE 

 

Модель 6 8 10 14 16 18 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт 
3,1 

(3,3) 

3,9 

(4,1) 

5,0 

(5,2) 

6,6 

(6,8) 

8,0 

(8,2) 

9,3 

(9,5) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
16,8 

(17,7) 

19,8 

(20,7) 

9,1 

(10,0) 

11,9 

(13,1) 

14,1 

(15,3) 

16,4 

(17,6) 

Максимальный стартовый ток (***) А 
61 

(62) 

82 

(83) 

67 

(68) 

67 

(68) 

68 

(69) 

74 

(75) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 1х0,2 1х0,2 1х0,2 2х0,2 2х0,2 2х0,2 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 1х0,75 1х0,75 1х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 0,201 0,201 0,201 0,18 0,18 0,18 

Номинальный ток насоса (версия чиллер) А 0,96 0,96 0,96 1,15 1,15 1,15 

Электрическое питание В/ф/Гц 230/1ф/50 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 21 25 28 31 37 41 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт 
9,5 

(10,0) 

11,6 

(12,1) 

13,1 

(13,6) 

15,1 

(15,6) 

16,7 

(17,6) 

18,7 

(19,6) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
18,3 

(21,1) 

21,5 

(24,3) 

24,4 

(27,2) 

28,0 

(30,8) 

40,0 

(42,6) 

41 

(43,6) 

Максимальный стартовый ток (***) А 
76 

(79) 

99 

(102) 

99 

(102) 

101 

(103) 

163 

(165) 

165 

(167) 

Кол-во вентиляторов х мощность  шт. х кВт 2х0,3 2х0,3 2х0,3 2х0,55 2х0,55 2х0,55 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 2х1,7 2х1,7 2х1,7 2х2,5 2х2,5 2х2,5 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 0,45 0,45 0,45 0,45 1,08 1,08 

Номинальный ток насоса (версия чиллер) А 2,77 2,77 2,77 2,77 2,39 2,39 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 

В скобках приведены характеристики версии со встроенным гидромодулем ST 1PS. 
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ZETA ECHOS 
 

 

 

тип фреона – R410A 
 

 

чиллера 
41 – 125 кВт 

 
компрессорно-конденсаторные  
блоки 

45 – 344 кВт 

 
ZETA ECHOS  

Чиллера и тепловые насосы типа «воздух-вода» с осевыми вентиляторами и 

спиральными компрессорами. 

 

ZETA ECHOS /LE 

Компрессорно-конденсаторные блоки и реверсивные компрессорно-конденсаторные 

блоки с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами 

 
КОРПУС  

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен при 180 °С полиэфирным 

порошком RAL 5014, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. С внутренней 

стороны корпус обшит шумопоглощающими матами из пенополиуритана. 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОРЫ 

Герметичные спиральные компрессоры соединенные в тандем, со встроенной тепловой защитой, с индикатором 

уровня масла, системой выравнивания масла и подогревом катрера.. Компрессоры установлены на резиновых 

виброизоляторах в изолированном отсеке и отделены от воздушного потока, доступ обеспечивается через 

специальные панели для обслуживания, даже при работающей установке. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник защищен сеткой из гальванизированной стали и металлическим фильтром. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Осевые вентиляторы  с 6-ти полюсными электродвигателями со встроенной тепловой защитой. Класс защиты 

IP54. Согласно техники безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

ИСПАРИТЕЛЬ (только для версии чиллера -  ZETA ECHOS) 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и изолирован микропористым 

материалом. 

Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 

Применение пластинчатого теплообменника имеет такие преимущества: 

• Увеличенный  COP/EER; 
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• Уменьшенная заправка хладагентом; 

• Уменьшенный объем и вес установки; 

• Более удобное обслуживание. 

 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Версия чиллера – ZETA  ECHOS 

Включает: клапан на жидкостной линии, заправочное соединение, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

терморегулирующий вентиль (ТРВ), реле высокого и низкого давления и предохранительный клапан. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока - ZET  ECHOS /LE 

Включает: заправочное соединение на жидкостной и всасывающей линии, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

соленоидный клапан,  реле высокого и низкого давления и предохранительный клапан. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Магнитные выключатели, насосы (если присутствуют) 

•  Контакторы компрессора 

• Контакторы вентилятора 

•   Контакторы насоса (для ST версии) 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессоров 

   -   Автоматическая ротация компрессоров, последовательность запусков 

 - Сигналы аварий 

 - Сброс аварий 

 - Ступени производительности 

 - Контакт общей аварии для дистанционной сигнализации 

   -  Принудительное уменьшение производительности на основании предельных значений давления 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура входящей и выходящей воды 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессоров и насосов 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя 

• Датчик высокого давления(ручной сброс) 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс) 

• Предохранительный клапан высокого давления 

• Защита компрессора от перегрева 

• Защита вентилятора от перегрева 

• Механическое реле протока  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Версия чиллера –  ZETA ECHOS 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока - ZETA  ECHOS /LE 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 
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ZETA ECHOS A:  

Высокоэффективная установка 

Zeta Echos Класс A относится к энергосеберегающему классу A благодаря EER работы чиллера, который всегда 

выше чем 3,1! Доступны 9 типоразмеров, с диапазоном производительности от 44 до 135 кВт, 

класифицированных в полном соответсвии с нормативными документами EUROVENT как высоко 

энергоэффективный класс. За более подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 

 

ZETA ECHOS /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, соленоидный клапан на жидкостной линии, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

посредством запатентовнной логики BLUE BOX, которая обеспечивает оптимальную активацию и 

продолжительность оттайки. 

 

ZETA ECHOS /LE /HP:  

Тепловой насос компрессорно-конденсаторный блок 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, цифровой 

вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОПЦИИ 

ZETA ECHOS /ST 2PS:  

Установка с насосами и аккумуляционным баком 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

- изолированный аккумуляционный бак 

- два циркуляционных насоса, один из которых находится в резервном режиме, с автоматическим переключением 

в случае повреждения или по наработке часов; 

- расширительный бак; 

- обратный клапан; 

- запорный клапан; 

Версия ST доступна в четырех дополнительных конфигурациях: 

- ST 1PS: установка с насосом и аккумуляционным баком; 

- ST 1P: установка с одним насосом без аккумуляционного бака; 

- ST 2P: с двумя насосами без баков; 

- ST S: с аккумуляционным баком без насосов. 

Возможна комплектация гидромодуля насосной группой как с повышенным так и с пониженным напором (далее 

в таблице приведен стандартный напор). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

ZETA ECHOS /DC  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (100%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 100% тепла конденсатора для производства горячей воды) и 

жидкостный ресивер. Аксессуар доступен для типоразмеров от 3.2 – 13.2 “1p-2p” и для всех моделей без 

гидравлического модуля; недоступно для HP моделей. Контроллер управляет активацией утилизации тепла 

автоматически по датчику температуры воды, и безопасной деактивацией конденсатора утилизации в случае 

условий высокого давления. Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с 

регулятором оборотов вентиляторов. Версия доступна для всех моделей.  
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ZETA ECHOS /DS  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (20%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 20% тепла конденсатора, соединенных последовательно с 

теплообменником конденсатора). Версия доступна для моделей от 3.2 до 13.2 с “1p-2p” и для всех моделей без 

гидравлического контура.  

Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с регулятором оборотов 

вентиляторов. Версия также доступна для HP установок. В этом случае, система должна быть оснащена отсечным 

клапаном на жидкостной линии утилизации вовремя работы HP режима. 

 

ZETA ECHOS /LN  

Малошумная установка 

В дополнение к компонентам базовой версии, эта установка имеет полностью звукоизоляционный отсек 

компрессоров (высокое акустическое сопротивление и шумопоглощающие материалы). 

 

ZETA ECHOS /SLN  

Супер малошумная установка 

В дополнение к компонентам версии /LN установки имеют увеличенную поверхность конденсатора, вентиляторы 

имеют более низкие обороты и оснащены регулятором оборотов.  

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера ZETA ECHOS 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

40,9 

3,01 

4,67 

 

45,9 

2,92 

4,53 

 

51,8 

2,82 

4,37 

 

60,4 

3,0 

4,65 

 

66,8 

2,69 

4,21 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

41,6 

2,93 

 

47,4 

2,93 

 

55,5 

2,97 

 

63,4 

3,05 

 

70,9 

2,83 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
12,42 

13,02 

14,52 

15,02 

17,22 

17,52 

18,92 

19,62 

23,67 

23,87 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

17000 

 

17000 

 

15000 

 

19000 

 

19000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

7034 

65,0 

 

7893 

55,7 

 

8908 

54,8 

 

10387 

51,1 

 

11481 

35,5 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1750 

1003 

1400 

 

1750 

1003 

1400 

 

1750 

1003 

1400 

 

2233 

1020 

1738 

 

2233 

1020 

1738 

Вес (рабочий) кг 428 439 453 631 631 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 51 51 51 51 52 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 49 49 49 49 50 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 44 45 46 46 47 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

127 

165 

 

108 

165 

 

105 

165 

 

153 

200 

 

149 

200 

 

Модель 8.2 9.2 10.2 12.2 13.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

83,5 

3,22 

4,99 

 

93,7 

2,99 

4,63 

 

104,0 

2,82 

4,37 

 

117,0 

2,87 

4,45 

 

125,0 

2,75 

4,26 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

83,9 

3,01 

 

97,0 

2,98 

 

112,0 

3,05 

 

127,0 

2,97 

 

139,0 

3,02 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
24,13 

26,13 

29,53 

30,83 

35,13 

34,93 

36,8 

38,8 

41,5 

42,0 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

28500 

 

28500 

 

28500 

 

36000 

 

36000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

14359 

49,4 

 

16113 

50,6 

 

17885 

46,0 

 

20120 

48,8 

 

21496 

45,1 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3234 

1144 

1740 

 

3234 

1144 

1740 

 

3234 

1144 

1740 

 

3233 

1120 

1882 

 

3233 

1120 

1882 

Вес (рабочий) кг 911 920 935 1077 1120 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 53 54 54 55 55 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 51 52 52 53 53 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 48 49 50 50 51 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

123 

450 

 

143 

450 

 

130 

450 

 

124 

450 

 

108 

450 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 12 

0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  7 
0
С, отн. влажность 87 %; конденсатор: температура воды – на входе 40 

0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 м от  установки, в соответствии с 

ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-конденсаторного блока ZETA ECHOS /LE 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

45,9 

3,33 

4,67 

 

51,5 

3,22 

4,53 

 

59,1 

3,13 

4,37 

 

70,1 

3,41 

4,65 

 

76,4 

3,04 

4,21 

 

91,6 

3,37 

4,99 

 

105,0 

3,23 

4,63 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

43,1 

3,93 

 

49,3 

4,01 

 

57,7 

4,10 

 

66,4 

4,10 

 

71,9 

3,60 

 

87,4 

3,98 

 

101,0 

4,00 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
12,6 

9,8 

14,8 

11,1 

17,7 

12,9 

19,4 

15,0 

23,9 

18,84 

25,4 

20,2 

30,7 

23,5 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

6,7 

 

6,8 

 

9,0 

 

15,8 

 

16,0 

 

23,2 

 

23,4 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

17000 

 

17000 

 

15000 

 

19000 

 

19000 

 

28500 

 

28500 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1750 

1003 

1400 

 

1750 

1003 

1400 

 

1750 

1003 

1400 

 

2233 

1020 

1738 

 

2233 

1020 

1738 

 

3234 

1144 

1740 

 

3234 

1144 

1740 

Вес (рабочий) кг 411 419 432 598 598 911 920 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 51 51 51 51 52 53 54 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 49 49 49 49 50 51 52 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 44 45 46 46 47 48 49 

 

 

Модель 10.2 12.2 13.2 15.2 16.2 14.4 16.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

121,0 

3,25 

4,37 

 

137,0 

3,22 

4,45 

 

149,0 

3,16 

4,26 

 

160,8 

2,83 

4,07 

 

169,4 

2,70 

3,90 

 

150,2 

2,88 

4,32 

 

172,1 

3,01 

4,57 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

117,0 

4,08 

 

131,0 

3,84 

 

144,0 

3,87 

 

154,7 

3,41 

 

163,4 

3,38 

 

146,9 

3,52 

 

169,1 

3,81 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

4/2 

 

4/2 

0-50-100 0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
35,5 

26,9 

38,5 

30,1 

43,1 

33,2 

52,9 

41,4 

58,8 

44,4 

48,2 

37,7 

53,1 

40,4 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

23,6 

 

23,7 

 

23,9 

 

30,0 

 

31,0 

 

31,0 

 

31,0 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

28500 

 

36000 

 

36000 

 

40000 

 

40000 

 

40000 

 

40000 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3234 

1144 

1740 

 

3233 

1120 

1882 

 

3233 

1120 

1882 

 

3233 

1120 

2382 

 

3233 

1120 

2382 

 

3233 

1120 

2382 

 

3240 

1120 

2382 

Вес (рабочий) кг 935 1077 1120 1300 1390 1298 1358 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 54 55 55 57 57 58 58 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 52 53 53 54 54 56 56 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 50 50 51 52 52 54 54 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение) 

 версия компрессорно-конденсаторного блока ZETA ECHOS /LE 
 

Модель 18.4 20.4 24.4 26.4 30.4 33.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

210,1 

3,23 

4,78 

 

237,3 

3,13 

4,64 

 

263,5 

3,06 

4,48 

 

285,1 

2,94 

4,30 

 

309,1 

2,66 

4,14 

 

344,3 

2,75 

4,57 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

209,0 

3,94 

 

237,3 

3,96 

 

255,9 

3,76 

 

282,5 

3,79 

 

304,7 

3,36 

 

328,0 

3,32 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
59,1 

47,1 

69,8 

53,9 

78,2 

60,1 

89,1 

66,5 

108,0 

82,7 

115,4 

88,8 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

41,0 

 

41,4 

 

41,6 

 

42,0 

 

54,0 

 

54,0 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

60000 

 

60000 

 

70000 

 

70000 

 

78000 

 

90000 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4240 

1120 

2382 

 

4240 

1120 

2382 

 

4240 

1120 

2382 

 

4240 

1120 

2382 

 

5234 

1120 

2382 

 

5234 

1120 

2382 

Вес (рабочий) кг 1678 1698 1822 1960 2278 2354 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 59 60 61 61 63 64 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 57 58 59 59 61 62 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 55 56 56 57 59 60 

 (*) Температура окружающего воздуха  35 
0
С; температура испарения 7,5 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  8 
0
С, отн. влажность 70 %; температура конденсации 40 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 метров от  установки, в 

соответствии с ISO 3744. 
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Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние) 
для версии компрессорно-конденсаторного блока ZETA ECHOS /LE 

Расстояние между компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

3.2 28 22 28 22 28 22 

4.2 35 22 35 22 35 22 

5.2 35 28 35 28 42 28 

6.2 42 28 42 28 42 28 

7.2 42 28 42 28 42 28 

8.2 42 28 42 28 54 28 

9.2 54 35 54 35 54 35 

10.2 54 35 54 35 54 35 

12.2 54 35 54 35 54 35 

13.2 54 42 54 42 54 42 

15.2 54 42 54 42 54 42 

16.2 54 42 54 42 54 42 

16.4 42 28 42 28 54 28 

18.4 42 35 42 35 54 35 

20.4 54 35 54 35 54 35 

24.4 54 35 54 35 54 35 

26.4 54 42 54 42 54 42 

30.4 54 42 54 42 54 42 

33.4 54 42 54 42 54 42 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем – 10…15 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия ZETA ECHOS и ZETA ECHOS /LE 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
19,18 

(20,08) 

21,38 

(22,28) 

25,18 

(26,08) 

27,58 

(29,08) 

31,94 

(33,44) 

38,57 

(40,07) 

45,07 

(46,92) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
38,1 

(40,7) 

45,1 

(47,7) 

48,3 

(50,9) 

54,7 

(58,2) 

59,3 

(62,8) 

73,1 

(76,6) 

83,2 

(88,2) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

117,1 

(118,0) 

136,1 

(137,5) 

145,2 

(146,1) 

148,3 

(149,8) 

190,7 

(192,2) 

236,0 

(237,5) 

256,1 

(258,0) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 2х0,6 2х0,6 2х0,6 2х0,6 2х0,6 3х0,6 3х0,6 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 2х3,0 2х3,0 2х3,0 2х3,0 2х3,0 3х3,0 3х3,0 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 1,85 

Номинальный ток насоса (версия 

чиллер) 
А 2,61 2,61 2,61 3,49 3,49 3,49 4,98 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 10.2 12.2 13.2 15.2 16.2 14.4 16.4 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
51,57 

(53,42) 

59,6 

(61,8) 

65,4 

(67,6) 
74,0 80,0 70,8 77,6 

Максимальный рабочий ток (**) А 
93,2 

(98,2) 

104,2 

(109,0) 

116,3 

(121,1) 
123,7 131,0 114,6 136,3 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

266,1 

(268,0) 

322,1 

(324,3) 

322,1 

(324,3) 
382,2 389,5 246,0 299,2 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 3х0,6 2х2,0 2х2,0 2х2,0 2х2,0 2х2,0 2х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 3х3,0 2х4,0 2х4,0 2х4,0 2х4,0 2х4,0 2х4,0 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 1,85 2,2 2,2     

Номинальный ток насоса (версия 

чиллер) 
А 4,98 4,78 4,78     

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 18.4 20.4 24.4 26.4 30.4 33.4 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 92,6 105,6 119,2 130,8 148,0 162,0 

Максимальный рабочий ток (**) А 160,3 180,3 208,5 232,6 247,3 266,0 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 333,2 353,2 414,3 438,4 505,8 524,5 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 3х2,0 3х2,0 4х2,0 4х2,0 4х2,0 5х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 3х4,0 3х4,0 4х4,0 4х4,0 4х4,0 5х4,0 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт       

Номинальный ток насоса (версия 

чиллер) 
А       

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 

В скобках приведены характеристики версии со встроенным гидромодулем ST 2PS. 
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EPSILON CF 
 

 

 

тип фреона – R407С 

 
чиллера 
4 – 39 кВт 

 
компрессорно-конденсаторные 
 блоки 

5 – 43 кВт 

 
EPSILON CF 

Чиллера и тепловые насосы типа «воздух-вода» с центробежными вентиляторами и 

спиральными компрессорами. 

 

EPSILON CF /LE 

Компрессорно-конденсаторные блоки и реверсивные компрессорно-конденсаторные 

блоки с центробежными вентиляторами и спиральными компрессорами 

 

КОРПУС 

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен при 180 °С полиэфирным 

порошком RAL 5014, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОР 

Типоразмеры 5 и 7 с ротационными компрессорами, оснащенные тепловой защитой внутри электрического 

двигателя, резиновыми виброизоляторами и подогревом картера. 

Типоразмеры от 8.5 до 35 имееют герметичные спиральные компрессоры, оснащенные тепловой защитой внутри 

электрического двигателя, резиновыми виброизоляторами и подогревом картера. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник защищен сеткой из гальванизированной стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Центробежные вентиляторы с 2-х сторонним всасыванием. Крыльчатки статически и динамически 

сбалансированы. Вентиляторы с прямым приводом – модели с 5 по 15, с ременной передачей (двигатель 4-х 

полюсный) – модели с 20 по 35. 

Возможный свободный напор вентиляторов до 250 Па (если необходим выше – обращайтесь к своему 

представителю). 

Согласно техники безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

ИСПАРИТЕЛЬ (только для версии чиллера -  EPSILON CF) 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и изолирован микропористым 

материалом. 



 19 

Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 

Применение пластинчатого теплообменника имеет такие преимущества: 

• Увеличенный  COP/EER; 

• Уменьшенная заправка хладагентом; 

• Уменьшенный объем и вес установки; 

• Более удобное обслуживание. 

 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Версия чиллера – EPSILON CF 

Включает: заправочное соединение на жидкостной и всасывающей линии, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

терморегулирующий вентиль (ТРВ), датчик давления, реле высокого и низкого давления и предохранительный 

клапан. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока - EPSILON CF /LE 

Включает: заправочное соединение на жидкостной и всасывающей линии, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

датчик давления, реле высокого и низкого давления и предохранительный клапан (за исключением типоразмеров 

6, 8, 10). 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Автоматический размыкающий выключатель для главной и вспомогательной силовой цепи  

• Главный размыкающий выключатель и предохранители для защиты главной и вспомогательной силовой цепи  

• Контактор компрессора 

• Реле насоса и удаленный размыкающий выключатель (версия ST1PS) 

• Сухие контакты для общей аварии 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессора 

 - Сигналы аварий  

 - Сброс аварий 

 - Внешний цифровой вход ON – OFF 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура выходящей воды 

 - Температура конденсации 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессора и насоса 

Электропитание [В/ф/Гц]: 230/1~/50±5%. – для типоразмеров 5 и 7, электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5% – для 

остальных типоразмеров. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя, который активирует аварию угрозы замораживания 

(автоматический сброс, с предельными пороговыми значениями) 

• Датчик высокого давления (ручной сброс) 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс, с предельными пороговыми значениями) 

• Механическое реле протока 

• Предохранительный клапан высокого давления (за исключением типоразмеров 6, 8, 10) 

• Защита компрессора от перегрева 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Версия чиллера – EPSILON  CF 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 
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Версия компрессорно-конденсаторного блока - EPSILON  CF /LE 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

EPSILON CF /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостный ресивер, обратные клапана, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

цифровой вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

EPSILON CF/LE /HP:  

Реверсивный компрессорно-конденсаторный блок (тепловой насос) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, обратные клапана, ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, цифровой 

вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОПЦИИ 

EPSILON ECHOS/ST 1PS:  

Установка с насосом 

Установка оснащается циркуляционным насосом, расширительным баком (стандарт только для НР версии), 

аккумуляционным баком, спускной клапан гидравлического контура и предохранительный клапан настроенный 

на 6 бар (максимальное допустимое рабочее давление). 

 

АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 20-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера EPSILON CF 

 

Модель 5 7 8.5 10 12.5 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

4,63 

2,10 

2,68 

 

6,38 

2,32 

2,83 

 

8,13 

2,36 

2,95 

 

10,1 

2,30 

3,08 

 

12,3 

2,37 

3,09 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

5,0 

2,78 

 

7,1 

2,73 

 

9,2 

2,56 

 

11,4 

2,43 

 

13,5 

2,45 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

1,70 

1,30 

 

1/1 

2,25 

2,10 

 

1/1 

2,94 

3,10 

 

1/1 

3,30 

3,60 

 

1/1 

4,10 

4,40 

Вентиляторы 

Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

3750 

85 

 

3750 

67 

 

3750 

67 

 

6000 

167 

 

6000 

167 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

792 

33 

 

1096 

36 

 

1394 

28 

 

1725 

35 

 

2106 

36 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1150 

602 

1252 

 

1150 

602 

1252 

 

1150 

602 

1252 

 

1250 

780 

1252 

 

1250 

780 

1252 

Вес (рабочий) кг 106 118 133 179 182 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 58 58 58 59 59 

ST 1 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

79 

40 

 

72,4 

40 

 

76,4 

40 

 

153,6 

60 

 

141 

60 

 

Модель 15 20 25 30 35 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

14,5 

2,42 

3,09 

 

19,1 

2,62 

3,16 

 

25,6 

2,61 

3,15 

 

33,8 

2,43 

3,25 

 

39,0 

2,12 

3,20 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

16,5 

2,66 

 

20,1 

2,68 

 

28,6 

2,86 

 

37,4 

2,62 

 

43,4 

2,30 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

4,90 

5,10 

 

1/1 

6,20 

6,40 

 

1/1 

8,70 

8,90 

 

1/1 

10,90 

11,30 

 

1/1 

12,90 

13,40 

Вентиляторы 

Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

6000 

148 

 

8000 

50 

 

8000 

50 

 

14500 

50 

 

17000 

50 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/с 

кПа 

 

2504 

33 

 

3279 

49 

 

4397 

43 

 

5835 

50 

 

6700 

36 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1250 

780 

1252 

 

1550 

815 

1252 

 

1550 

815 

1252 

 

1780 

1025 

1460 

 

1780 

1025 

1460 

Вес (рабочий) кг 190 233 279 496 509 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 59 61 61 60 60 

ST 1 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

131 

60 

 

129,4 

60 

 

110,5 

60 

 

169,8 

165 

 

161,1 

165 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 12 

0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  7 
0
С, отн. влажность 87 %; конденсатор: температура воды – на входе 40 

0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 метр от  установки, в соответствии 

с ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-конденсаторного блока EPSILON CF /LE 

 

Модель 5 7 8.5 10 12.5 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

5,2 

2,26 

 

7,3 

2,52 

 

9,4 

2,61 

 

12,1 

2,69 

 

15,0 

2,78 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

4,9 

2,72 

 

7,4 

3,36 

 

9,3 

3,21 

 

11,5 

2,95 

 

13,6 

3,02 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

1,80 

1,30 

 

1/1 

2,40 

1,70 

 

1/1 

3,10 

2,40 

 

1/1 

3,40 

2,80 

 

1/1 

4,30 

3,40 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

1,7 

 

2,5 

 

2,5 

 

3,2 

 

3,2 

Вес (рабочий) кг 101 111 123 173 174 

 

Модель 15 20 25 30 35 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

17,5 

2,78 

 

19,9 

2,73 

 

26,6 

2,69 

 

37,2 

2,60 

 

43,3 

2,27 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

16,9 

3,38 

 

20,1 

3,30 

 

28,5 

3,90 

 

38,0 

3,52 

 

44,0 

2,93 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

5,20 

3,90 

 

1/1 

6,20 

5,0 

 

1/1 

8,80 

6,20 

 

1/1 

11,30 

7,80 

 

1/1 

13,60 

9,50 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

4,2 

 

5,8 

 

8,0 

 

9,2 

 

9,3 

Вес (рабочий) кг 180 218 262 477 486 

 

(*) Температура окружающего воздуха  35 
0
С; температура испарения 7,5 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  8 
0
С, отн. влажность 70 %; температура конденсации 40 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 

 

 

Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии компрессорно-конденсаторного блока EPSILON CF /LE 

 

Расстояние между компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

5 16 12 16 12 18 12 

7 16 12 18 12 18 12 

8.5 18 12 22 12 22 12 

10 22 12 22 12 22 12 

12.5 22 12 28 12 28 16 

15 22 12 28 16 28 16 

20 28 16 28 16 28 16 

25 28 16 35 16 35 16 

30 35 16 35 18 42 18 

35 35 16 35 18 42 18 

 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем – 20…25 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия EPSILON CF и EPSILON CF /LE 

 

Модель 5 7 8.5 10 12.5 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт 
2,38 

(2,68) 

3,18 

(3,48) 

4,78 

(5,08) 

6,04 

(6,34) 

7,14 

(7,44) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
14,1 

(16,3) 

19,1 

(21,1) 

15,1 

(17,3) 

14,6 

(16,8) 

16,8 

(19,0) 

Максимальный стартовый ток (***) А 
44,8 

(47,0) 

70,8 

(73,0) 

40,8 

(43,0) 

48,3 

(50,5) 

59,3 

(61,5) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 1х0,515 1х0,515 1х0,515 1х1,1 1х1,1 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 1х3,8 1х3,8 1х3,8 1х3,3 1х3,3 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Номинальный ток насоса (версия чиллер) А 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Электрическое питание В/ф/Гц 230/1ф/50 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 15 20 25 30 35 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт 
8,24 

(8,54) 

9,30 

(9,75) 

13,3 

(13,75) 

18,1 

(19,0) 

18,9 

(19,8) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
17,8 

(20,0) 

19,6 

(22,4) 

27,6 

(30,4) 

36,1 

(38,5) 

36,2 

(38,6) 

Максимальный стартовый ток (***) А 
72,3 

(74,5) 

100,6 

(103,4) 

122,6 

(125,6) 

157,1 

(159,5) 

176,2 

(178,6) 

Кол-во вентиляторов х мощность  шт. х кВт 1х1,1 1х1,1 1х1,1 1х3,0 1х5,5 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 1х3,3 1х2,6 1х2,6 1х7,1 1х11,9 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 0,3 0,45 0,45 0,45 0,45 

Номинальный ток насоса (версия чиллер) А 1,36 2,04 2,04 2,04 2,04 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 

В скобках приведены характеристики версии со встроенным гидромодулем ST 1PS. 
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BETA ECHOS 
 

 

 

тип фреона – R410A 
 

 

чиллера 
41 – 302 кВт 

 
компрессорно-конденсаторные 
 блоки 

45 – 344 кВт 

 
BETA ECHOS  

Чиллера и тепловые насосы типа «воздух-вода» с центробежными вентиляторами и 

спиральными компрессорами. 

 

BETA ECHOS /LE 

Компрессорно-конденсаторные блоки и реверсивные компрессорно-конденсаторные 

блоки с центробежными вентиляторами и спиральными компрессорами 

 
КОРПУС  

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен при 180 °С полиэфирным 

порошком RAL 7035, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. С внутренней 

стороны корпус обшит шумопоглощающими матами из пенополиуритана. 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОРЫ 

Герметичные спиральные компрессоры соединенные в тандем, со встроенной тепловой защитой, с индикатором 

уровня масла, системой выравнивания масла и подогревом катрера. Компрессоры установлены на резиновых 

виброизоляторах в изолированном отсеке и отделены от воздушного потока, доступ обеспечивается через 

специальные панели для обслуживания, даже при работающей установке. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник защищен сеткой из гальванизированной стали и металлическим фильтром. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Центробежные вентиляторы с 2-х сторонним всасыванием. Крыльчатки статически и динамически 

сбалансированы. Вентиляторы  с ременной передачей (двигатель 4-х полюсный). 

Возможный свободный напор вентиляторов до 250 Па (если необходим выше – обращайтесь к своему 

представителю). 

Согласно техники безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

ИСПАРИТЕЛЬ (только для версии чиллера -  BETA ECHOS) 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и изолирован микропористым 

материалом. 
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Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 

Применение пластинчатого теплообменника имеет такие преимущества: 

• Увеличенный  COP/EER; 

• Уменьшенная заправка хладагентом; 

• Уменьшенный объем и вес установки; 

• Более удобное обслуживание. 

 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Версия чиллера – BETA  ECHOS 

Включает: клапан на жидкостной линии, заправочное соединение, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

терморегулирующий вентиль (ТРВ), реле высокого и низкого давления и предохранительный клапан. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока - ZET  ECHOS /LE 

Включает: заправочное соединение на жидкостной и всасывающей линии, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

соленоидный клапан,  реле высокого и низкого давления и предохранительный клапан. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Магнитные выключатели, насосы (если присутствуют) 

•  Контакторы компрессора 

• Контакторы вентилятора 

•   Контакторы насоса (для ST версии) 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессоров 

   -   Автоматическая ротация компрессоров, последовательность запусков 

 - Сигналы аварий 

 - Сброс аварий 

 - Ступени производительности 

 - Контакт общей аварии для дистанционной сигнализации 

   -  Принудительное уменьшение производительности на основании предельных значений давления 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура входящей и выходящей воды 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессоров и насосов 

• Функция «черного ящика» (модели 16.4 – 33.4) 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя 

• Датчик высокого давления(ручной сброс) 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс) 

• Предохранительный клапан высокого давления 

• Защита компрессора от перегрева 

• Защита вентилятора от перегрева 

• Механическое реле протока  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Версия чиллера –  BETA ECHOS 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 
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Версия компрессорно-конденсаторного блока - BETA  ECHOS /LE 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

BETA ECHOS /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, соленоидный клапан на жидкостной линии, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

посредством запатентовнной логики BLUE BOX, которая обеспечивает оптимальную активацию и 

продолжительность оттайки. 

 

BETA ECHOS /LE /HP:  

Тепловой насос компрессорно-конденсаторный блок 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, цифровой 

вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОПЦИИ 

BETA ECHOS /ST 2PS:  

Установка с насосами и аккумуляционным баком 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

- изолированный аккумуляционный бак 

- два циркуляционных насоса, один из которых находится в резервном режиме, с автоматическим переключением 

в случае повреждения или по наработке часов; 

- расширительный бак; 

- обратный клапан; 

- запорный клапан; 

Версия ST доступна в четырех дополнительных конфигурациях: 

- ST 1PS: установка с насосом и аккумуляционным баком; 

- ST 1P: установка с одним насосом без аккумуляционного бака; 

- ST 2P: с двумя насосами без баков; 

- ST S: с аккумуляционным баком без насосов. 

Возможна комплектация гидромодуля насосной группой как с повышенным так и с пониженным напором (далее 

в таблице приведен стандартный напор). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

BETA ECHOS /DC  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (100%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 100% тепла конденсатора для производства горячей воды) и 

жидкостный ресивер. Аксессуар доступен для всех типоразмеров “1p-2p” и для всех моделей без гидравлического 

модуля; недоступно для HP моделей. Контроллер управляет активацией утилизации тепла автоматически по 

датчику температуры воды, и безопасной деактивацией конденсатора утилизации в случае условий высокого 

давления. Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с регулятором оборотов 

вентиляторов. Версия доступна для всех моделей.  

 

BETA ECHOS /DS  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (20%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 20% тепла конденсатора, соединенных последовательно с 
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теплообменником конденсатора). Версия доступна для всех типоразмеров “1p-2p” и для всех моделей без 

гидравлического контура.  

Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с регулятором оборотов 

вентиляторов Версия также доступна для HP установок. В этом случае, система должна быть оснащена отсечным 

клапаном на жидкостной линии утилизации вовремя работы HP режима. 

 

BETA ECHOS /LN  

Малошумная установка 

В дополнение к компонентам базовой версии, эта установка имеет полностью звукоизоляционный отсек 

компрессоров (высокое акустическое сопротивление и шумопоглощающие материалы). 

 

BETA ECHOS /SLN  

Супер малошумная установка 

В дополнение к компонентам версии /LN установки имеют увеличенную поверхность конденсатора, вентиляторы 

имеют более низкие обороты.  

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера BETA ECHOS 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

40,9 

2,45 

4,37 

 

45,9 

2,44 

4,26 

 

51,8 

2,54 

4,18 

 

60,4 

2,81 

4,43 

 

66,8 

2,66 

3,50 

 

83,5 

2,99 

4,77 

 

93,7 

2,81 

4,41 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

41,6 

2,40 

 

47,4 

2,45 

 

55,5 

2,68 

 

63,4 

2,86 

 

70,9 

2,68 

 

83,9 

2,80 

 

97,0 

2,80 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
12,4 

13,0 

14,5 

15,0 

17,2 

17,5 

18,9 

19,6 

22,5 

23,9 

24,1 

26,1 

29,5 

30,8 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

17000 

50 

 

17000 

50 

 

15000 

50 

 

19000 

50 

 

19000 

50 

 

28500 

50 

 

28500 

50 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

7034 

65,0 

 

7893 

55,7 

 

8908 

54,8 

 

10387 

51,1 

 

11481 

34,0 

 

14359 

49,4 

 

16113 

50,6 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1750 

1003 

1260 

 

1750 

1003 

1260 

 

1750 

1003 

1260 

 

2240 

1003 

1600 

 

2240 

1003 

1600 

 

3240 

1120 

1600 

 

3240 

1120 

1600 

Вес (рабочий) кг 464 476 489 709 709 1028 1036 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 56 57 57 57 59 59 59 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 54 54 54 55 56 58 58 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 52 52 52 53 54 55 56 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

127 

200 

 

108 

200 

 

105 

200 

 

153 

200 

 

149 

200 

 

123 

450 

 

130 

450 

 

 

Модель 10.2 12.2 13.2 15.2 16.2 14.4 16.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

104,0 

2,67 

4,17 

 

117,0 

2,57 

4,29 

 

125,0 

2,49 

4,10 

 

138,0 

2,43 

3,67 

 

147,0 

2,37 

3,66 

 

135,0 

2,58 

3,93 

 

158,0 

2,73 

4,37 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

112,0 

2,89 

 

127,0 

2,67 

 

139,0 

2,74 

 

152,0 

2,59 

 

161,2 

2,59 

 

144,4 

2,67 

 

162,0 

2,79 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

4/2 

 

4/2 

0-50-10 0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
35,1 

34,9 

36,8 

38,8 

41,5 

42,0 

50,4 

52,5 

55,7 

56,0 

46,0 

47,8 

51,6 

51,7 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

28500 

50 

 

36000 

50 

 

36000 

50 

 

40000 

50 

 

40000 

50 

 

40000 

50 

 

40000 

50 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

17885 

46,0 

 

20120 

48,8 

 

21496 

45,1 

 

23732 

47,8 

 

25279 

43,5 

 

23216 

34,4 

 

27171 

52,4 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3240 

1120 

1600 

 

3240 

1120 

1600 

 

3240 

1120 

1600 

 

3240 

1120 

2100 

 

3240 

1120 

2100 

 

3240 

1120 

2100 

 

3240 

1120 

2100 

Вес (рабочий) кг 1052 1118 1162 1520 1589 1450 1596 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 59 61 61 61 61 62 63 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 57 58 58 59 59 60 60 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 55 56 56 57 57 58 58 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

108 

450 

 

124 

450 

 

108 

450 

 

97 

340 

 

151 

340 

 

107 

340 

 

129 

340 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера BETA ECHOS (продолжение) 
 

Модель 18.4 20.4 24.4 26.4 30.4 33.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

188,0 

2,86 

4,56 

 

211,0 

2,70 

4,40 

 

231,0 

2,69 

4,24 

 

250,0 

2,59 

4,10 

 

279,2 

2,41 

4,14 

 

302,3 

2,28 

4,57 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

199,0 

2,87 

 

226,0 

2,83 

 

244,0 

2,79 

 

268,0 

2,83 

 

301,5 

2,66 

 

326,6 

2,49 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
57,3 

61,0 

67,3 

69,1 

75,1 

76,7 

85,6 

83,8 

103,4 

100,8 

110,1 

108,8 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

57000 

50 

 

58950 

50 

 

70000 

50 

 

70000 

50 

 

78000 

50 

 

89000 

50 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

32330 

62,5 

 

36285 

62,4 

 

39725 

67,2 

 

42992 

66,2 

 

48014 

34,2 

 

51986 

40,0 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4240 

1120 

2100 

 

4240 

1120 

2100 

 

4240 

1120 

2100 

 

4240 

1120 

2100 

 

5240 

1120 

2100 

 

5240 

1120 

2100 

Вес (рабочий) кг 1892 1922 1998 2097 2414 2462 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 63 65 65 65 67 68 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 63 63 63 63 64 65 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) 59 60 60 60 61 62 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

143 

700 

 

110 

700 

 

163 

700 

 

138 

700 

 

183 

- 

 

158 

- 

 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 12 

0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  7 
0
С, отн. влажность 87 %; конденсатор: температура воды – на входе 40 

0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 метров от  установки, в 

соответствии с ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-конденсаторного блока BETA ECHOS /LE 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

45,9 

2,72 

 

51,5 

2,70 

 

59,1 

2,83 

 

70,1 

3,20 

 

76,4 

2,88 

 

92,3 

3,28 

 

104,7 

3,10 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

43,1 

3,06 

 

49,3 

3,20 

 

57,7 

3,58 

 

66,4 

3,79 

 

72,0 

3,36 

 

87,4 

3,64 

 

100,7 

3,69 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
12,6 

9,8 

14,8 

11,1 

17,7 

12,9 

19,4 

15,0 

23,9 

18,8 

24,3 

20,2 

30,0 

23,5 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

6,7 

 

6,8 

 

9,0 

 

15,8 

 

16,0 

 

23,2 

 

23,4 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1750 

1025 

1260 

 

1750 

1025 

1260 

 

1750 

1025 

1260 

 

2233 

1010 

1600 

 

2233 

1010 

1600 

 

3240 

1119 

1600 

 

3240 

1119 

1600 

Вес (рабочий) кг 448 456 468 680 680 990 996 

 

Модель 10.2 12.2 13.2 15.2 16.2 14.4 16.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

117,2 

2,93 

 

134,3 

2,86 

 

144,4 

2,77 

 

160,8 

2,72 

 

169,4 

2,60 

 

150,2 

2,76 

 

172,1 

2,90 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

116,6 

3,80 

 

131,4 

3,39 

 

143,7 

3,43 

 

154,7 

3,24 

 

163,4 

3,22 

 

146,9 

3,34 

 

169,1 

3,62 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

4/2 

 

4/2 

0-50-100 0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
36,2 

26,9 

38,2 

30,1 

43,4 

33,2 

52,9 

41,4 

58,8 

44,4 

48,2 

37,7 

53,1 

40,4 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

23,6 

 

23,7 

 

23,9 

 

30,0 

 

31,0 

 

31,0 

 

31,0 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3240 

1119 

1600 

 

3240 

1119 

1600 

 

3240 

1119 

1600 

 

3240 

1120 

2100 

 

3240 

1120 

2100 

 

3240 

1120 

2100 

 

3240 

1120 

2100 

Вес (рабочий) кг 1004 1072 1106 1414 1503 1350 1522 

 

Модель 18.4 20.4 24.4 26.4 30.4 33.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

208,2 

3,05 

 

236,5 

2,92 

 

263,5 

2,96 

 

285,1 

2,85 

 

309,1 

2,57 

 

344,3 

2,50 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

207,7 

3,74 

 

236,7 

3,66 

 

255,9 

3,61 

 

282,5 

3,65 

 

304,7 

3,20 

 

328,0 

2,95 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
59,8 

47,1 

70,1 

53,9 

78,2 

60,1 

89,1 

66,5 

108,0 

82,7 

115,4 

88,8 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

41,0 

 

41,4 

 

41,6 

 

42,0 

 

54,0 

 

54,0 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4240 

1120 

2100 

 

4240 

1120 

2100 

 

4240 

1120 

2100 

 

4240 

1120 

2100 

 

5240 

1120 

2100 

 

5240 

1120 

2100 

Вес (рабочий) кг 1815 1830 1900 1991 2332 2376 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; температура испарения 7,5 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  8 
0
С, отн. влажность 70 %; температура конденсации 40 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 
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Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние) 
для версии компрессорно-конденсаторного блока BETA ECHOS /LE 

 

Расстояние между компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

3.2 28 22 28 22 28 22 

4.2 35 22 35 22 35 22 

5.2 35 28 35 28 42 28 

6.2 42 28 42 28 42 28 

7.2 42 28 42 28 42 28 

8.2 42 28 42 28 54 28 

9.2 54 35 54 35 54 35 

10.2 54 35 54 35 54 35 

12.2 54 35 54 35 54 35 

13.2 54 42 54 42 54 42 

15.2 54 42 54 42 54 42 

16.2 54 42 54 42 54 42 

16.4 42 28 42 28 54 28 

18.4 42 35 42 35 54 35 

20.4 54 35 54 35 54 35 

24.4 54 35 54 35 54 35 

26.4 54 42 54 42 54 42 

30.4 54 42 54 42 54 42 

33.4 54 42 54 42 54 42 

 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем – 10…15 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия BETA ECHOS и BETA ECHOS /LE 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
22,3 

(23,2) 

24,5 

(25,4) 

27,2 

(28,1) 

28,9 

(30,4) 

33,3 

(34,8) 

40,6 

(42,1) 

47,1 

(48,6) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
44,0 

(46,6) 

51,0 

(53,6) 

51,3 

(53,9) 

58,9 

(62,4) 

63,5 

(67,0) 

79,4 

(82,9) 

89,5 

(93,0) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

123,0 

(125,6) 

142,5 

(145,1) 

148,2 

(150,8) 

152,5 

(156,0) 

194,9 

(198,4) 

242,3 

(245,8) 

252,4 

(255,9) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 1х4,3 1х4,3 1х3,2 2х1,3 2х1,3 3х1,3 3х1,3 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 1х11,9 1х11,9 1х9,0 2х5,1 2х5,1 3х5,1 3х5,1 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 

Номинальный ток насоса (версия 

чиллер) 
А 2,61 2,61 2,61 3,49 3,49 3,49 3,49 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 10.2 12.2 13.2 15.2 16.2 14.4 16.4 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
53,6 

(55,1) 

64,3 

(66,5) 

70,1 

(72,3) 

76,3 

(78,5) 

82,3 

(85,3) 

73,1 

(75,3) 

79,9 

(82,9) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
99,5 

(103,0) 

117,5 

(122,3) 

129,6 

(134,4) 

131,0 

(135,8) 

138,3 

(144,7) 

121,9 

(126,7) 

143,6 

(150,0) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

272,4 

(275,9) 

335,4 

(340,2) 

335,4 

(340,2) 

336,8 

(341,6) 

396,8 

(403,2) 

253,3 

(258,1) 

306,5 

(312,9) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 3х1,3 3х2,9 3х2,9 3х2,1 3х2,1 3х2,1 3х2,1 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 3х5,1 3х7,1 3х7,1 3х5,1 3х5,1 3х5,1 3х5,1 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 1,5 2,2 2,2 2,2 3,0 2,2 3,0 

Номинальный ток насоса (версия 

чиллер) 
А 3,49 4,78 4,78 4,78 6,37 4,78 6,37 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 18.4 20.4 24.4 26.4 30.4 33.4 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
95,0 

(98,0) 

110,4 

(113,4) 

122,0 

(127,5) 

133,6 

(139,1) 

152,5 

(158,0) 

174,5 

(180,0) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
176,7 

(183,1) 

196,7 

(203,1) 

228,5 

(239,8) 

252,6 

(263,9) 

266,8 

(278,1) 

305,5 

(316,8) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

339,6 

(346,0) 

369,6 

(376,0) 

401,4 

(412,7) 

458,4 

(469,7) 

472,6 

(483,9) 

564,0 

(575,3) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 4х2,1 4х2,7 4х2,7 4х2,7 5х2,5 5х4,5 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 4х7,1 4х7,1 4х9,0 4х9,0 5х7,1 5х11,9 

Мощность насоса (версия чиллер) кВт 3,0 3,0 5,5 5,5 5,5 5,5 

Номинальный ток насоса (версия 

чиллер) 
А 6,37 6,37 11,3 11,3 11,3 11,3 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 
 (*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 

В скобках приведены характеристики версии со встроенным гидромодулем ST 2PS. 
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TETRIS 
 

 

 

тип фреона – R410A 
 

 

 

110 – 930 кВт 

 

 

 

 
TETRIS  

Чиллера и тепловые насосы типа «воздух-вода» с осевыми вентиляторами и 

спиральными компрессорами. 

 

 
КОРПУС  

Модульный вариант исполнения. Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и 

окрашен полиэфирным порошком RAL 5014, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным 

воздействиям.  

 

КОМПРЕССОРЫ 

Герметичные спиральные компрессоры соединенные в тандем, со встроенной тепловой защитой, с индикатором 

уровня масла, системой выравнивания масла и подогревом катрера. Установлены на резиновых виброизоляторах. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Микроканальный алюминиевый тип теплообменника на сериях TETRIS (чиллеры) и теплообменники из медных 

трубок с алюминиевым оребрением на TETRIS HP (тепловой насос). По отношению к медь/алюминий 

теплообменникам, микроканальные теплообменники обеспечивают 10%-е уменьшение общего веса установки и 

не менее 30%-ное снижение заправки хладагентом. Кроме того, “V-образное” расположение теплообменников 

делает установки чрезвычайно компактными и обеспечивает большую поверхность забора воздуха. И в тоже 

время, позволяя компонентам холодильного и гидравлического контура (если присутствуют) быть легко 

обслуживаемыми. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Осевые вентиляторы  с 6-ти полюсными электродвигателями cо встроенной тепловой защитой. Класс защиты 

двигателя IP54. Специальное исполнение лопастей вентиляторов и диффузоров обеспечивают дополнительное 

снижение шума и улучшают рабочие характеристики вентиляторов. 

Согласно техники безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

ИСПАРИТЕЛЬ 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и изолирован микропористым 

материалом.  

Модели с 2-мя холодильными контурами оснащаются 2-х контурным теплообменником, который имеет одно 

гидравлическое подсоединение, в то время как модели с 4-мя холодильными контурами оснащаются сдвоенным 

2-х контурным теплообменником с коллекторами. 

Использование 2-х контурного пластинчатого теплообменника дает следующие преимущества:  
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• Увеличенный  COP/EER; 

• Уменьшенная заправка хладагентом; 

• Уменьшенный объем и вес установки; 

• Более удобное обслуживание. 

Каждый испаритель оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания. Гидравлический 

коллектор оснащается реле протока и датчиком для измерения температуры обратной воды. 

 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Включает: клапан на жидкостной линии, 5/16” заправочное соединение, фильтр-осушитель, смотровой глазок, 

электронный терморегулирующий вентиль. Модели с 2-мя компрессорами оснащаются реле высокого и низкого 

давления и предохранительными клапанами. Модели, которые имеют от 3-х до 12-и компрессоров, оснащаются 

датчиками давления для проверки высокого и низкого значений давлений и соответственно температуры 

испарения и конденсации, реле высокого давления и предохранительными клапанами. Электронный ТРВ 

действует как соленоидный клапан на жидкостной линии: он закрывается, когда установка останавливается, 

отсекая жидкостный поток. По желанию, электронный ТРВ может быть оснащен блоком питания для того, чтобы 

он закрылся даже во время пропадания электропитания. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Контакторы вентилятора 

• Магнитные выключатели, насосы (если присутствуют) 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессоров 

   -   Автоматическая ротация компрессоров, последовательность запусков 

 - Сигналы аварий 

 - Сброс аварий 

 - Ступени производительности 

 - Контакт общей аварии для дистанционной сигнализации 

   -  Принудительное уменьшение производительности на основании предельных значений давления 

• Функция «черного ящика» (модели с 3-мя и более компрессорами) 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура входящей  воды 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессоров и насосов 

 - счетчик количества стартов компрессоров и насосов (модели с 3-мя и более компрессорами) 

 - давление конденсации и испарения и соответствующие температуры (модели с 3-мя и более компрессорами) 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

Модели с 7-ю и более компрессорами оснащены двумя силовыми щитами с отдельным подводом питания к 

каждому. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя 

• Датчик высокого давления(ручной сброс) 

• Датчик высокого давления(автоматический сброс через контролируемые интервалы времени) 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс через контролируемые интервалы времени) 

• Предохранительный клапан высокого давления 

• Защита компрессора от перегрева 
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• Защита вентилятора от перегрева 

• Механическое реле протока  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

TETRIS A:  

Высокоэффективная установка класса А 

По отношению к стандартной версии TETRIS, эта установка оснащается  компрессорами меньшей 

производительности и конденсаторами с большей поверхностью теплообмена, для того чтобы увеличить 

отношение между поверхностью теплообмена и мощностью компрессоров. Благодаря этому достигается большая 

энергоэффективность (высокий EER и COP)  и высокий сезонный коэффициент (ESEER). 

За более подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 

 

TETRIS A+:  

Супер высокоэффективная установка класса А 

По сравнению с Tetris A эта установка умеет гораздо лучше отношение между поверхность теплообмена и 

мощностью компрессоров, благодаря чему энергоэффективность значительно возврастает. 

За более подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 

 

TETRIS /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

посредством запатентовнной логики BLUE BOX, которая обеспечивает оптимальную активацию и 

продолжительность оттайки (независимо для каждого контура). 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОПЦИИ 

TETRIS /ST:  

Установка с насосами и аккумуляционным баком 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

- изолированный аккумуляционный бак 

- циркуляционные насосы 

Версия ST доступна в таких конфигурациях: 

- ST 2PS: установка с двумя насосами, аккумуляционным баком (только для моделей с 2-мя и 3-мя 

компрессорами) и расширительным баком; 

- ST 1PS: установка с насосом и аккумуляционным баком; 

- ST 1P: установка с одним насосом без аккумуляционного бака; 

- ST 2P: с двумя насосами без баков; (только для моделей с 2-мя и 3-мя компрессорами); 

- ST 3PS: установка с тремя насосами, аккумуляционным баком (только для моделей с 4-мя и более 

компрессорами) и расширительным баком; 

- ST 3P: установка с тремя насосами (только для моделей с 4-мя и более компрессорами); 

Для конфигурации с двумя циркуляционными насосами (один насос находится в резерве, оба насоса подобраны 

из расчета 100% производительности) переключение с одного насоса на другой происходит в автоматическом 

режиме в случае аварии или по наработке часов.  

Для конфигурации с тремя насосами (каждый насос подобран на 33% от общей производительности) все три 

насоса работают все время. Если один из насосов остановится по аварии  - 78% хладопроизводительности будет 

поддерживаться. 

Дополнительная комплектация гидромодуля: расширительный бак , обратный клапан (исключая конфигурации 

1P и 1PS, и запорный клапан (только для версий с аккумуляционным баком). 
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Возможна комплектация гидромодуля насосной группой как с повышенным так и с пониженным напором (далее 

в таблице приведен стандартный напор). 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

TETRIS /DC  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (100%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 100% тепла конденастора для производства горячей воды) и 

жидкостный ресивер. Контроллер управляет активацией утилизации тепла автоматически по датчику 

температуры воды, и безопасной деактивацией конденсатора утилизации в случае условий высокого давления. 

Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с регулятором оборотов 

вентиляторов. Версия доступна для всех моделей.  

 

TETRIS /DS  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (20%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает:  пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 20% тепла конденсатора, соединенных последовательно с 

теплообменником конденсатора).  

Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с регулятором оборотов 

вентиляторов Версия также доступна для HP установок. В этом случае, система должна быть оснащена отсечным 

клапаном на жидкостной линии утилизации вовремя работы HP режима. 

 

TETRIS /LN  

Малошумная установка 

В дополнение к компонентам базовой версии, эта установка имеет полностью звукоизоляционный отсек 

компрессоров (высокое акустическое сопротивление и шумопоглощающие материалы). 

 

TETRIS /SLN  

Супер малошумная установка 

Эта установка аналогична версии TETRIS A/LN, но с дополнением в виде автоматического регулятора оборотов 

вентиляторов. 

Установка имеет звукоизоляционный отсек компрессоров как в /LN версии, это означает, что вентиляторы могут 

работать при более низких оборотах, таким образом при номинальных рабочих условиях расход воздуха – и 

следовательно уровень шума – является меньшим чем в стандартной версии. Тем не менее, регулятор оборотов 

позволяет работу вентиляторов на полной скорости, когда это необходимо, в зависимости от температуры 

наружного воздуха, таким образом установка работает в том же рабочем диапазоне как версия TETRIS A+.  

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TETRIS 

 

Модель 10.2 12.2 13.2 15.2 16.2 20.3 24.3 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

108,9 

3,06 

4,15 

 

118,4 

2,85 

3,84 

 

126,3 

2,65 

3,76 

 

139,7 

2,60 

3,75 

 

160,0 

2,68 

3,75 

 

195,3 

2,62 

3,98 

 

229,9 

2,74 

4,13 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

107,1 

2,87 

 

118,1 

2,80 

 

128,0 

2,74 

 

145,0 

2,88 

 

161,9 

2,85 

 

191,9 

2,76 

 

229,9 

2,71 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

3/1 

 

3/1 

2 2 2 2 2 3 3 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

шт. 

кВт 

кВт 
32,1 

33,8 

38,1 

38,7 

44,3 

43,3 

50,2 

46,9 

56,2 

53,4 

69,2 

64,4 

78,7 

79,5 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

42000 

 

42000 

 

42000 

 

42000 

 

42000 

 

63000 

 

63000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

18727 

46,3 

 

20361 

51,0 

 

21720 

51,8 

 

24024 

50,0 

 

27515 

50,0 

 

33586 

45,9 

 

39536 

45,5 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1158 

2302 

2397 

 

1158 

2302 

2397 

 

1158 

2302 

2397 

 

1158 

2302 

2397 

 

1158 

2302 

2397 

 

2302 

2302 

2397 

 

2302 

2302 

2397 

Вес (рабочий) кг 855 897 937 987 1009 1523 1657 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 57 57 57 57 57 60 60 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 54 54 54 54 54 55 56 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS (ST 3 PS) версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

136 

300 

 

119 

300 

 

99 

300 

 

133 

300 

 

122 

300 

 

138 

300 

 

190 

300 

 

 

Модель 27.4 29.4 32.4 33.4 37.4 41.4 43.6 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

262,5 

2,72 

4,23 

 

281,4 

2,53 

3,87 

 

306,0 

2,55 

4,10 

 

337,0 

2,52 

4,09 

 

370,0 

2,77 

4,23 

 

408,0 

2,78 

4,29 

 

427,3 

2,64 

4,32 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

255,8 

2,78 

 

281,2 

2,85 

 

306,5 

2,90 

 

343,0 

2,91 

 

354,0 

2,82 

 

399,0 

2,92 

 

421,8 

2,85 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

6/2 

4 4 4 4 4 4 6 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
89,4 

85,0 

104,1 

91,6 

113,0 

98,8 

125,0 

109,0 

123,0 

115,0 

136,0 

126,0 

151,3 

137,6 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

84000 

 

84000 

 

84000 

 

105000 

 

126000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

45142 

41,9 

 

48392 

36,4 

 

52623 

41,0 

 

61476 

36,0 

 

63461 

39,0 

 

70029 

40,0 

 

73482 

42,1 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

2302 

2302 

2397 

 

2302 

2302 

2397 

 

2302 

2302 

2397 

 

3447 

2302 

2397 

 

3447 

2302 

2397 

 

3447 

2302 

2397 

 

3447 

2302 

2397 

Вес (рабочий) кг 1955 2029 2085 2275 2336 2490 2750 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 63 63 64 65 65 65 65 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 57 58 59 60 60 61 61 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS (ST 3 PS) версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

154 

300 

 

150 

300 

 

135 

300 

 

247 

300 

 

242 

300 

 

242 

300 

 

206 

300 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TETRIS (продолжение) 
 

Модель 47.6 50.7 53.8 58.8 62.8 67.9 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

457,9 

2,57 

4,24 

 

492,4 

2,73 

4,14 

 

525,0 

2,72 

4,21 

 

568,5 

2,63 

4,19 

 

611,9 

2,55 

4,16 

 

653,1 

2,59 

4,20 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

459,6 

2,89 

 

485,8 

2,75 

 

511,6 

2,78 

 

562,2 

2,84 

 

612,9 

2,90 

 

651,2 

2,85 

 

6/2 

 

7/3 

 

8/4 

 

8/4 

 

8/4 

 

9/3 

6 7 8 8 8 9 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

шт. 

кВт 

кВт 
167,6 

148,5 

168,1 

164,6 

178,9 

170,1 

202,4 

183,9 

226,0 

197,7 

236,8 

212,9 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

126000 

 

147000 

 

168000 

 

168000 

 

168000 

 

189000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

78745 

47,1 

 

84678 

45,5 

 

90284 

41,9 

 

97764 

41,9 

 

105231 

40,7 

 

112321 

45,9 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3447 

2302 

2397 

 

4604 

2302 

2397 

 

4604 

2302 

2397 

 

4604 

2302 

2397 

 

4604 

2302 

2397 

 

5749 

2302 

2397 

Вес (рабочий) кг 2828 3612 3910 4040 4170 4351 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 65 66 68 68 68 67 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 61 62 63 63 63 63 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS (ST 3 PS) версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

188 

300 

 

169 

500 

 

151 

500 

 

129 

500 

 

176 

500 

 

147 

500 

 

Модель 70.9 74.10 78.10 80.12 87.12 93.12 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

687,8 

2,63 

4,37 

 

720,3 

2,62 

4,37 

 

763,8 

2,56 

4,27 

 

795,5 

2,66 

4,40 

 

855,6 

2,61 

4,37 

 

915,7 

2,57 

4,35 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

689,2 

2,83 

 

715,4 

2,85 

 

766,1 

2,89 

 

767,5 

2,78 

 

843,3 

2,84 

 

919,3 

2,89 

 

9/3 

 

10/4 

 

10/4 

 

12/4 

 

12/4 

 

12/4 

9 10 10 12 12 12 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

шт. 

кВт 

кВт 
246,3 

228,0 

257,0 

233,6 

280,6 

247,3 

278,3 

254,8 

306,8 

276,0 

335,2 

297,0 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

189000 

 

210000 

 

210000 

 

252000 

 

252000 

 

252000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

118280 

45,5 

 

123882 

47,1 

 

131354 

47,1 

 

136805 

43,9 

 

147141 

43,9 

 

157477 

47,1 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

5749 

2302 

2397 

 

5749 

2302 

2397 

 

5749 

2302 

2397 

 

6894 

2302 

2397 

 

6894 

2302 

2397 

 

6894 

2302 

2397 

Вес (рабочий) кг 4485 4783 4913 5176 5416 5656 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 67 68 68 69 69 69 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 63 64 65 66 66 66 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS (ST 3 PS) версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

156 

500 

 

155 

500 

 

183 

500 

 

180 

700 

 

162 

700 

 

138 

700 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 12 

0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  7 
0
С, отн. влажность 87 %; конденсатор: температура воды – на входе 40 

0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 м от  установки, в соответствии с 

ISO 3744. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TETRIS 

Модель 10.2 12.2 13.2 15.2 16.2 20.3 24.3 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
55,1 

(57,0) 

61,5 

(63,7) 

67,9 

(70,1) 

73,7 

(75,9) 

79,5 

(81,7) 

101,9 

(104,9) 

119,3 

(124,8) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
88,9 

(93,9) 

100,2 

(104,8) 

111,5 

(116,1) 

118,0 

(122,6) 

124,4 

(129,0) 

167,2 

(173,3) 

186,7 

(197,4) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

264 

(269) 

309 

(313) 

320 

(325) 

380 

(385) 

386 

(391) 

376 

(382) 

449 

(459) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 2х2,0 2х2,0 2х2,0 2х2,0 2х2,0 3х2,0 3х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 2х4,3 2х4,3 2х4,3 2х4,3 2х4,3 3х4,3 3х4,3 

Мощность насоса (1P, 1PS, 2P, 2PS) кВт 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 5,5 

Номинальный ток насоса (1P, 1PS, 

2P, 2PS) 
А 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 6,1 10,7 

Мощность насоса (3P, 3PS) кВт - - - - - - - 

Номинальный ток насоса (3P, 3PS) А - - - - - - - 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 

Модель 27.4 29.4 32.4 33.4 37.4 41.4 43.6 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
135,9 

(141,5) 

147,5 

(153,1) 

159,0 

(164,6) 

174,6 

(183,6) 

185,2 

(194,2) 

197,6 

(206,:) 

221,2 

(230,4) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
223,0 

(237,9) 

235,9 

(250,8) 

248,9 

(263,8) 

287,9 

(306,2) 

311,0 

(329,3) 

332,6 

(350,9) 

353,9 

(372,9) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

432 

(447) 

498 

(513) 

511 

(526) 

504 

(522) 

507 

(525) 

554 

(573) 

616 

(635) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 4х2,0 4х2,0 4х2,0 5х2,0 6х2,0 6х2,0 6х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 4х4,3 4х4,3 4х4,3 5х4,3 6х4,3 6х4,3 6х4,3 

Мощность насоса (1P, 1PS, 2P, 2PS) кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 9,2 

Номинальный ток насоса (1P, 1PS, 

2P, 2PS) 
А 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 19,0 

Мощность насоса (3P, 3PS) кВт 5,6 5,6 5,6 9,0 9,0 9,0 9,0 

Номинальный ток насоса (3P, 3PS) А 14,9 14,9 14,9 18,3 18,3 18,3 18,3 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 

Модель 47.6 50.7 53.8 58.8 62.8 67.9 70.9 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
238,6 

(247,8) 

255,2 

(264,4) 

271,8 

(281,0) 

294,9 

(304,1) 

318,1 

(330,1) 

340,5 

(352,5) 

357,8 

(369,8) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
373,3 

(392,3) 

409,6 

(428,6) 

445,9 

(464,9) 

471,8 

(490,8) 

497,8 

(522,2) 

540,5 

(564,9) 

560,0 

(584,4) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

635 

(654) 

672 

(691) 

654 

(673) 

734 

(753) 

760 

(784) 

803 

(827) 

822 

(847) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 6х2,0 7х2,0 8х2,0 8х2,0 8х2,0 9х2,0 9х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 6х4,3 7х4,3 8х4,3 8х4,3 8х4,3 9х4,3 9х4,3 

Мощность насоса (1P, 1PS, 2P, 2PS) кВт 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 11,0 11,0 

Номинальный ток насоса (1P, 1PS, 

2P, 2PS) 
А 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 21,6 21,6 

Мощность насоса (3P, 3PS) кВт 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 

Номинальный ток насоса (3P, 3PS) А 18,3 18,3 18,3 18,3 24,4 24,4 24,4 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TETRIS (продолжение) 
 

Модель 74.10 78.10 80.12 87.12 93.12 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
374,4 

(386,4) 

397,6 

(414,1) 

407,6 

(424,1) 

442,4 

(458,9) 

477,1 

(493,6) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
596,3 

(620,7) 

622,2 

(654,3) 

668,9 

(701,0) 

707,8 

(739,9) 

746,6 

(778,7) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

858 

(883) 

884 

(916) 

877 

(910) 

970 

(1002) 

1009 

(1041) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 10х2,0 10х2,0 12х2,0 12х2,0 12х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 10х4,3 10х4,3 12х4,3 12х4,3 12х4,3 

Мощность насоса (1P, 1PS, 2P, 2PS) кВт 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0 

Номинальный ток насоса (1P, 1PS, 

2P, 2PS) 
А 21,6 21,6 21,6 28,6 28,6 

Мощность насоса (3P, 3PS) кВт 12,0 16,5 16,5 16,5 16,5 

Номинальный ток насоса (3P, 3PS) А 24,4 32,1 32,1 32,1 32,1 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 

В скобках приведены характеристики версии со встроенным гидромодулем ST 2PS (3PS). 
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KAPPA V EVO 
 

 

 

тип фреона – R134A 
 

 

 

233 – 1750 кВт 

 

 

 

 
KAPPA V EVO  

Чиллера и тепловые насосы типа «воздух-вода» с осевыми вентиляторами и винтовыми 

компрессорами. 

 

 
КОРПУС  

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен при 180 °С полиэфирным 

порошком RAL 5014, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.  

 

КОМПРЕССОРЫ 

Полугерметичные винтовые компрессоры имеют два винта. Благодаря этому они обладают большей 

надежностью и обеспечивают более плавную работу.  

Также у двухвинтовых компрессоров допускается попадание жидкой фазы фреона в компрессор. У 

одновинтовых компрессоров это сразу вызовет разрушение компрессора. 

Плавное регулирование винтовых компрессоров обеспечивается в диапазоне 50 – 100 %. Пуск и остановка  

происходит при 25% мощности. Это делается для минимизации пусковых токов. Также для этого же служит и 

пусковое устройство «звезда-треугольник». 

Каждый компрессор оснащен подогревом картера и встроенной электронной тепловой защитой (датчики 

температуры распологаются на обмотке двигателя  и на подающей линии). 

Начиная с модели 61.2, все установки оснащены экономайзером, который работает при любых нагрузках. 

Благодаря применению экономайзера возрастает холодильная мощность и работа установок при неполных 

нагрузках не оказывает негативного воздействия на компрессора. Глушитель на линии подачи в экономайзер 

ослабляет вибрацию, благодаря чему дополнительно снижаются шумовые характеристики. 

Компрессора установлены на резиновых виброизоляторах. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник, изготовленный из медных трубок и высокоэффективного 

алюминиевого оребрения. Специальное исполнение теплообменника (М-образное) делает возможным 

уменьшение размеров установки и вместе с тем увеличение поверхности теплообмена, оставляя достаточно места 

для размещения компонентов холодильного и гидравлического контуров. 

При наличии двух компрессоров, теплообменники двух контуров работают независимо. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Осевые вентиляторы  с 6-ти полюсными электродвигателями cо встроенной тепловой защитой. Класс защиты 

двигателя IP54. Специальное исполнение вентиляторов (не выступают выше уровня поверхности установки) 

обеспечивают дополнительное снижение шума и улучшают рабочие характеристики вентиляторов. 

Согласно техники безопасности имеют ограждающую решетку.  
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ИСПАРИТЕЛЬ 

Кожухотрубный теплообменник  изолирован микропористым материалом. Применяемый тип теплообменника 

был специально разработан для работы с фреоном R134a и поэтому позволяет получать повышенные значения 

энергоэффективности. 

Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 

 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Включает: отсечной клапан на линии нагнетания, отсечной клапан на жидкостной линии, заправочные 

соединения, смотровой глазок, фильтр осушитель со сменным картриджем, электронный ТРВ, датчиками 

давления для проверки высокого и низкого значений давлений и соответственно температуры испарения и 

конденсации, реле высокого и низкого давления, предохранительный клапан 

Электронный ТРВ действует как соленоидный клапан на жидкостной линии: он закрывается, когда установка 

останавливается, отсекая жидкостный поток. По желанию, электронный ТРВ может быть оснащен блоком 

питания для того, чтобы он закрылся даже во время пропадания электропитания. 

Типоразмеры от 61.2 оснащаются экономайзером (пластинчатый теплообменник) с  ТРВ, соленоидным клапаном 

на байпасной линии (хладагент). 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Контакторы вентилятора 

• Контакторы компрессора 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессоров 

   -   Автоматическая ротация компрессоров, последовательность запусков 

 - Сигналы аварий 

 - Сброс аварий 

 - Ступени производительности 

 - Контакт общей аварии для дистанционной сигнализации 

   -  Принудительное уменьшение производительности на основании предельных значений давления 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура входящей  воды 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессоров и насосов 

 - счетчик количества стартов компрессоров и насосов  

 - давление конденсации и испарения и соответствующие температуры 

• Функция «черного ящика»  

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя 

• Датчик высокого давления(ручной сброс) отдельно для каждого компрессора 

• Датчик высокого давления(автоматический сброс через контролируемые интервалы времени) 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс через контролируемые интервалы времени) 

• Предохранительный клапан высокого давления 

• Защита компрессора от перегрева 

• Защита вентилятора от перегрева 

• Механическое реле протока  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 
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ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

KAPPA V EVO A:  

Высокоэффективная установка 

Относится к энергосеберегающему классу A благодаря EER работы чиллера, который всегда выше чем 3,1! 

Доступны 31 типоразмер, с диапазоном производительности от 249 до 1566 кВт, класифицированных в полном 

соответствии с нормативными документами EUROVENT как высоко энергоэффективный класс. За более 

подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 

 

KAPPA V EVO A /НТ:  

Высокоэффективная установка для работы при высоких температурах 

В дополнение к компонентам версии KAPPA V EVO A, эта установка оснащается конденсатором с увеличенной 

поверхностью теплообмена, вентиляторы предназначены для работы при высоких температурах окружающей 

среды, принудительная вентиляция внутри электрического щита, компоненты электрического щита подобраны 

таким образом, чтобы противостоять высоким температурам, навесная крыша электрического щита для защиты 

от солнца. 

За более подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 

 

KAPPA V EVO /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, встроенный сепаратор, жидкостной ресивер. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

посредством запатентовнной логики BLUE BOX, которая обеспечивает оптимальную активацию и 

продолжительность оттайки (независимо для каждого контура). 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОПЦИИ 

KAPPA V EVO /ST 2PS:  

Установка с насосами и аккумуляционным баком 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

- изолированный аккумуляционный бак 

- два циркуляционных насоса, один из которых находится в резервном режиме, с автоматическим переключением 

в случае повреждения или по наработке часов; 

- расширительный бак; 

- обратный клапан; 

- запорный клапан; 

Версия ST доступна в трех дополнительных конфигурациях: 

- ST 1PS: установка с насосом и аккумуляционным баком; 

- ST 1P: установка с одним насосом без аккумуляционного бака; 

- ST 2P: с двумя насосами без баков; 

Возможна комплектация гидромодуля насосной группой как с повышенным так и с пониженным напором (далее 

в таблице приведен стандартный напор). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

KAPPA V EVO /DC  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (100%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: конденсатор утилизации на каждом 

холодильном контуре (утилизация 100% тепла конденсатора для производства горячей воды) и жидкостный 

ресивер. Тип конденсатора - кожухотрубный. Контроллер управляет активацией утилизации тепла автоматически 

по датчику температуры воды, и безопасной деактивацией конденсатора утилизации в случае условий высокого 

давления. Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с регулятором оборотов 

вентиляторов. Версия доступна для всех моделей кроме НР версии. 
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KAPPA V EVO /DS  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (20%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: конденсатор утилизации на каждом 

холодильном контуре (утилизация 20% тепла конденсатора, соединенных последовательно с теплообменником 

конденсатора). Тип конденсатора: пластинчатый для моделей с 23.1 по 58.2, кожухотрубный для моделей с 61.2 и 

выше. 

Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с регулятором оборотов 

вентиляторов Версия также доступна для HP установок. В этом случае, система должна быть оснащена отсечным 

клапаном на жидкостной линии утилизации вовремя работы HP режима. 

 

KAPPA V EVO /LN  

Малошумная установка 

В дополнение к компонентам базовой версии, эта установка имеет полностью звукоизоляционный отсек 

компрессоров (высокое акустическое сопротивление и шумопоглощающие материалы), а также регулятор 

оборотов вентиляторов 

 

KAPPA V EVO /SLN  

Супер малошумная установка 

В дополнение к компонентам версии /LN установки имеют увеличенную поверхность конденсатора. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

KAPPA V EVO 

 

Модель 23.1 25.1 28.1 31.1 33.2 35.2 37.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

233 

2,91 

3,91 

 

254 

2,76 

3,83 

 

282 

2,88 

3,90 

 

302 

2,82 

3,88 

 

326 

2,85 

3,89 

 

351 

2,79 

3,76 

 

372 

2,77 

3,80 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

229 

3,23 

 

260 

3,29 

 

283 

3,29 

 

308 

3,31 

 

333 

3,22 

 

351 

2,97 

 

381 

3,15 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
72 

63 

84 

71 

90 

78 

99 

85 

103 

92 

114 

106 

123 

109 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

88000 

 

88000 

 

86000 

 

86000 

 

140078 

 

140078 

 

140078 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

40069 

40 

 

43680 

47 

 

48495 

47 

 

51935 

53 

 

56062 

48 

 

60432 

53 

 

63972 

57 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3246 

2315 

2402 

 

3246 

2315 

2402 

 

3246 

2315 

2402 

 

3246 

2315 

2402 

 

4263 

2315 

2402 

 

4263 

2315 

2402 

 

4263 

2315 

2402 

Вес (рабочий) кг 2440 2510 2582 2640 3458 3416 3478 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 61 61 61 62 62 63 63 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 55 55 55 56 57 57 57 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

204 

585 

 

205 

585 

 

188 

585 

 

169 

885 

 

191 

- 

 

177 

- 

 

164 

- 

 

 

Модель 40.2 43.2 47.2 51.2 54.2 58.2 61.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

401 

2,76 

3,78 

 

438 

2,91 

3,88 

 

467 

2,70 

3,77 

 

494 

2,81 

3,82 

 

530 

2,78 

3,76 

 

584 

2,68 

3,74 

 

637 

3,12 

4,18 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

402 

3,23 

 

442 

2,85 

 

478 

3,06 

 

494 

3,11 

 

547 

2,99 

 

615 

3,29 

 

629 

3,35 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
134 

113 

135 

139 

157 

140 

159 

143 

175 

167 

202 

171 

184 

168 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

140078 

 

182000 

 

182000 

 

182000 

 

174800 

 

174800 

 

218000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

68960 

58 

 

75321 

35 

 

80310 

38 

 

84905 

42 

 

91058 

43 

 

100430 

56 

 

109579 

33 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4263 

2315 

2402 

 

4761 

2315 

2402 

 

4761 

2315 

2402 

 

4761 

2315 

2402 

 

4761 

2315 

2402 

 

4761 

2315 

2402 

 

5761 

2315 

2402 

Вес (рабочий) кг 3506 3854 4042 4114 4126 4248 5218 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 64 64 65 65 66 65 66 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 58 58 59 59 60 59 59 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

233 

- 

 

222 

740 

 

209 

740 

 

199 

740 

 

206 

740 

 

180 

740 

 

186 

740 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

KAPPA V EVO (продолжение) 
 

Модель 67.2 70.2 73.2 80.2 82.2 85.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

667 

3,11 

4,19 

 

699 

2,87 

3,89 

 

729 

2,95 

4,02 

 

775 

2,82 

3,83 

 

812 

3,02 

4,04 

 

856 

3,02 

4,04 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

656 

3,35 

 

715 

3,41 

 

726 

3,38 

 

780 

3,43 

свяжитесь с 

представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
195 

176 

224 

190 

227 

195 

255 

208 

245 260 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

218000 

 

218000 

 

218000 

 

206000 

 

262000 

 

262000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

114731 

36 

 

120206 

39 

 

125446 

43 

 

133230 

47 

 

139639 

47 

 

147152 

51 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

5761 

2315 

2402 

 

5761 

2315 

2402 

 

5761 

2315 

2402 

 

5761 

2315 

2402 

 

6761 

2315 

2402 

 

6761 

2315 

2402 

Вес (рабочий) кг 5178 5300 5284 5648 5472 5769 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 66 66 67 67 67 67 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 60 60 61 61 61 61 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

180 

740 

 

164 

740 

 

154 

740 

 

214 

740 

 

203 

900 

 

190 

900 

 

Модель 90.2 95.2 100.2 105.2 110.2 115.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

894 

2,84 

3,86 

 

940 

2,80 

3,81 

 

978 

2,76 

3,76 

 

1027 

2,74 

3,81 

 

1078 

2,75 

3,73 

 

1175 

2,87 

3,89 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
291 311 330 350 365 378 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

262000 

 

25700 

 

252000 

 

304000 

 

304000 

 

354000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

153740 

55 

 

161599 

46 

 

168229 

49 

 

176612 

59 

 

185365 

28 

 

202064 

33 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

6761 

2315 

2402 

 

6761 

2315 

2402 

 

6761 

2315 

2402 

 

7761 

2315 

2402 

 

7761 

2315 

2402 

 

9261 

2315 

2402 

Вес (рабочий) кг 5878 6333 6420 6981 7043 7883 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 67 68 68 69 69 69 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 62 62 62 63 63 63 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

190 

900 

 

239 

900 

 

237 

900 

 

209 

900 

 

225 

900 

 

209 

900 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

KAPPA V EVO (продолжение) 
 

Модель 120.2 130.2 140.2 150.4 160.4 180.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

1272 

3,05 

4,15 

 

1307 

2,86 

3,89 

 

1361 

2,82 

3,83 

 

1460 

2,75 

3,80 

 

1551 

2,83 

3,84 

 

1750 

2,66 

3,73 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
385 425 451 490 509 619 

Вентиляторы 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

354000 

 

348000 

 

342000 

 

436000 

 

412000 

 

412000 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

218798 

39 

 

224690 

42 

 

234101 

44 

 

251075 

37 

 

266738 

40 

 

300946 

54 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

9261 

2315 

2402 

 

9261 

2315 

2402 

 

9261 

2315 

2368 

 

11143 

2315 

2368 

 

11143 

2315 

2368 

 

11143 

2315 

2368 

Вес (рабочий) кг 8130 8650 8674 10584 11180 11612 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 69 70 70 70 70 71 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 64 64 64 64 64 65 

Шумовые характеристики SLN версия(***) дБ(А) свяжитесь с представителем 

ST 2 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

185 

900 

 

212 

900 

 

201 

900 

 

189 

- 

 

172 

- 

 

214 

- 

 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 12 

0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Температура окружающего воздуха  7 
0
С, отн. влажность 87 %; конденсатор: температура воды – на входе 40 

0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 м от  установки, в соответствии с 

ISO 3744. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

KAPPA V EVO 

 

Модель 23.1 25.1 28.1 31.1 33.2 35.2 37.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
107 

(111) 

119 

(124) 

130 

(136) 

140 

(145) 

155 

(160) 

166 

(171) 

175 

(181) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
179 

(187) 

198 

(210) 

217 

(228) 

233 

(244) 

258 

(270) 

276 

(288) 

292 

(304) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

245 

(249) 

297 

(302) 

297 

(302) 

320 

(325) 

348 

(354) 

357 

(363) 

397 

(403) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 4х2,0 4х2,0 4х2,0 4х2,0 6х2,0 6х2,0 6х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 4х4,0 4х4,0 4х4,0 4х4,0 6х4,0 6х4,0 6х4,0 

Мощность насоса  кВт 4 6 6 6 6 6 6 

Номинальный ток насоса А 8 11 11 11 11 11 11 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 40.2 43.2 47.2 51.2 54.2 58.2 61.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
188 

(196) 

203 

(212) 

226 

(235) 

238 

(247) 

260 

(269) 

279 

(289) 

252 

(262) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
314 

(329) 

339 

(358) 

377 

(396) 

396 

(415) 

433 

(452) 

465 

(484) 

422 

(441) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

408 

(415) 

415 

(425) 

475 

(485) 

495 

(504) 

513 

(523) 

552 

(562) 

502 

(512) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 6х2,0 8х2,0 8х2,0 8х2,0 8х2,0 8х2,0 10х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 6х4,0 8х4,0 8х4,0 8х4,0 8х4,0 8х4,0 10х4,0 

Мощность насоса  кВт 8 9 9 9 9 9 9 

Номинальный ток насоса  А 16 19 19 19 19 19 19 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 67.2 70.2 73.2 80.2 82.2 85.2 90.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
264 

(275) 

283 

(294) 

290 

(301) 

308 

(323) 

315 

(330) 

336 

(351) 

360 

(375) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
440 

(463) 

472 

(495) 

484 

(506) 

514 

(544) 

527 

(558) 

561 

(592) 

601 

(631) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

521 

(532) 

560 

(571) 

560 

(571) 

743 

(758) 

714 

(729) 

750 

(765) 

790 

(805) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 10х2,0 10х2,0 10х2,0 10х2,0 12х2,0 12х2,0 12х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 10х4,0 10х4,0 10х4,0 10х4,0 12х4,0 12х4,0 12х4,0 

Мощность насоса  кВт 11 11 11 15 15 15 15 

Номинальный ток насоса  А 23 23 23 30 30 30 30 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

KAPPA V EVO (продолжение) 
 

Модель 95.2 100.2 105.2 110.2 115.2 120.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
379 

(397) 

397 

(416) 

417 

(436) 

462 

(484) 

465 

(487) 

494 

(516) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
631 

(668) 

662 

(699) 

696 

(733) 

769 

(811) 

777 

(818) 

813 

(855) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

821 

(839) 

851 

(870) 

919 

(937) 

1104 

(1126) 

1111 

(1133) 

1241 

(1263) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 12х2,0 12х2,0 14х2,0 14х2,0 16х2,0 16х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 12х4,0 12х4,0 14х4,0 14х4,0 16х4,0 16х4,0 

Мощность насоса кВт 19 19 19 22 22 22 

Номинальный ток насоса  А 37 37 37 42 42 42 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 130.2 140.2 150.4 160.4 180.4 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 
512 

(534) 

530 

(552) 

594 

(616) 

617 

(639) 

713 

(743) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
845 

(887) 

877 

(919) 

990 

(1032) 

1028 

(1070) 

1187 

(1241) 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 

1353 

(1375) 

1385 

(1407) 

1066 

(1088) 

1257 

(1279) 

1376 

(1406) 

Кол-во вентиляторов х мощность шт. х кВт 16х2,0 16х2,0 20х2,0 20х2,0 20х2,0 

Номинальный ток вентиляторов шт. х А 16х4,0 16х4,0 20х4,0 20х4,0 20х4,0 

Мощность насоса  кВт 22 22 22 22 30 

Номинальный ток насоса  А 42 42 42 42 54 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 

В скобках приведены характеристики версии со встроенным гидромодулем ST 2PS. 
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MU ECHOS A 
 

 

 

тип фреона – R410A 

 
чиллера 
6 – 46 кВт 
 

компрессорно-конденсаторные 
 блоки 

7 – 53 кВт 
 

компрессорно-испарительные 
 блоки 

5 – 45 кВт 

 
MU ECHOS A  

Чиллера и тепловые насосы типа «вода-вода» со спиральными компрессорами. 

 

MU ECHOS A /LE 

Компрессорно-конденсаторные блоки и реверсивные компрессорно-конденсаторные 

блоки со спиральными компрессорами 

 

MU ECHOS A /LC 

Компрессорно-испарительные блоки и реверсивные компрессорно-испарительные блоки 

со спиральными компрессорами 

 

КОРПУС 

Оборудование предназначено только  для внутренней установки. Корпус установки изготовлен из 

гальванизированных стальных листов (покрытых с внутренней стороны звукоизоляционным материалом) и 

окрашен полиэфирным порошком  (типоразмеры 6, 8 и 11 окрашены в цвет RAL 7032, типоразмеры от 16 и выше 

- цвет RAL 5014). 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОР 

Герметичные спиральные компрессоры, оснащенные тепловой защитой внутри электрического двигателя, 

резиновыми виброизоляторами и подогревом картера. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316. Стандартное исполнение 

конденсатора предназначено для работы с водой из сети (пример: вход/выход 15/30 0С). По запросу может быть 

установлен другой тип теплообменника, предназначенного для работы с градирней (пример: вход/выход 30/35 
0С). 
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ИСПАРИТЕЛЬ (только для версии чиллера - MU ECHOS A и компрессорно-испарительного блока MU 

ECHOS A /LC) 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и изолирован микропористым 

материалом. 

Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Включает: заправочные соединения, фильтр-осушитель, терморегулирующий вентиль (ТРВ) (отсутствует в 

версии MU ECHOS A/LE), реле высокого и низкого давления. Установки типоразмеров 16 и выше также 

оснащаются предохранительным клапаном и смотровым глазком. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• главный выключатель 

• прерыватели для защиты вспомогательной и главной силовой цепи 

• удаленный размыкающий выключатель для компрессоров.  

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессора 

 - Сигналы аварий  

 - Сброс аварий 

 - Специальное программное обеспечение позволяет производить изменение уставки температуры воды в 

динамическом режиме, благодаря этому минимизируется количество пусков-остановок компрессора при 

пониженной нагрузке и  недостаточном объеме воды в системе 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура входящей и выходящей воды 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессора и насоса 

Электропитание [В/ф/Гц]: 230/1~/50±5%. – для типоразмеровс  6 по 11, электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5% – 

для остальных типоразмеров. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя, который активирует аварию угрозы замораживания  

• Датчик высокого давления (ручной сброс) 

• Датчик низкого давления (ручной сброс) 

• Механическое реле протока 

• Предохранительный клапан высокого давления (за исключением типоразмеров с 6 по 11) 

• Защита компрессора от перегрева 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Версия чиллера – MU  ECHOS A 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока - MU ECHOS A /LE 

Версия компрессорно-испарительного блока - MU ECHOS A /LС 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

MU ECHOS A/HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, второй ТРВ. 
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Гидравлический контур дополнительно включает: клапан давления, соленоидный клапан на байпас, второе реле 

протока. Для типоразмеров с 6 по 11 все эти компоненты уже установлены, для других типоразмеров – 

поставляются отдельным комплектом. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

цифровой вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

 

MU ECHOS A /LE /HP:  

Реверсивный компрессорно-конденсаторный блок (тепловой насос) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, цифровой 

вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

MU ECHOS A /LC /HP:  

Реверсивный компрессорно-испарительный блок (тепловой насос) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер. 

Позволяет посредством микропроцессора: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, цифровой 

вход для дистанционного переключения режима лето/зима. 

 

MU ECHOS A /LN  

Малошумная установка 

Типоразмеры c 6 по 11 - замена стандартного звукоизоляционного материала на многослойную акустическую 

изоляцию с высокими звукоизоляционными характеристиками. 

Типоразмеры от 16 и выше - установка специального звукоизоляционного кожуха на компрессор.  

 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОПЦИИ 

MU ECHOS A/ST 1P:  

Установка с насосом 

Установка оснащается циркуляционным насосом. Данная версия невозможна для типоразмеров с 6 по 11. 

 

MU ECHOS A/ST 1PS:  

Установка с насосом и аккумуляционным баком 

В дополнение к компонентам версии /ST1P установка оснащена изолированным аккумуляционным баком. НР 

версия дополнительно комплектуется предохранительным клапаном и расширительным баком.  

Данная версия является стандартной для типоразмеров с 6 по 11. 

  

АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 20-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера MU ECHOS A 

 

Модель 6 8 11 16 19 22 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

5,92 

4,23 

4,30 

 

7,78 

4,21 

4,57 

 

10,3 

4,36 

3,51 

 

15,2 

4,38 

3,81 

 

18,0 

4,34 

3,78 

 

20,9 

4,32 

3,82 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

7,48 

4,13 

 

10,2 

4,13 

 

12,6 

4,24 

 

18,2 

4,17 

 

20,3 

3,85 

 

25,5 

4,14 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

1,4 

1,8 

 

1/1 

1,8 

2,5 

 

1/1 

2,4 

3,0 

 

1/1 

3,5 

4,4 

 

1/1 

4,1 

5,3 

 

1/1 

4,8 

6,2 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

1017 

6 

 

1335 

4 

 

1768 

5 

 

2610 

47 

 

3091 

48 

 

3582 

46 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

1269 

7,8 

 

1668 

6,1 

 

2191 

6,2 

 

3233 

64 

 

3836 

63,4 

 

4452 

60 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

456 

398 

1000 

 

456 

398 

1000 

 

456 

398 

1000 

 

507 

537 

671 

 

507 

537 

671 

 

507 

537 

671 

Вес (рабочий) кг 158 164 169 102 106 112 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 47 47 48 48 48 55 

Шумовые характеристики LN версия (***) дБ(А) 45 45 46 46 46 53 

стандарт ST 1 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 
66 

30 

65 

30 

61 

30 

 

113 

50 

 

95 

50 

 

126 

50 

 

 

Модель 24 28 32 35 42 48 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

23,6 

4,38 

3,80 

 

26,7 

4,25 

3,75 

 

32,8 

4,69 

4,38 

 

35,8 

4,66 

4,51 

 

42,7 

4,91 

4,75 

 

48,3 

4,89 

4,74 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

28,7 

4,28 

 

33,6 

4,30 

 

38,0 

4,38 

 

41,5 

4,29 

 

48,9 

4,57 

 

55,0 

4,55 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

5,4 

6,7 

 

1/1 

6,3 

7,8 

 

1/1 

7,0 

8,7 

 

1/1 

7,7 

9,7 

 

1/1 

8,7 

10,7 

 

1/1 

9,9 

12,1 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

4055 

46 

 

4589 

44 

 

5630 

53 

 

6139 

51 

 

7335 

56 

 

8292 

53 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

5024 

60,5 

 

5716 

57,9 

 

6890 

73 

 

7524 

70 

 

8911 

72,5 

 

10074 

67,8 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

861 

543 

671 

 

861 

543 

671 

 

862 

537 

1020 

 

862 

537 

1020 

 

862 

537 

1020 

 

862 

537 

1020 

Вес (рабочий) кг 164 168 200 203 204 252 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 55 57 57 57 58 60 

Шумовые характеристики LN версия (***) дБ(А) 53 55 55 55 56 58 

ST 1 PS версия 
Напор насоса (свободный) 

Аккумуляционный бак 

 

кПа 

л 

 

115 

100 

 

104 

100 

 

69 

100 

 

154 

100 

 

132 

100 

 

120 

100 

 
 (*) Конденсатор: температура воды – на входе 30 

0
С, на выходе 35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 

12 
0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Испаритель: температура воды – на входе 15 
0
С, на выходе 10 

0
С; конденсатор: температура воды – на входе 

40 
0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 метр от  установки, в соответствии 

с ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-конденсаторного блока MU ECHOS A /LE 

 

Модель 6 8 11 16 19 22 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

7,02 

4,88 

4,30 

 

9,66 

5,34 

4,57 

 

12,3 

5,30 

3,51 

 

17,5 

5,03 

3,81 

 

20,4 

4,90 

3,78 

 

23,8 

4,90 

3,82 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

7,56 

4,70 

 

10,3 

4,60 

 

12,6 

4,44 

 

18,7 

4,86 

 

22,6 

4,90 

 

26,2 

4,83 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

1,44 

1,61 

 

1/1 

1,81 

2,24 

 

1/1 

2,32 

2,84 

 

1/1 

3,48 

3,85 

 

1/1 

4,16 

4,61 

 

1/1 

4,86 

5,42 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

0,29 

 

0,49 

 

0,65 

 

0,68 

 

0,81 

 

0,97 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

1465 

10,1 

 

1986 

8,4 

 

2530 

8,1 

 

3641 

79,2 

 

4255 

76,3 

 

4956 

72,9 

Вес (рабочий) кг 89 95 98 98 102 104 

 

 

 

Модель 24 28 32 35 42 48 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

26,4 

4,88 

3,80 

 

30,3 

4,81 

3,75 

 

36,2 

5,18 

4,57 

 

39,5 

5,14 

4,51 

 

47,4 

5,40 

4,75 

 

53,5 

5,40 

4,74 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

29,1 

4,86 

 

34,1 

4,90 

 

38,4 

4,79 

 

42,0 

4,76 

 

49,9 

5,04 

 

56,0 

5,00 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

5,41 

5,99 

 

1/1 

6,3 

6,96 

 

1/1 

6,99 

8,01 

 

1/1 

7,68 

8,82 

 

1/1 

8,78 

9,91 

 

1/1 

9,91 

11,2 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

1,07 

 

1,29 

 

2,50 

 

2,82 

 

3,37 

 

4,02 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

5513 

71,4 

 

6344 

69,7 

 

7471 

85,3 

 

8162 

82,3 

 

9750 

86,4 

 

10980 

80,2 

Вес (рабочий) кг 155 158 189 190 188 232 

 

 

 

(*) Конденсатор: температура воды – на входе 30 
0
С, на выходе 35 

0
С; температура испарения 7 

0
С. 

(**) Испаритель: температура воды – на входе 15 
0
С, на выходе 10 

0
С; температура конденсации 45 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-испарительного блока MU ECHOS A /LC 

 

Модель 6 8 11 16 19 22 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

5,58 

3,47 

4,30 

 

7,16 

3,15 

4,57 

 

9,74 

3,43 

3,51 

 

14,2 

3,69 

3,81 

 

16,8 

3,64 

3,78 

 

19,4 

3,58 

3,82 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

6,08 

3,44 

 

8,23 

3,23 

 

10,5 

3,42 

 

14,0 

3,24 

 

17,0 

3,25 

 

19,6 

3,21 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

1,61 

1,77 

 

1/1 

2,27 

2,55 

 

1/1 

2,84 

3,07 

 

1/1 

3,85 

4,32 

 

1/1 

4,61 

5,23 

 

1/1 

5,42 

6,11 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

0,29 

 

0,49 

 

0,65 

 

0,68 

 

0,81 

 

0,97 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

957 

5 

 

1229 

4 

 

1672 

4 

 

2440 

42 

 

2882 

42 

 

3329 

41 

Вес (рабочий) кг 158 164 169 98 100 104 

 

 

Модель 24 28 32 35 42 48 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

22,4 

3,74 

3,80 

 

25,4 

3,65 

3,75 

 

30,6 

3,82 

4,57 

 

33,4 

3,79 

4,51 

 

39,7 

4,01 

4,75 

 

44,9 

4,01 

4,74 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

22,9 

3,47 

 

26,8 

3,48 

 

30,0 

3,48 

 

32,7 

3,42 

 

37,5 

3,57 

 

42,3 

3,52 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

кВт 

кВт 

 

1/1 

5,99 

6,60 

 

1/1 

6,96 

7,70 

 

1/1 

8,01 

8,61 

 

1/1 

8,82 

9,57 

 

1/1 

9,91 

10,50 

 

1/1 

11,20 

12,0 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

1,07 

 

1,29 

 

2,50 

 

2,82 

 

3,37 

 

4,02 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

3847 

42 

 

4360 

40 

 

5256 

46 

 

5726 

44 

 

6822 

49 

 

7714 

46 

Вес (рабочий) кг 160 163 194 196 196 242 

 

 

(*) Испаритель: температура воды – на входе 12 
0
С, на выходе 7 

0
С; температура конденсации 45 

0
С. 

(**) Конденсатор: температура воды – на входе 40 
0
С, на выходе 45 

0
С; температура испарения -5 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 

 

 

Таблица соответствия необходимых фреоновых конденсаторов установкам MU ECHOS 

A /LC приведена далее (раздел установок точного кондиционирования). 
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Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии компрессорно-конденсаторного блока MU ECHOS A /LE 

 

Расстояние между компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

6 16 10 16 10 16 10 

8 16 10 18 12 22 12 

11 18 10 18 12 22 16 

16 22 12 22 16 22 16 

19 22 12 28 16 28 16 

22 22 16 28 16 28 16 

24 22 16 28 16 28 16 

28 28 16 28 16 35 18 

32 28 16 35 18 35 18 

35 28 16 35 18 35 18 

42 28 16 35 18 35 18 

48 35 16 35 22 35 22 

 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем – 20..25 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
 

 

 

Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии компрессорно-испарительного блока MU ECHOS A /LC 

 

Расстояние между компрессорно-испарительным блоком и выносным конденсатором (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

6 12 10 12 10 12 10 

8 12 10 12 10 12 10 

11 16 10 16 10 16 12 

16 16 12 16 12 16 12 

19 16 12 16 12 16 16 

22 18 12 18 16 18 16 

24 18 16 18 16 18 16 

28 18 16 18 16 18 16 

32 18 16 18 16 22 16 

35 18 16 22 16 22 16 

42 22 16 22 16 22 18 

48 22 16 22 18 22 18 

 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-испарительным блоком и удаленным конденсатором – 10…15 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия MU ECHOS A, MU ECHOS A /LE и MU ECHOS A /LC 

 

Модель 6 8 11 16 19 22 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт (3,0) (3,7) (4,5) 
6,2 

(6,5) 

7,5 

(7,8) 

8,8 

(9,3) 

Максимальный рабочий ток (**) А (17,0) (20,0) (24,0) 
10,3 

(12,5) 

12,3 

(14,5) 

14,6 

(17,4) 

Максимальный стартовый ток (***) А (59) (83) (98) 
56 

(58,2) 

69 

(71,2) 

75 

(77,8) 

Мощность насоса (версия чиллер и LC) кВт 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,45 

Номинальный ток насоса (версия чиллер и 

LC) 
А 0,96 0,96 0,96 2,2 2,2 2,8 

Электрическое питание В/ф/Гц 230/1ф/50 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 24 28 32 35 42 48 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт 
9,4 

(9,9) 

10,9 

(11,4) 

12,5 

(13,0) 

13,8 

(14,7) 

15,4 

(16,3) 

17,3 

(18,2) 

Максимальный рабочий ток (**) А 
15,9 

(18,7) 

18,1 

(20,9) 

20,5 

(23,3) 

22,2 

(24,6) 

35,0 

(37,4) 

39,0 

(41,4) 

Максимальный стартовый ток (***) А 
101 

(103,8) 

101 

(103,8) 

101 

(103,8) 

102 

(104,4) 

158 

(160,4) 

195 

(197,4) 

Мощность насоса (версия чиллер и LC) кВт 0,45 0,45 0,45 0,9 0,9 0,9 

Номинальный ток насоса (версия чиллер и 

LC) 
А 2,8 2,8 2,8 2,4 2,4 2,4 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 

В скобках приведены характеристики версии со встроенным гидромодулем ST 1PS. 
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SIGMA 2002 
 

 

 

тип фреона – R407С 

 
чиллера 
42 – 297 кВт 
 

компрессорно-конденсаторные 
 блоки 

51 – 358 кВт 
 

компрессорно-испарительные 
 блоки 

40 – 288 кВт 

 
SIGMA 2002 водяной чиллер 

Чиллера и тепловые насосы типа «вода-вода» со спиральными компрессорами. 

 

SIGMA 2002 /LE 

Компрессорно-конденсаторные блоки и реверсивные компрессорно-конденсаторные 

блоки со спиральными компрессорами 

 

SIGMA 2002 /LC 

Компрессорно-испарительные блоки и реверсивные компрессорно-испарительные блоки 

со спиральными компрессорами 

 

КОРПУС 

Оборудование предназначено только  для внутренней установки. Корпус установки изготовлен из 

гальванизированных стальных листов и окрашен полиэфирным порошком  RAL 7032 при температуре 180 0С. 

Корпус у моделей от 3.2 до 7.2 и у модели 14.4 полностью изготовлен из гальванизированных стальных панелей, 

покрытых с внутренней стороны звукоизоляционным материалом. 

На моделях от 8.2 до 13.2 - только верхний отсек, содержащий компрессоры, полностью защищен со всех сторон 

панелями, покрытых с внутренней стороны звукоизоляционным материалом. Также на этих моделях верхний 

отсек отделен от нижнего таким же образом. 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам. Модели от 16.4 до 26.4 не 

имеют панелей. 

 

КОМПРЕССОРЫ 

Герметичные спиральные компрессоры соединенные в тандем, со встроенной тепловой защитой, с индикатором 

уровня масла, системой выравнивания масла и подогревом катрера.. Установлены на резиновых 

виброизоляторах. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.  

 



 59 

ИСПАРИТЕЛЬ (только для версии чиллера – SIGMA 2002 и компрессорно-испарительного блока SIGMA 

2002 /LC) 

Пластинчатый теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и изолирован микропористым 

материалом. 

Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Версия чиллера – SIGMA 2002 и компрессорно-испарительного блока SIGMA 2002 /LC 

Включает: отсечной клапан на жидкостной линии, заправочное соединение, смотровой глазок, фильтр-

осушитель, терморегулирующий вентиль (ТРВ), реле высокого и низкого давления для 2-х компрессорных 

моделей. Для 4-х компрессорных моделей, значения высокого и низкого давления и соответствующие 

температуры конденсации и испарения измеряются датчиками давления, которые передают информацию для 

отображения на дисплее. Сторона высокого давления контура оснащается реле высокого давления и 

предохранительным клапаном. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока – SIGMA 2002 /LE 

Включает: отсечной клапан на жидкостной линии, заправочное соединение (холодильным агентом), смотровой 

глазок, фильтр-осушитель,реле высокого и низкого давления, предохранительный клапан, соленоидный клапан 

на жидкостной линии. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• главный выключатель 

• прерыватели для защиты вспомогательной и главной силовой цепи 

• контакторы компрессора 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессоров 

   -   Автоматическая ротация компрессоров, последовательность запусков 

 - Сигналы аварий 

 - Сброс аварий 

 - Ступени производительности 

 - Контакт общей аварии для дистанционной сигнализации 

   -  Принудительное уменьшение производительности на основании предельных значений давления 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура входящей и выходящей воды 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессора 

 - Давление конденсации и испарения и соответствующие температуры 

• Функция «черного ящика» (для установок с 4-мя компрессорами) 

В установках SIGMA 2002 /LE, оснащенных 4-мя компрессорами, и их модификациях отсутствует контроллер. 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) (для моделей с 4-мя компрессорами 

устанавливается только на одном испарителе) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя, который активирует аварию угрозы замораживания 

(на каждом испарителе) 

• Датчик высокого давления (ручной сброс) 

• Датчик высокого давления (ручной сброс, контролируемый контроллером, для моделей с 4-мя компрессорами) 

• Датчик низкого давления (ручной сброс, контролируемый контроллером) 

• Механическое реле протока 

• Предохранительный клапан высокого давления 

• Защита компрессора от перегрева 
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ТЕСТИРОВАНИЕ 

Версия чиллера – SIGMA 2002 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

Версия компрессорно-конденсаторного блока – SIGMA 2002 /LE 

Версия компрессорно-испарительного блока – SIGMA 2002 /LС 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

SIGMA 2002 /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора: переключение режима лето/зима. 

 

SIGMA 2002 /LE /HP:  

Реверсивный компрессорно-конденсаторный блок (тепловой насос) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, ТРВ. 

 

SIGMA 2002 /LC /HP:  

Реверсивный компрессорно-испарительный блок (тепловой насос) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

4-х ходовой реверсивный клапан, соленоидный клапан, жидкостной ресивер. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

SIGMA 2002 /DC  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (100%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 100% тепла конденcатора для производства горячей воды) и 

жидкостный ресивер. Версия недоступна для НР установок.  

 

SIGMA 2002 /DS  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (20%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: пластинчатый конденсатор утилизации на 

каждом холодильном контуре (утилизация 20% тепла конденсатора, соединенных последовательно с 

теплообменником конденсатора. Для получения максимальной эффективности используйте версию совместно с 

регулятором оборотов вентиляторов Версия также доступна для HP установок. В этом случае, система должна 

быть оснащена отсечным клапаном на жидкостной линии утилизации вовремя работы HP режима. 

 

SIGMA 2002 /LN  

Малошумная установка 

Установка полностью изолирована стальными панелями, покрытых с внутренней стороны звукоизоляционным 

материалом, который имеет специальный промежуточный слой с высоким акустическим сопротивлением. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера SIGMA 2002 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

42,3 

4,27 

5,55 

 

51,2 

4,34 

5,64 

 

59,8 

4,43 

5,77 

 

68,9 

4,36 

5,67 

 

78,0 

4,33 

5,63 

 

89,9 

4,32 

5,62 

 

106,0 

4,31 

5,59 

 

122,0 

4,30 

5,58 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

51,2 

4,06 

 

61,7 

4,03 

 

71,9 

4,06 

 

83,0 

4,09 

 

94,1 

4,11 

 

109,0 

4,05 

 

128,0 

4,04 

 

148,0 

4,05 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
9,9 

12,6 

11,8 

15,3 

13,5 

17,7 

15,8 

20,3 

18,0 

22,9 

20,8 

26,9 

24,6 

31,7 

28,4 

36,5 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

7240 

47 

 

8788 

45 

10273 

39 

 

11823 

36 

 

13347 

35 

 

15497 

35 

 

18149 

41 

 

20837 

36 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

9067 

37 

 

10954 

37 

 

12761 

39 

 

14601 

27 

 

16574 

26 

 

19154 

27 

22700 

27 

 

25932 

29 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1334 

797 

962 

 

1334 

797 

962 

 

1334 

797 

962 

 

1334 

797 

962 

 

1334 

797 

962 

 

1356 

768 

1700 

 

1356 

768 

1700 

 

1356 

768 

1700 

Вес (рабочий) кг 386 412 425 462 488 501 582 673 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 55 55,2 55,3 55,8 56,2 59,5 60,0 60,6 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 53,6 53,8 53,7 54,3 54,7 56,1 56,2 56,3 

 

 

Модель 12.2 13.2 14.4 16.4 18.4 20.4 24.4 26.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

135,0 

4,29 

5,58 

 

148,0 

4,29 

5,59 

 

156,0 

4,33 

5,63 

 

180,0 

4,34 

5,63 

 

212,0 

4,30 

5,59 

 

244,0 

4,29 

5,56 

 

270,0 

4,29 

5,58 

 

297,0 

4,30 

5,59 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

165,0 

4,06 

 

182,0 

4,07 

 

188,0 

4,10 

 

217,0 

4,04 

 

256,0 

4,04 

 

296,0 

4,05 

 

330,0 

4,06 

 

364,0 

4,08 

 

2/1 

 

2/1 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

0-50-100 0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
31,5 

40,6 

34,5 

44,7 

36,0 

45,8 

41,5 

53,7 

49,3 

63,4 

56,9 

73,0 

63,0 

81,2 

69,0 

89,3 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

23164 

34 

 

25548 

36 

 

26691 

35 

 

30998 

35 

 

36280 

41 

 

41826 

37 

 

46334 

35 

 

51122 

36 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

28898 

31 

 

31581 

28 

 

33145 

26 

 

38316 

27 

 

45385 

27 

 

51971 

29 

 

57799 

31 

 

63195 

28 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1356 

768 

1700 

 

1356 

768 

1700 

 

1426 

801 

1787 

 

2726 

945 

1700 

 

2726 

945 

1700 

 

2726 

945 

1700 

 

2726 

945 

1700 

 

2726 

945 

1700 

Вес (рабочий) кг 716 775 861 966 1116 1262 1286 1340 

Шумовые характеристики (***) дБ(А) 60,9 61,3 59,5 77,0 78,0 78,5 79,2 79,5 

Шумовые характеристики LN версия(***) дБ(А) 56,6 57,0 57,3 59,5 61,0 61,8 62,1 62,5 

 

 
 (*) Конденсатор: температура воды – на входе 30 

0
С, на выходе 35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 

12 
0
С, на выходе 7 

0
С. 

(**) Испаритель: температура воды – на входе 15 
0
С, на выходе 10 

0
С; конденсатор: температура воды – на входе 

40 
0
С, на выходе 45 

0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 метр от  установки, в соответствии 

с ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-конденсаторного блока SIGMA 2002 /LE 

 
 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

51,7 

5,44 

 

62,1 

5,35 

 

72,5 

5,41 

 

83,5 

5,35 

 

94,6 

5,26 

 

109,0 

5,24 

 

128,0 

5,16 

 

148,0 

5,12 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

50,1 

4,55 

 

60,1 

4,55 

 

70,0 

4,64 

 

80,0 

4,57 

 

91,2 

4,56 

 

105,0 

4,53 

 

122,0 

4,45 

 

139,0 

4,43 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
9,5 

11,0 

11,6 

13,2 

13,4 

15,1 

15,6 

17,5 

18,0 

20,0 

20,8 

23,2 

24,8 

27,4 

28,9 

31,4 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 3,8 4,8 5,9 8,5 9,9 11,4 12,9 

 

15,9 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

10726 

45 

 

12789 

47 

 

14926 

50 

 

17052 

32 

 

19382 

32 

 

22443 

32 

 

26471 

34 

 

30540 

37 

Вес (рабочий) кг 363 383 389 418 437 456 530 611 

 

 

Модель 12.2 13.2 14.4 16.4 18.4 20.4 24.4 26.4 

Охлаждение (*) 

Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

164,0 

5,14 

 

179,0 

5,10 

 

189,0 

5,25 

 

218,0 

5,24 

 

257,0 

5,17 

 

296,0 

5,14 

 

327,0 

5,12 

 

358,0 

5,10 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

157,0 

4,49 

 

172,0 

4,48 

 

184,0 

4,62 

 

210,0 

4,53 

 

246,0 

4,50 

 

281,0 

4,46 

 

313,0 

4,47 

 

345,0 

4,49 

 

2/1 

 

2/1 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

0-50-100 0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
31,9 

35,0 

35,1 

38,4 

36,0 

39,8 

41,6 

46,4 

49,7 

54,7 

57,6 

63,0 

63,9 

70,0 

70,2 

76,9 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

17,4 20,7 19,8 22,8 25,8 31,8 34,8 41,4 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

33835 

40 

 

37010 

36 

 

38766 

32 

 

44907 

32 

 

52922 

34 

 

61080 

38 

 

67628 

40 

74050 

36 

Вес (рабочий) кг 648 693 762 876 998 1136 1148 1176 

 

 

(*) Конденсатор: температура воды – на входе 30 
0
С, на выходе 35 

0
С; температура испарения 7 

0
С. 

(**) Испаритель: температура воды – на входе 15 
0
С, на выходе 10 

0
С; температура конденсации 45 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия компрессорно-испарительного блока SIGMA 2002 /LC 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

40,5 

3,68 

 

49,3 

3,73 

 

57,2 

3,79 

 

66,2 

3,78 

 

75,2 

3,76 

 

86,1 

3,71 

 

102,0 

3,72 

 

118,0 

3,72 

Нагрев (**) 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт 

 

39,6 

3,19 

 

48,0 

3,18 

 

55,8 

3,21 

 

64,2 

3,23 

 

72,8 

3,25 

 

84,2 

3,21 

 

99,3 

3,23 

 

114,0 

3,24 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
11,0 

12,4 

13,2 

15,1 

15,1 

17,4 

17,5 

19,9 

20,0 

22,4 

23,2 

26,2 

27,4 

30,7 

31,7 

35,2 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 3,8 4,8 5,9 8,5 9,9 11,4 12,9 

 

15,9 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

6960 

43 

 

8426 

40 

 

9794 

36 

 

11366 

30 

 

12926 

30 

 

14765 

30 

 

17419 

36 

 

20151 

32 

Вес (рабочий) кг 364 386 393 412 430 450 525 605 

 

 

Модель 12.2 13.2 14.4 16.4 18.4 20.4 24.4 26.4 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

131,0 

3,73 

 

144,0 

3,72 

 

150,0 

3,76 

 

172,0 

3,70 

 

204,0 

3,71 

 

236,0 

3,72 

 

262,0 

3,72 

 

288,0 

3,72 

Нагрев (**) 

Номинальная производительность 

COP 

 

кВт 

 

128,0 

3,28 

 

141,0 

3,29 

 

146,0 

3,27 

 

168,0 

3,21 

 

198,0 

3,22 

 

228,0 

3,24 

 

256,0 

3,29 

 

283,0 

3,30 

 

2/1 

 

2/1 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

0-50-100 0-25-50-75-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
35,1 

39,0 

38,7 

42,9 

39,9 

44,7 

46,5 

52,4 

55,0 

61,4 

63,4 

70,3 

70,4 

77,9 

77,4 

85,7 

Заправка хладоагентом (базовая версия, без 

учета магистрали и испарителя) 

 

кг 

 

17,4 20,7 19,8 22,8 25,8 31,8 34,8 41,4 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

22409 

31 

 

24630 

32 

 

25864 

30 

 

29503 

30 

 

34832 

36 

 

40325 

33 

 

44810 

31 

 

49261 

32 

Вес (рабочий) кг 641 689 768 860 1000 1124 1136 1162 

 

(*) Испаритель: температура воды – на входе 12 
0
С, на выходе 7 

0
С; температура конденсации 45 

0
С. 

(**) Конденсатор: температура воды – на входе 40 
0
С, на выходе 45 

0
С; температура испарения -5 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 
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Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии компрессорно-конденсаторного блока SIGMA 2002 /LE 

 

Расстояние между компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

3.2 35 18 35 18 42 18 

4.2 35 22 42 22 42 22 

5.2 35 22 42 22 42 22 

6.2 42 22 42 22 42 22 

7.2 42 28 42 28 42 28 

8.2 42 28 54 28 54 28 

9.2 54 28 54 28 54 28 

10.2 54 28 54 28 54 28 

12.2 54 35 54 35 54 35 

13.2 54 35 67 35 67 35 

14.4 42 28 42 28 54 28 

16.4 42 28 54 28 54 28 

18.4 54 28 54 28 54 28 

20.4 54 28 54 28 54 28 

24.4 54 35 54 35 67 35 

26.4 54 35 67 35 67 35 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-конденсаторным блоком и удаленным испарителем – 10..15 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
 

Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии компрессорно-испарительного блока SIGMA 2002 /LC 

 

Расстояние между компрессорно-испарительным блоком и выносным конденсатором (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

3.2 22 16 22 16 22 16 

4.2 22 18 22 18 22 18 

5.2 22 18 22 18 28 18 

6.2 28 22 28 22 28 22 

7.2 28 22 28 22 28 22 

8.2 28 22 28 22 28 22 

9.2 35 28 35 28 35 28 

10.2 35 28 35 28 35 28 

12.2 35 28 35 28 35 28 

13.2 35 28 35 28 35 28 

14.4 28 22 28 22 28 22 

16.4 28 22 28 22 28 22 

18.4 35 28 35 28 35 28 

20.4 35 28 35 28 35 28 

24.4 35 28 35 28 35 28 

26.4 35 28 35 28 35 28 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-испарительным блоком и удаленным конденсатором – 10…15 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия SIGMA 2002, SIGMA 2002 /LE и SIGMA 2002 /LC 

 

Модель 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт 16,4 19,4 24,4 27,3 30,2 36,2 41,4 46,6 

Максимальный рабочий ток (**) А 34,0 40,0 50,0 54,0 58,0 70,0 85,0 100,0 

Максимальный стартовый ток (***) А 115,0 150,0 145,0 175,0 179,0 210,0 250,0 265,0 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

 

Модель 12.2 13.2 14.4 16.4 18.4 20.4 24.4 26.4 

Максимальная расчетная мощность (*) кВт 51,6 56,6 60,4 72,4 82,8 93,2 103,2 113,2 

Максимальный рабочий ток (**) А 119,0 138,0 116,0 140,0 170,0 200,0 238,0 276,0 

Максимальный стартовый ток (***) А 320,0 339,0 237,0 280,0 335,0 365,0 439,0 477,0 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 
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OMEGA V ECHOS 
 

 

 

 

тип фреона – R134A 

 
чиллера 
172 – 1527 кВт 
 

 

компрессорно-испарительные 
 блоки 

143 – 1357 кВт 

 
OMEGA V ECHOS водяной чиллер 

Чиллера и тепловые насосы типа «вода-вода» с винтовыми компрессорами. 

 

OMEGA V ECHOS /LC 

Компрессорно-испарительные блоки и реверсивные компрессорно-испарительные блоки 

с винтовыми компрессорами 

 

Оборудование предназначено только  для внутренней установки.  
 

КОМПРЕССОРЫ 

Полугерметичные винтовые компрессоры имеют два винта. Благодаря этому они обладают большей 

надежностью и обеспечивают более плавную работу.  

Также у двухвинтовых компрессоров допускается попадание жидкой фазы фреона в компрессор. У 

одновинтовых компрессоров это сразу вызовет разрушение компрессора. 

Плавное регулирование винтовых компрессоров обеспечивается в диапазоне 50 – 100 %. Пуск и остановка  

происходит при 25% мощности. Это делается для минимизации пусковых токов. Также для этого же служит и 

пусковое устройство «звезда-треугольник». 

Каждый компрессор оснащен подогревом картера и встроенной электронной тепловой защитой (датчики 

температуры распологаются на обмотке двигателя  и на подающей линии). 

Компрессоры установлены на резиновых виброизоляторах. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Кожухотрубный теплообменник  изолирован микропористым материалом. Применяемый тип теплообменника 

был специально разработан для работы с фреоном R134a и поэтому позволяет получать повышенные значения 

энергоэффективности. 

 

ИСПАРИТЕЛЬ  

Кожухотрубный теплообменник  изолирован микропористым материалом. Применяемый тип теплообменника 

был специально разработан для работы с фреоном R134a и поэтому позволяет получать повышенные значения 

энергоэффективности. 

Теплообменник оснащается датчиком температуры для защиты от замораживания и реле протока. 
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ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Включает: отсечной клапан на линии нагнетания, отсечной клапан на жидкостной линии, заправочные 

соединения, смотровой глазок, фильтр осушитель со сменным картриджем, электронный ТРВ, датчиками 

давления для проверки высокого и низкого значений давлений и соответственно температуры испарения и 

конденсации, реле высокого и низкого давления, предохранительный клапан 

Электронный ТРВ действует как соленоидный клапан на жидкостной линии: он закрывается, когда установка 

останавливается, отсекая жидкостный поток. По желанию, электронный ТРВ может быть оснащен блоком 

питания для того, чтобы он закрылся даже во время пропадания электропитания. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Контакторы компрессора 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Регулирование по температуре входящей воды 

 - Защита от замораживания 

 - Время работы компрессоров 

   -   Автоматическая ротация компрессоров, последовательность запусков 

 - Сигналы аварий 

 - Сброс аварий 

 - Ступени производительности 

 - Контакт общей аварии для дистанционной сигнализации 

   -  Принудительное уменьшение производительности на основании предельных значений давления 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура входящей  воды 

 - Установленная температура и дифференциал 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессоров 

 - счетчик количества стартов компрессоров  

 - давление конденсации и испарения и соответствующие температуры 

• Функция «черного ящика»  

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик контроля температуры охлаждающей воды (на входе в испаритель) 

• Датчик угрозы замораживания на выходе из испарителя 

• Датчик высокого давления(ручной сброс) отдельно для каждого компрессора 

• Датчик высокого давления(автоматический сброс через контролируемые интервалы времени) 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс через контролируемые интервалы времени) 

• Предохранительный клапан высокого давления 

• Защита компрессора от перегрева 

• Механическое реле протока  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Версия чиллера – OMEGA V ECHOS 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

Версия компрессорно-испарительного блока – OMEGA V ECHOS /LС 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

OMEGA V ECHOS A:  

Высокоэффективная установка 
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Относится к энергосеберегающему классу A благодаря EER работы чиллера, который всегда выше чем 5,05! 

Версия доступна для всех типоразмеров OMEGA V ECHOS, и класифицированна в полном соответствии с 

нормативными документами EUROVENT как высоко энергоэффективный класс. За более подробной 

информацией обращайтесь к официальному представителю. 

 

OMEGA V ECHOS /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

За подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

OMEGA V ECHOS /DC  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (100%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: конденсатор утилизации на каждом 

холодильном контуре (утилизация 100% тепла конденсатора для производства горячей воды). Тип конденсатора - 

кожухотрубный. Контроллер управляет активацией утилизации тепла автоматически по датчику температуры 

воды, и безопасной деактивацией конденсатора утилизации в случае условий высокого давления.  

 

OMEGA V ECHOS /DS  

Установка с утилизацией тепла конденсатора (20%) 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: конденсатор утилизации на каждом 

холодильном контуре (утилизация 20% тепла конденсатора (10% для версии OMEGA V ECHOS A), соединенных 

последовательно с теплообменником конденсатора).  

 

OMEGA V ECHOS /LN  

Малошумная установка 

Эта установка имеет полностью звукоизоляционный отсек компрессоров (высокое акустическое сопротивление и 

шумопоглощающие материалы). 

 

OMEGA V ECHOS /SLN  

Супер малошумная установка 

В дополнение к компонентам версии /LN установки имеют полностью изолированные нагнетающие и 

всасывающие патрубки компрессоров. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  



 69 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера OMEGA V ECHOS 

 

Модель 18.1 20.1 22.1 24.1 27.1 31.1 35.1 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

172 

4,43 

5,40 

 

193 

4,49 

5,57 

 

210 

4,54 

5,54 

 

241 

4,55 

5,61 

 

270 

4,50 

5,50 

 

299 

4,52 

5,51 

 

334 

4,65 

5,67 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 

кВт свяжитесь с представителем 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 39 43 46 53 60 66 72 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

29579 

35 

 

33190 

51 

 

36113 

49 

 

41445 

44 

 

46432 

43 

 

51419 

52 

 

57438 

40 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

36251 

29 

 

40585 

29 

 

44076 

32 

 

50559 

30 

 

56750 

33 

 

62803 

37 

 

69785 

38 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3410 

900 

1370 

 

3410 

900 

1370 

 

3410 

900 

1370 

 

2440 

1200 

1460 

 

2440 

1200 

1460 

 

2440 

1200 

1460 

 

3430 

1250 

1400 

Вес (рабочий) кг 1224 1318 1297 1471 1596 1669 1648 

Шумовые характеристики (**) дБ(А) 67 67 67 70 72 74 75 

Шумовые характеристики LN версия(**) дБ(А) 63 63 63 65 67 70 70 

Шумовые характеристики SLN версия(**) дБ(А) 56 56 56 59 61 63 63 

 

 

Модель 36.2 38.2 41.2 42.1 45.2 46.2 49.2 

Охлаждение (*) 

Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

346 

4,45 

5,43 

 

368 

4,54 

5,50 

 

389 

4,53 

5,53 

 

407 

4,52 

5,51 

 

427 

4,58 

5,59 

 

458 

4,60 

5,54 

 

490 

4,62 

5,61 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

1/1 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

 

шт. 

% 

кВт 78 81 86 90 93 100 106 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

59501 

48 

 

63285 

43 

 

66896 

47 

 

69991 

47 

 

73431 

52 

 

78762 

38 

 

84265 

42 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

72880 

29 

 

77214 

29 

 

81668 

29 

 

85469 

31 

 

89458 

32 

 

95873 

33 

 

102494 

33 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3630 

1250 

1580 

 

3630 

1250 

1600 

 

3630 

1250 

1600 

 

3530 

1260 

1420 

 

3630 

1250 

1600 

 

3640 

1250 

1690 

 

3640 

1250 

1690 

Вес (рабочий) кг 2097 2192 2285 1779 2243 2431 2469 

Шумовые характеристики (**) дБ(А) 71 69 69 79 69 69 69 

Шумовые характеристики LN версия(**) дБ(А) 67 65 65 75 64 64 64 

Шумовые характеристики SLN версия(**) дБ(А) 60 58 57 68 58 58 58 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера OMEGA V ECHOS (продолжение) 
 

Модель 53.2 57.2 62.2 65.2 69.2 72.2 76.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

527 

4,58 

5,58 

 

569 

4,48 

5,50 

 

607 

4,56 

5,55 

 

642 

4,62 

5,62 

 

672 

4,67 

5,51 

 

712 

4,64 

5,63 

 

753 

4,54 

5,53 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 

кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 115 127 133 139 144 154 166 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

90628 

43 

 

97850 

55 

 

104385 

60 

 

110404 

37 

 

115563 

39 

 

122442 

36 

 

129493 

40 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

110404 

32 

 

119690 

33 

 

127257 

33 

 

134308 

33 

 

140327 

38 

 

148839 

33 

 

158040 

32 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3640 

1250 

1690 

 

3640 

1250 

1690 

 

3640 

1250 

1690 

 

4070 

1280 

1900 

 

4070 

1280 

1900 

 

4060 

1280 

1950 

 

4060 

1280 

1950 

Вес (рабочий) кг 2730 2807 2887 3138 3097 3303 3371 

Шумовые характеристики (**) дБ(А) 69 73 75 72 77 77 78 

Шумовые характеристики LN версия(**) дБ(А) 64 69 70 68 72 73 73 

Шумовые характеристики SLN версия(**) дБ(А) 57 62 63 61 65 66 66 

 

 

Модель 78.2 83.2 88.2 95.2 100.2 105.2 110.2 

Охлаждение (*) 

Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

780 

4,80 

5,62 

 

831 

4,59 

5,59 

 

878 

4,57 

5,42 

 

946 

4,74 

5,56 

 

993 

4,55 

5,40 

 

1049 

4,74 

5,60 

 

1091 

4,56 

5,39 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 163 181 192 199 218 221 239 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

134136 

41 

 

142906 

46 

 

151055 

48 

 

162683 

54 

 

170835 

66 

 

180467 

71 

 

187566 

42 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

162081 

32 

 

174033 

31 

 

184141 

51 

 

196973 

54 

 

208376 

54 

 

218506 

55 

 

228735 

51 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4060 

1280 

1950 

 

4060 

1280 

1950 

 

4770 

1460 

2150 

 

4770 

1460 

2150 

 

4770 

1460 

2150 

 

4770 

1460 

2150 

 

4770 

1420 

2220 

Вес (рабочий) кг 3365 3354 3975 4080 4179 4279 4721 

Шумовые характеристики (**) дБ(А) 79 81 81 81 81 81 80 

Шумовые характеристики LN версия(**) дБ(А) 74 76 76 76 76 76 76 

Шумовые характеристики SLN версия(**) дБ(А) 67 69 70 70 70 71 70 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия чиллера OMEGA V ECHOS (продолжение) 
 

Модель 117.2 124.2 130.3 137.3 143.3 147.3 153.3 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

ESEER 

 

кВт 

 

1171 

4,62 

5,41 

 

1225 

4,59 

5,52 

 

1282 

4,56 

5,46 

 

1369 

4,61 

5,49 

 

1424 

4,58 

5,47 

 

1464 

4,60 

5,49 

 

1527 

4,68 

5,60 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 

кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 254 267 281 297 311 318 326 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

201431 

50 

 

210711 

55 

 

220546 

53 

 

235409 

58 

 

244911 

69 

 

251752 

72 

 

262622 

75 

Конденсатор 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

245059 

54 

 

256592 

57 

 

268904 

50 

 

286450 

50 

 

298359 

54 

 

306438 

54 

 

318684 

54 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4770 

1420 

2220 

 

4770 

1420 

2220 

 

4450 

2130 

2300 

 

4450 

2130 

2300 

 

4450 

2130 

2300 

 

4450 

2130 

2300 

 

4450 

2130 

2300 

Вес (рабочий) кг 4772 4810 6192 6297 6402 6492 6581 

Шумовые характеристики (**) дБ(А) 81 81 81 81 81 81 81 

Шумовые характеристики LN версия(**) дБ(А) 76 76 76 76 76 76 77 

Шумовые характеристики SLN версия(**) дБ(А) 70 71 71 71 71 71 71 

 

 

(*) Конденсатор: температура воды – на входе 30 
0
С, на выходе 35 

0
С; испаритель: температура воды – на входе 

12 
0
С, на выходе 7 

0
С. 

 (**) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 метр от  установки, в соответствии с 

ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия компрессорно-испарительного блока OMEGA V ECHOS /LC 

 

Модель 18.1 20.1 22.1 24.1 27.1 31.1 35.1 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

143 

3,30 

 

172 

3,47 

 

180 

3,40 

 

214 

3,51 

 

236 

3,43 

 

266 

3,45 

 

283 

3,37 

Нагрев 
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт свяжитесь с представителем 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 44 50 53 61 69 77 84 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

24660 

28 

 

29531 

41 

 

31006 

40 

 

36822 

37 

 

40650 

36 

 

45727 

43 

 

48702 

33 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

2500 

1200 

1250 

 

2500 

1200 

1250 

 

2500 

1200 

1250 

 

2600 

1200 

1320 

 

2600 

1200 

1320 

 

2600 

1200 

1320 

 

3600 

1250 

1370 

Вес (рабочий) кг 1190 1278 1256 1296 1417 1487 1471 

 

Модель 36.2 38.2 41.2 42.1 45.2 46.2 49.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

293 

3,37 

 

322 

3,44 

 

340 

3,43 

 

341 

3,55 

 

368 

3,47 

 

402 

3,51 

 

426 

3,49 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

1/1 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 87 94 99 96 106 115 122 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

50421 

40 

 

55324 

34 

 

58469 

38 

 

58641 

38 

 

63250 

42 

 

69087 

31 

 

73279 

35 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3600 

1250 

1250 

 

3600 

1250 

1250 

 

3600 

1250 

1250 

 

3600 

1250 

1370 

 

3600 

1250 

1250 

 

3700 

1250 

1360 

 

3700 

1250 

1360 

Вес (рабочий) кг 1809 1895 1981 1516 1938 2118 2148 

 

Модель 53.2 57.2 62.2 65.2 69.2 72.2 76.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

465 

3,39 

 

506 

3,47 

 

541 

3,51 

 

558 

3,45 

 

575 

3,40 

 

620 

3,51 

 

640 

3,50 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 137 146 154 162 169 177 183 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

79983 

35 

 

87042 

44 

 

92984 

49 

 

95924 

31 

 

98831 

34 

 

106638 

28 

 

110129 

30 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3700 

1250 

1360 

 

3700 

1250 

1360 

 

3700 

1250 

1360 

 

4070 

1280 

1570 

 

4070 

1280 

1570 

 

4070 

1280 

1550 

 

4070 

1280 

1550 

Вес (рабочий) кг 2389 2458 2529 2781 2741 2800 2861 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

версия компрессорно-испарительного блока OMEGA V ECHOS /LC 

(продолжение) 
 

Модель 78.2 83.2 88.2 95.2 100.2 105.2 110.2 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

665 

3,54 

 

697 

3,61 

 

769 

3,56 

 

833 

3,67 

 

895 

3,69 

 

941 

3,65 

 

991 

3,70 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 188 193 216 227 243 258 268 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

114294 

32 

 

119897 

38 

 

132244 

40 

 

143272 

44 

 

153994 

55 

 

161758 

58 

 

170447 

35 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4070 

1280 

1550 

 

4070 

1280 

1550 

 

4710 

1350 

1630 

 

4710 

1350 

1630 

 

4710 

1350 

1630 

 

4710 

1350 

1630 

 

4770 

1350 

1700 

Вес (рабочий) кг 2846 2826 3415 3508 3600 3690 4116 

 

 

Модель 117.2 124.2 130.3 137.3 143.3 147.3 153.3 

Охлаждение (*) 
Номинальная производительность 

EER 

 

кВт 

 

1062 

3,73 

 

1112 

3,69 

 

1154 

3,65 

 

1202 

3,66 

 

1271 

3,72 

 

1300 

3,68 

 

1357 

3,65 

Нагрев  
Номинальная производительность 

COP 

 
кВт свяжитесь с представителем 

 

2/2 

 

2/2 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

плавное регулирование 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

 

шт. 

% 

кВт 285 301 317 329 342 353 372 

Испаритель 
Расход воды 

Потеря давления 

 

л/ч 

кПа 

 

182648 

40 

 

191152 

41 

 

198454 

44 

 

206681 

47 

 

218512 

57 

 

223504 

60 

 

233302 

63 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4770 

1350 

1700 

 

4770 

1350 

1700 

 

4450 

2130 

1770 

 

4450 

2130 

1770 

 

4450 

2130 

1770 

 

4450 

2130 

1770 

 

4450 

2130 

1770 

Вес (рабочий) кг 4158 4188 5800 5958 6118 6172 6220 

 

 

(*) Испаритель: температура воды – на входе 12 
0
С, на выходе 7 

0
С; температура конденсации 50 

0
С. 

Остальные технические характеристики приведены в прошлой таблице (технические характеристики чиллеров). 
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Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии компрессорно-испарительного блока OMEGA V ECHOS /LC 

 

Расстояние между компрессорно-испарительным блоком и выносным конденсатором (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель Контур 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

18.1 С1 42 35 54 35 54 35 

20.1 С1 42 35 54 35 54 35 

22.1 С1 54 35 54 35 54 35 

24.1 С1 54 42 54 42 54 42 

27.1 С1 54 42 67 42 67 42 

31.1 С1 54 42 67 42 67 42 

35.1 С1 67 54 67 54 67 54 

36.2 С1, С2 42 35 54 35 54 35 

38.2 С1, С2 42 35 54 35 54 35 

41.2 С1, С2 42 35 54 35 54 35 

42.1 С1 67 54 67 54 67 54 

45.2 С1, С2 54 35 54 35 54 35 

С1 54 42 54 42 54 42 
46.2 

С2 54 35 54 35 54 35 

49.2 С1, С2 54 42 54 42 54 42 

53.2 С1, С2 54 42 67 42 67 42 

57.2 С1, С2 54 42 67 42 67 42 

62.2 С1, С2 54 42 67 42 67 42 

С1 67 54 67 54 67 54 
65.2 

С2 54 42 67 42 67 42 

69.2 С1, С2 67 54 67 54 67 54 

72.2 С1, С2 67 54 67 54 67 54 

76.2 С1, С2 67 54 67 54 67 54 

78.2 С1, С2 67 54 67 54 67 54 

83.2 С1, С2 67 54 67 54 67 54 

88.2 С1, С2 67 54 76 54 76 54 

95.2 С1, С2 67 54 76 54 76 54 

С1 76 54 76 54 76 54 
100.2 

С2 67 54 76 54 76 54 

105.2 С1, С2 76 54 76 54 76 54 

110.2 С1, С2 76 54 76 54 76 54 

С1 76 67 76 67 76 67 
117.2 

С2 76 54 76 54 76 54 

112.2 С1, С2 76 67 76 67 76 67 

130.3 С1, С2, С3 67 54 76 54 76 54 

137.3 С1, С2, С3 67 54 76 54 76 54 

143.3 С1, С2, С3 67 54 76 54 76 54 

С1 76 54 76 54 76 54 

С2 67 54 76 54 76 54 147.3 

С3 67 54 76 54 76 54 

С1 76 54 76 54 76 54 

С2 76 54 76 54 76 54 153.3 

С3 67 54 76 54 76 54 

 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада между 

компрессорно-испарительным блоком и удаленным конденсатором – 10…15 метров. В 

случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 версия OMEGA V ECHOS и OMEGA V ECHOS /LC 

 

Модель 18.1 20.1 22.1 24.1 27.1 31.1 35.1 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 63 72 78 89 100 112 123 

Максимальный рабочий ток (**) А 104 118 127 146 164 183 202 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 167 208 208 240 230 282 282 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 36.2 38.2 41.2 42.1 45.2 46.2 49.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 126 135 144 140 155 166 178 

Максимальный рабочий ток (**) А 207 222 236 229 254 273 291 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 271 312 326 305 335 367 386 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 53.2 57.2 62.2 65.2 69.2 72.2 76.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 200 212 224 235 246 256 265 

Максимальный рабочий ток (**) А 327 347 367 385 403 419 435 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 394 446 465 465 484 507 523 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 78.2 83.2 88.2 95.2 100.2 105.2 110.2 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 272 279 315 339 358 376 393 

Максимальный рабочий ток (**) А 447 458 517 557 587 617 644 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 523 534 706 745 776 807 867 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 

Модель 117.2 124.2 130.3 137.3 143.3 147.3 153.3 

Максимальная расчетная 
мощность (*) 

кВт 415 437 460 485 509 527 546 

Максимальный рабочий ток (**) А 681 717 755 795 835 865 896 

Максимальный стартовый ток 

(***) 
А 1015 1052 944 984 1024 1055 1085 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230/1ф/50 

 
(*) Электрическая мощность, ввод которой должен быть обеспечен от электрической сети к установке.  Данное 

значение не является потребляемой мощностью. 

(**) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(***) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 
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CUBE 
 

 

 

 

тип фреона – R410А 

 
 

26 – 46 кВт 
 

 

 

  

 
CUBE «roof-top» 

Воздушные кондиционеры (крышные кондиционеры) и тепловые насосы типа «воздух-

воздух» со спиральными компрессорами 

 

КОРПУС  

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен полиэфирным порошком RAL 

5014, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.  

Панели: «сэндвич» панели толщиной 25 мм (50 мм по запросу – специальное исполнение). Наружная и 

внутренняя поверхность покрыты листами из гальванизированной стали толщиной 0,5 мм. Наполнитель панелей 

– полиуритан (тепло- и звукоизоляция). 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОРЫ 

Герметичные спиральные компрессоры, со встроенной тепловой защитой, с индикатором уровня масла и 

подогревом катрера.. Компрессоры установлены в изолированном отсеке и отделены от воздушного потока, 

доступ обеспечивается через специальные панели для обслуживания, даже при работающей установке. 

Компрессоры установлены на резиновых виброизоляторах. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник защищен сеткой из гальванизированной стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ (конденсатор) 

Осевые вентиляторы (высоконапорные) со встроенной тепловой защитой. Класс защиты IP54. Согласно техники 

безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

ИСПАРИТЕЛЬ  

Испаритель представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник оснащен дренажным поддоном из нержавеющей стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ (испаритель) 

Вентиляторы с непосредственным приводом и электронным регулированием оборотов двигателя. Класс защиты 

двигателя – IP55. Каждый вентилятор оснащен прессостатом. 

Стандартный свободный напор вентиляторов – 100 Па. Возможный свободный напор вентиляторов до 400 Па  
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ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Включает: отсечной клапан на жидкостной линии, заправочные соединения, смотровой глазок, фильтр 

осушитель, терморегулирующий вентиль (ТРВ), реле высокого и низкого давления, предохранительный клапан 

 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Все установки стандартно оснащены воздушными фильтрами. Фильтрующий материал  - синтетический 

огнестойкий материал класса очистки G4 (соответственно EN 779), установленный на гальванизированной сетке 

(толщина 48 мм). Возможно применение других типов фильтров для получения более высокого класса очистки. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Контакторы компрессора 

• Контакторы вентиляторов 

Микропроцессорное управление установкой. 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

CUBE /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

посредством запатентовнной логики BLUE BOX, которая обеспечивает оптимальную активацию и 

продолжительность оттайки. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

За подробной информацией обращайтесь к официальному представителю.  

Возможны такие версии: с секцией водяного/электрического калорифера, газового нагрева, различные 

типы камер смешения, встроенный паровой увлажнитель и др. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

CUBE 

 

Модель 1.2 2.2 3.2 4.2 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность 

 

кВт 

кВт 

 

26,7 

19,2 

 

34,1 

23,9 

 

40,8 

28,9 

 

45,7 

32,4 

Нагрев (**) 
Общая производительность 

 
кВт 

 

26,4 

 

35,3 

 

40,3 

 

46,1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0-50-100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
6,1 

5,5 

8,7 

7,7 

8,8 

7,9 

10,8 

9,6 

Вентиляторы (испаритель) 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

4950 

100 

 

6050 

100 

 

7260 

100 

 

8250 

100 

Вентиляторы (конденсатор) 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

10500 

 

10500 

 

11500 

 

11500 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1790 

1730 

1510 

 

1790 

1730 

1510 

 

1790 

1730 

2060 

 

1790 

1730 

2060 

Вес (рабочий) кг 628 638 736 751 

Шумовые характеристики  

Сторона конденсатора(***) дБ(А) 61 61 61 61 

Сторона электрического щита(***) дБ(А) 60 60 60 60 

 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воздуха на входе – на входе 27 

0
С – по 

сухому термометру, 19,5 
0
С – по мокрому термометру. 

(**) Температура окружающего 8,3 
0
С – по сухому термометру, 6,1 

0
С – по мокрому термометру; конденсатор: 

температура воздуха на входе – на входе 20 
0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 метр от  установки и на высоте 1,5 

метра от уровня земли. 
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GAMMA 
 

 

 

 

тип фреона – R407C 

 
 

5 – 66 кВт 
 

 

 

  

 
GAMMA «roof-top» 

Воздушные кондиционеры (крышные кондиционеры) и тепловые насосы типа «воздух-

воздух» со спиральными компрессорами 

 

КОРПУС  

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен полиэфирным порошком RAL 

7032, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.  

Состоит из съемных панелей, изолированных с внутренней стороны 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОР 

Герметичный спиральный компрессор, со встроенной тепловой защитой, с индикатором уровня масла и 

подогревом катрера. Компрессор установлен на резиновых виброизоляторах. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник защищен сеткой из гальванизированной стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ (конденсатор) 

Осевые вентиляторы (высоконапорные) со встроенной тепловой защитой. Класс защиты IP54. Согласно техники 

безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

ИСПАРИТЕЛЬ  

Испаритель представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник оснащен дренажным поддоном из нержавеющей стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ (испаритель) 

Центробежные вентиляторы с 2-х сторонним всасыванием. Крыльчатки статически и динамически 

сбалансированы. Вентиляторы с прямым приводом – модели с 21 по 161, с ременной передачей (двигатель 4-х 

полюсный) – модели с 201 по 251. 

Класс защиты IP55. 

Возможный свободный напор вентиляторов до 250 Па. 
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ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Включает: отсечной клапан на жидкостной линии, заправочные соединения, смотровой глазок (исключая модели 

21 – 36), фильтр осушитель (исключая модели 21 – 36), терморегулирующий вентиль (ТРВ), предохранительный 

клапан. 

 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Все установки стандартно оснащены воздушными фильтрами. Фильтрующий материал  - синтетический 

огнестойкий материал класса очистки G3 (соответственно EN 779), установленный на гальванизированной сетке. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Контакторы компрессора 

• Контакторы вентиляторов 

Микропроцессорное управление установкой. 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

GAMMA /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, отсечной клапан, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

посредством запатентовнной логики BLUE BOX, которая обеспечивает оптимальную активацию и 

продолжительность оттайки. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

За подробной информацией обращайтесь к официальному представителю.  

Возможны такие версии: с секцией водяного/электрического калорифера, различные типы камер 

смешения, малошумное исполнение и др. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

GAMMA 

 

Модель 21 31 36 41 61 81 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность 

 

кВт 

кВт 

 

5,6 

4,6 

 

8,0 

5,7 

 

9,1 

6,6 

 

11,6 

8,7 

 

14,4 

10,6 

 

17,3 

12,5 

Нагрев (**) 
Общая производительность 

 
кВт 

 

5,9 

 

8,5 

 

9,6 

 

12,2 

 

14,5 

 

17,5 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

0 – 100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
1,5 

1,4 

2,4 

2,3 

2,9 

2,6 

3,3 

3,1 

4,3 

3,6 

5,0 

4,2 

Вентиляторы (испаритель) 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

1400 

90 

 

1400 

90 

 

1700 

50 

 

2460 

120 

 

2750 

100 

 

3050 

50 

Вентиляторы (конденсатор) 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

3000 

 

3000 

 

3000 

 

6480 

 

6480 

 

6480 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1050 

1100 

800 

 

1050 

1100 

800 

 

1050 

1100 

800 

 

1200 

1250 

950 

 

1200 

1250 

950 

 

1200 

1250 

950 

 

 

Модель 91 101 141 161 201 251 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность 

 

кВт 

кВт 

 

22,0 

16,5 

 

28,6 

21,1 

 

37,3 

26,9 

 

40,8 

29,8 

 

58,5 

42,3 

 

66,0 

47,0 

Нагрев (**) 
Общая производительность 

 
кВт 

 

21,8 

 

29,5 

 

38,1 

 

43,3 

 

59,6 

 

68,4 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

0 – 100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
7,0 

5,3 

10,1 

7,7 

11,3 

9,6 

13,8 

11,5 

17,4 

14,1 

21,4 

17,3 

Вентиляторы (испаритель) 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

4150 

150 

 

5350 

100 

 

6650 

150 

 

7600 

150 

 

10000 

120 

 

11000 

120 

Вентиляторы (конденсатор) 
Расход воздуха 

 

м3/ч 

 

7630 

 

7630 

 

18000 

 

18000 

 

19440 

 

19440 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1400 

1500 

1100 

 

1400 

1500 

1100 

 

1470 

1700 

1700 

 

1470 

1700 

1700 

 

1470 

2330 

1700 

 

1470 

2330 

1700 

 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воздуха на входе – на входе 26 

0
С – по 

сухому термометру, 19 
0
С – по мокрому термометру. 

(**) Температура окружающего 8,3 
0
С – по сухому термометру, 6,1 

0
С – по мокрому термометру; конденсатор: 

температура воздуха на входе – на входе 20 
0
С. 
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LAMBDA ECHOS 
 

 

 

 

тип фреона – R410А 

 
 

54 – 330 кВт 
 

 

 

  

 
LAMBDA ECHOS «roof-top» 

Воздушные кондиционеры (крышные кондиционеры) и тепловые насосы типа «воздух-

воздух» со спиральными компрессорами 

 

КОРПУС  

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен полиэфирным порошком RAL 

5014, который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.  

Панели: «сэндвич» панели толщиной 25 мм (50 мм по запросу – специальное исполнение). Наружная и 

внутренняя поверхность покрыты листами из гальванизированной стали толщиной 0,5 мм. Наполнитель панелей 

– полиуритан (тепло- и звукоизоляция). 

Легкосъемные панели обеспечивают полный доступ к внутренним компонентам.  

 

КОМПРЕССОРЫ 

Герметичные спиральные компрессоры, со встроенной тепловой защитой, с индикатором уровня масла и 

подогревом катрера.. Компрессоры установлены в изолированном отсеке и отделены от воздушного потока, 

доступ обеспечивается через специальные панели для обслуживания, даже при работающей установке. 

Компрессоры установлены на резиновых виброизоляторах. 

 

КОНДЕНСАТОР 

Конденсатор представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник защищен сеткой из гальванизированной стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ (конденсатор) 

Осевые вентиляторы (высоконапорные) со встроенной тепловой защитой. Класс защиты IP54. Согласно техники 

безопасности имеют ограждающую решетку.  

 

ИСПАРИТЕЛЬ  

Испаритель представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник оснащен дренажным поддоном из нержавеющей стали. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ (испаритель) 

Центробежные вентиляторы с 2-х сторонним всасыванием. Крыльчатки статически и динамически 

сбалансированы. Вентиляторы с ременной передачей. Класс защиты IP55. Стандартный свободный напор 

вентиляторов 100 Па. Возможный свободный напор вентиляторов до 400 Па. 
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ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР 

Включает: отсечной клапан на жидкостной линии, заправочные соединения, смотровой глазок, фильтр 

осушитель, терморегулирующий вентиль (ТРВ), реле высокого и низкого давления, предохранительный клапан 

 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Все установки стандартно оснащены воздушными фильтрами. Фильтрующий материал  - синтетический 

огнестойкий материал класса очистки G4 (соответственно EN 779), установленный на гальванизированной сетке 

(толщина 48 мм). Возможно применение других типов фильтров для получения более высокого класса очистки. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

• Контакторы компрессора 

• Контакторы вентиляторов 

Микропроцессорное управление установкой. 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ 

Всегда необходимо проверять возможность совмещения версий между собой. 

 

LAMBDA ECHOS /HP:  

Реверсивный тепловой насос 

В дополнение к компонентам базовой версии, установка включает: 

 4-х ходовой реверсивный клапан, жидкостной ресивер, второй ТРВ. 

Позволяет посредством микропроцессора следующее: переключение режима лето/зима, автоматическая оттайка, 

посредством запатентованной логики BLUE BOX, которая обеспечивает оптимальную активацию и 

продолжительность оттайки. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

За подробной информацией обращайтесь к официальному представителю.  

Возможны такие версии: с секцией водяного/электрического калорифера, газового нагрева, различные 

типы камер смешения и др. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 30-ти видов).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

LAMBDA ECHOS 

 

Модель 5.2 6.2 7.2 8.2 9.4 10.2 12.2 13.2 14.2 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность 

 

кВт 

кВт 

 

54,4 

34,5 

 

61,0 

38,6 

 

67,1 

42,0 

 

72,1 

45,4 

 

86,5 

59,3 

 

95,0 

65,8 

 

117,5 

81,2 

 

130,2 

89,2 

 

142,8 

97,2 

Нагрев (**) 
Общая производительность 

 
кВт 

 

56,1 

 

64,4 

 

72,7 

 

79,2 

 

88,4 

 

96,5 

 

115,4 

 

132,8 

 

149,9 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

4/2 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

 

2/1 

0 – 50 – 10 (1) 0 – 50 – 10 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
12,6 

11,8 

15,1 

14,0 

18,1 

16,7 

20,5 

18,7 

27,0 

21,2 

28,4 

21,8 

32,0 

31,3 

38,4 

29,7 

43,7 

35,9 

Вентиляторы (испаритель) 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

9500 

100 

 

11000 

100 

 

12000 

100 

 

13000 

100 

 

15400 

100 

 

17600 

100 

 

20900 

100 

 

23650 

100 

 

25300 

100 

Вентиляторы (конденсатор) 
Расход воздуха 

 

м3/ч 
 

19000 

 

19000 

 

19000 

 

19000 33200 

 

33200 

 

44000 

 

44000 43200 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3530 

2245 

1750 

 

3530 

2245 

1750 

 

3530 

2245 

1750 

 

3530 

2245 

1750 

 

5650 

2240 

1640 

 

5650 

2240 

1640 

 

5650 

2240 

1960 

 

5650 

2240 

1960 

 

5650 

2240 

1960 

Вес (рабочий) кг 1345 1345 1345 1345 2070 2096 2268 2274 2326 

Шумовые характеристики  

Сторона конденсатора(***) дБ(А) 68 68 69 69 70 70 73 73 73 

Сторона электрического щита(***) дБ(А) 61 61 63 63 64 64 65 65 65 

 

 

Модель 16.2 17.4 19.4 20.4 24.4 27.4 30.4 33.4 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность 

 

кВт 

кВт 

 

156,4 

104,7 

 

169,8 

119,6 

 

185,5 

129,8 

 

202,9 

141,0 

 

246,1 

173,0 

 

270,3 

188,5 

 

302,6 

210,6 

 

327,9 

226,7 

Нагрев (**) 
Общая производительность 

 
кВт 

 

167,4 

 

172,5 

 

187,9 

 

205,2 

 

237,0 

 

266,6 

 

301,7 

 

337,1 

 

2/1 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

4/2 

(2) 0 – 25 – 50 – 75 – 100 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

Ступени производительности 

Потребляемая эл/мощность при охлаждении 

Потребляемая эл/мощность при нагревании 

 

шт. 

% 

кВт 

кВт 
49,0 

41,4 

48,2 

42,4 

48,2 

46,4 

47,5 

50,1 

59,8 

57,7 

71,1 

67,6 

82,9 

77,2 

94,1 

89,1 

Вентиляторы (испаритель) 
Расход воздуха 

Свободный напор 

 

м3/ч 

Па 

 

27500 

100 

 

30250 

100 

 

33000 

100 

 

35970 

100 

 

42900 

100 

 

47080 

100 

 

52030 

100 

 

56100 

100 

Вентиляторы (конденсатор) 
Расход воздуха 

 

м3/ч 
 

43200 

 

42700 

 

65150 

 

87600 

 

87600 

 

87600 

 

86500 

 

85400 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

5650 

2240 

1960 

 

6240 

2320 

2455 

 

6240 

2320 

2455 

 

6240 

2320 

2455 

 

6240 

2320 

2455 

 

6240 

2320 

2455 

 

7340 

2320 

2455 

 

7340 

2320 

2455 

Вес (рабочий) кг 2378 3080 3220 3455 3575 3590 3965 4035 

Шумовые характеристики (3) 

Сторона конденсатора(***) дБ(А) 73 

Сторона электрического щита(***) дБ(А) 65 
61 64 67 67 67 67 67 

 

 
(*) Температура окружающего воздуха  35 

0
С; испаритель: температура воздуха на входе – на входе 27 

0
С – по 

сухому термометру, 19,5 
0
С – по мокрому термометру. 

(**) Температура окружающего 8,3 
0
С – по сухому термометру, 6,1 

0
С – по мокрому термометру; конденсатор: 

температура воздуха на входе – на входе 20 
0
С. 

(***) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 метр от  установки и на высоте 1,5 

метра от уровня земли. 

(1) Ступени производительности: 0 – 25 – 50 – 75 – 100%. 

(2) Ступени производительности: 0 – 50 – 100%. 

(3) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 метров от  установки, в соответствии 

с ISO 3744 (для моделей с 17.4 по 33.4). 
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OMICRON S EVO 
 

 

 

 

тип фреона – R134А 

 
 

31 – 211 кВт 
 

 

 

 
OMICRON S EVO мультифункциональная установка 
Тепловые насосы типа «воздух-вода» с независимым производством горячей воды на 

бытовые нужды с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами 

 

 

 

OMICRON V EVO 
 

 

 

 

тип фреона – R134А 

 
 

231 – 773 кВт 
 

 

 
OMICRON V EVO мультифункциональная установка 
Тепловые насосы типа «воздух-вода» с независимым производством горячей воды на 

бытовые нужды с осевыми вентиляторами и винтовыми компрессорами 

 

 

OMICRON – это мультифункциональные установки, которые могут одновременно осуществлять как и 

холодоснабжение, так и теплоснабжение (бытовые нужды или отопление). Могут применяться как для 

2-х трубных, так и для 4-х трубных систем. 

 

 

За более подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 
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FREE COOLING 
 

 
BLUE BOX предлагает такие типы установок со встроенной 

функцией «free cooling»: 
 

ZETA ECHOS FC – 44…144 кВт 
 

TETRIS FC – 100…530 кВт 
 

KAPPA V EVO FC – 327…1186 кВт 
 
Существует достаточно большое количество разноплановых объектов, где необходима 

круглогодичная подача хладоносителя. Установки с «free cooling» позволяют получить 

достаточно высокую экономию электроэнергии при их крулогодичной работе. Ниже приведен 

график зависимости потребления электроэнергии от наружной температуры воздуха для 

установок с «free cooling». 

 

 
 

Принцип «free cooling» состоит в том, что холодильная машина комплектуется 

дополнительным теплообменником типа «воздух – жидкость», который устанавливается 

вместе с фреоновым конденсатором (существуют гибридные системы, где дополнительный 

теплообменник устанавливается отдельно от фреонового конденсатора и оснащен отдельной 

вентиляторной группой (TETRIS FC)). Также установка комплектуется 3-х ходовым 

клапаном и регулятором оборотов вентиляторов, которыми управляет контроллер 

(специальное программное обеспечение разработанное BLUE BOX) посредством данных 

полученных с датчика температуры воздуха, температуры воды и давления фреона. 

Далее приведено краткое описание режимов работы установок с функцией «free cooling». 
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Летний режим 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  данном режиме весь холод полностью вырабатывается за счет работы компрессора 

(фреоновый цикл), так как температура воздуха выше температуры хладоносителя 

возвращающегося из системы. Поэтому 3-х ходовый клапан закрыт на проток через 

дополнительный теплообменник «free cooling» и весь хладоноситель направляется в 

испаритель. 

 

 

 

Переходной режим 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном режиме возможна одновременная работа компрессора (фреоновый цикл) и 

дополнительного теплообменника «free cooling». Одновременная работа возможна, когда 

температура воздуха ниже температуры хладоносителя возвращающегося из системы. 
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Зимний режим 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном режиме вся холодильная мощность вырабатывается за счет дополнительного 

теплообменника «free cooling», так как температура воздуха позволяет получить необходимый 

температурный график хладоносителя . 

 

 

За более подробной информацией обращайтесь к официальному представителю. 
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 ZEFIRO (LOW ZEFIRO) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZEFIRO 

Фанкойлы (вентилоконвекторы) 

LOW ZEFIRO 

Фанкойлы (вентилоконвекторы) в компактном исполнении 

 

Модель Исполнение Корпус Вход воздуха Выход воздуха 

VA Вертикальное Да С нижней стороны Вверх 

VB Вертикальное Да С фронтальной стороны Вверх 

VL 
Вертикальное 

Компактное 
Да С фронтальной стороны Вверх 

VC Вертикальное Нет С нижней стороны Вверх 

VD Вертикальное Нет С фронтальной стороны Вверх 

VE Вертикальное Нет С нижней стороны Фронтальный 

VF Вертикальное Нет С фронтальной стороны Фронтальный 

HA Горизонтальное Да С торцевой стороны Фронтальный 

HB Горизонтальное Да С нижней стороны Фронтальный 

HL 
Горизонтальное 
Компактное 

Да С нижней стороны 
Фронтальный 

HC Горизонтальное Нет С торцевой стороны Фронтальный 

HD Горизонтальное Нет С нижней стороны Фронтальный 
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ВНУТРЕННИЙ КОРПУС 

Изготовлен из гальванизированной стали. Для предотвращения конденсации все компоненты фанкойла 

изолированы. 

 

КОРПУС 

Легкосъемный стальной корпус. Цвет - RAL 9010. Регулируемые пластмассовые решетки для изменения 

направления потока воздуха, и которые одновременно обеспечивают доступ к электрическим компонентам 

фанкойла. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ  

Вентиляторы с алюминиевой крыльчаткой и корпусом из гальванизированной стали. Двигатели вентиляторов с 

тепловой защитой. Класс защиты двигателя IP20 (IP44 – по запросу). Возможна шести скоростная регулировка 

вентиляторов: три скорости выведены как стандарт, остальные скорости можно получить путем несложного 

изменения коммутации. На моделях с 316 по 847 регулировка осуществляется с помощью автотрансформатора, 

на моделях с 1250 по 1885 – применены шестискоростные двигатели. 

Крыльчатки вентиляторов статически и динамически сбалансированы у всех вентиляторов  

 

ТЕПЛООБМЕННИК 

Представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. Теплообменник 

оснащен дренажным поддоном, размер которого рассчитан исходя из того, что возможна установка клапанов по 

водяному контуру. 

 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Все установки стандартно оснащены воздушными фильтрами. Фильтрующий материал  - нейлон класса очистки 

G1. Опционально возможны такие классы очистки: G2, G3, G4, G5 

 

КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА 

Все фанкойлы поставляются с контактной колодкой. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Фанкойлы тестируются на заводе. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Возможна дополнительная комплектация такими аксессуарами: 

• Термостат (18 возможных типов) 

• Дополнительный водяной теплообменник (4-х трубная система) 

• Электрокалорифер 

• 2-х и 3-х  ходовые клапана как для 2-х трубных систем так и для 4-х трубных 

• и т.д. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ZEFIRO (LOW ZEFIRO) 

 

Тип 308 316 320 628 634 840 847 1250 1260 1575 1885 

Расход воздуха, MAX скорость м3/ч 300 300 300 530 530 730 730 1130 1130 1310 1850 

Расход воздуха, MED скорость м3/ч 250 235 235 445 445 585 585 1050 1050 1220 1600 

Расход воздуха, MIN скорость м3/ч 175 156 156 300 300 390 390 860 860 1035 1250 

Охлаждение (1) 
Максимальная скорость 

Общая производительность,  кВт 0,97 1,43 1,81 2,49 2,94 3,67 4,34 4,86 5,88 6,82 9,35 

Полезная производительность кВт 0,93 1,18 1,38 2,08 2,31 2,99 3,32 4,20 4,72 5,48 7,54 

Расход воды л/ч 166 246 311 426 504 630 744 835 1008 1170 1604 

Потеря давления по воде кПа 1,4 4,7 9,6 5,5 4,4 13,8 11,3 22,8 29,5 9,8 21,2 

Средняя скорость 
Общая производительность кВт 0,92 1,20 1,51 2,20 2,58 3,17 3,71 4,65 5,60 6,50 8,33 

Полезная производительность кВт 0,88 1,03 1,16 1,83 2,02 2,65 2,84 4,05 4,52 5,25 6,77 

Расход воды л/ч 158 205 259 378 442 544 636 798 961 1114 1429 

Потеря давления по воде кПа 0,6 2,0 4,2 3,4 2,7 6,5 5,1 15,9 13,4 6,9 13,9 

Минимальная скорость 
Общая производительность, кВт 0,73 0,89 1,06 1,63 1,85 2,35 2,68 4,08 4,86 5,76 6,99 

Полезная производительность кВт 0,70 0,73 0,78 1,37 1,44 1,87 1,98 3,62 3,93 4,75 5,64 

Расход воды л/ч 125 152 182 280 317 404 459 699 834 989 1199 

Потеря давления по воде кПа 0,1 0,8 1,6 1,3 1,0 2,6 1,9 9,9 8,1 4,3 7,0 
 

Нагрев (2) 
Максимальная скорость 

Общая производительность кВт 2,62 3,43 3,95 5,94 6,81 8,26 9,46 11,43 13,37 15,75 20,71 

Расход воды л/ч 230 302 347 522 598 726 831 1004 1175 1383 1818 

Потеря давления по воде кПа 2,4 5,3 9,3 6,2 4,9 14,1 11,0 24,7 19,9 10,4 22,! 

Средняя скорость 
Общая производительность кВт 2,30 2,84 3,24 5,19 5,90 7,0 7,94 10,83 12,63 14,90 18,51 

Расход воды л/ч 202 250 285 456 518 615 697 952 1109 1308 1624 

Потеря давления по воде кПа 1,5 2,5 4,2 3,8 2,9 6,5 5,2 17,5 14,2 7,4 14,6 

Минимальная скорость 
Общая производительность кВт 1,79 2,05 2,28 3,80 4,24 5,05 5,62 9,32 10,76 13,04 15,20 

Расход воды л/ч 157 180 200 334 372 444 493 819 945 1144 1334 

Потеря давления по воде кПа 0,6 0,8 1,6 1,4 1,1 2,4 1,8 10,6 8,5 4,7 7,0 

 

Дополнительный теплообменник, максимальная скорость 
Общая производительность кВт 1,92 1,92 1,92 3,36 3,36 4,54 4,54 5,98 5,98 7,29 8,62 

Расход воды л/ч 169 169 169 287 287 399 399 526 526 640 754 

Потеря давления по воде кПа 5,5 5,5 5,5 20,3 20,3 6,3 6,3 10,2 10,2 17,7 27,4 

 

Водяной объем фанкойла  л 0,171 0,256 0,256 0,397 0,397 0,540 0,540 0,540 0,540 0,683 0,791 

 

Подсоединение по воде (вход/выход) 1/2" 

Отвод конденсата мм 16 

 

Шумовые характеристики (3) 
Максимальная скорость дБ(А) 34,6 34,6 38,6 37,6 38,6 42,6 42,6 52,6 52,6 55,6 54,6 

Средняя скорость дБ(А) 30,6 28,6 32,6 34,6 35,6 35,6 36,6 49,6 49,6 53,6 49,6 

Минимальная скорость дБ(А) 30,6 20,6 22,6 23,6 26,6 25,6 25,6 46,6 45,6 50,6 44,6 

Электрические характеристики 

Питание 230 В/ 1 фаза/ 50 Гц 

Потребляемая мощность Вт 34 34 40 52 55 105 108 170 170 170 195 

Номинальный ток А 0,15 0,15 0,19 0,23 0,24 0,47 0,47 0,74 0,75 0,78 0,92 
 

Электрокалорифер 
Мощность Вт 1000 1000 1000 1250 1250 2000 2000 2000 2000 3000 3000 

Ток А 4,4 4,4 4,4 5,4 5,4 8,7 8,7 8,7 8,7 13 13 

(*) Температура воздуха на входе – на входе 27 
0
С, относительная влажность 47%, температура воды: на входе 7 

0
С, на выходе 12 

0
С. 

 (**) Температура воздуха +20 
0
С, температура воды: на входе 70 0С, на выходе 60 

0
С. 

(****) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1,5 метра от установки, в 

помещении объемом 100 м
3
. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ZEFIRO (LOW ZEFIRO) (продолжение) 
 

Зависимость расхода воздуха от потери давления 
 

Потеря давления (Па) 
Тип Скорость 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

MAX 300 277 251 222 190 151 101     

MED 250 224 196 164 129 87 32     308 

MIN 

Расход 

воздуха 

(м3/ч) 175 126 69         

MAX 300 272 244 214 182 146 104     

MED 235 195 158 118 72       
316 

320 
MIN 

Расход 

воздуха 

(м3/ч) 
156 103 35         

MAX 530 485 437 390 340 290 239 185 128   

MED 445 398 351 305 258 211 161 108    
628 

634 
MIN 

Расход 

воздуха 

(м3/ч) 300 242 183 120 52       

MAX 730 694 653 606 553 499 442 384 327 270 210 

MED 585 526 473 428 382 339 293 245 192 128  
840 

847 
MIN 

Расход 

воздуха 

(м3/ч) 
390 302 232 168 107 51      

MAX 1130 1088 1042 987 923 852 768 682 595 510 429 

MED 1050 987 923 862 800 737 673 607 539 469 396 
1250 

1260 
MIN 

Расход 

воздуха 

(м3/ч) 
860 803 749 694 640 588 533 478 422 364 302 

MAX 1310 1244 1180 1116 1052 985 914 841 760 670 570 

MED 1220 1165 1108 1044 980 908 832 751 666 575 479 1575 

MIN 

Расход 

воздуха 

(м3/ч) 1035 993 946 898 845 787 722 651 571 483 385 

MAX 1850 1753 1651 1550 1446 1334 1222 1107 986 870 757 

MED 1600 1522 1441 1360 1272 1182 1088 988 882 773 665 1885 

MIN 

Расход 

воздуха 

(м3/ч) 
1250 1182 1109 1035 960 879 794 707 614 524 420 

 

 

Габаритные размеры и вес 
LOW ZEFIRO 

 

 

 
A L 

Тип 
мм мм 

308 860 485 

316 860 485 

320 860 485 

628 1120 745 

634 1120 745 

840 1380 1205 

847 1380 1205 

1250 1380 1205 

1260 1380 1205 

1575 1640 1265 

1885 1900 1525 

 

 

 

 

 

 
Тип (VL, HL) 308 316 320 628 634 840 847 1250 1260 1575 1885 

Вес кг 15 17 18 22 23 27,5 29 27,5 29 35 38 
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Габаритные размеры и вес 
ZEFIRO 

 

 
 

VC-HC 

VD-HD 

VE-VF 

VA-HA 

VB-HB 
A B C 

Тип 

кг кг мм мм мм 

308 13 15 860 518 746 

316 15 17 860 518 746 

320 16 18 860 518 746 

628 19 22 1120 778 1006 

634 20 23 1120 778 1006 

840 23 27,5 1380 1038 1266 

847 24 29 1380 1038 1266 

1250 23 27,5 1380 1038 1266 

1260 24 29 1380 1038 1266 

1575 29 35 1640 1298 1526 

1885 32 38 1900 1558 1786 
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CASSETTE – CH2O 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
CASSETTE – CH2O 

Кассетные фанкойлы (вентилоконвекторы) 

 

 

КОРПУС 

Фронтальная декоративная панель изготовлена из огнестойкой пластмассы и имеет изоляционный уплотнитель. 

Для удобства обслуживания панель легко открывается. Внутренний корпус изготовлен из гальванизированной 

стали.  

Для предотвращения конденсации все компоненты фанкойла изолированы.  

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ  

Двигатели вентиляторов с тепловой защитой, трех скоростные. 

 

ТЕПЛООБМЕННИК 

Представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. Теплообменник 

оснащен дренажным поддоном, размер которого рассчитан исходя из того, что возможна установка клапанов по 

водяному контуру. В комплект входит дренажный насос. 

 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Все установки стандартно оснащены воздушными фильтрами. 

 

КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА 

Все фанкойлы поставляются с контактной колодкой. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Фанкойлы тестируются на заводе. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Возможна дополнительная комплектация такими аксессуарами: 

• Пульт  

• Дополнительный водяной теплообменник (4-х трубная система) 

• Электрокалорифер 

• 2-х и 3-х  ходовые клапана как для 2-х трубных систем так и для 4-х трубных 

• и т.д. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

CASSETTE 

 

20G 30G 40G 50G 60H 70H 100Н 120Н 
40G

B1 

60H

B1 

80H

B1 Тип 
2-х трубная система 4-х трубная система 

Расход воздуха, MAX скорость м3/ч 380 575 722 810 960 1300 1950 2290 810 1300 2290 

Расход воздуха, MED скорость м3/ч 240 290 522 617 820 960 1380 1950 617 960 1950 

Расход воздуха, MIN скорость м3/ч 200 200 450 450 700 700 1090 1090 450 700 1090 

Охлаждение (1) 
Общая производительность, 

MAX  
кВт 2,37 3,20 4,08 4,56 5,60 6,90 10,0 11,7 3,60 5,75 7,92 

Общая производительность, 

MED  кВт 1,70 2,06 3,10 3,76 5,10 5,60 7,83 10,0 3,02 5,21 6,82 

Общая производительность, 

MIN  кВт 1,41 1,41 2,70 2,70 3,57 3,57 6,56 6,56 2,42 3,18 5,34 

 

Полезная производительность, 

MAX  
кВт 1,89 2,50 3,00 3,17 4,37 5,06 7,94 8,86 2,94 4,46 6,96 

Полезная производительность, 

MED  кВт 1,35 1,62 2,45 2,85 3,85 4,37 6,45 7,94 2,60 4,20 6,28 

Полезная производительность, 

MIN  кВт 1,11 1,11 2,15 2,15 2,96 2,96 5,58 5,58 2,22 2,76 5,20 

 

Расход воды, MAX л/ч 419 601 753 810 1047 1226 1767 2073 636 1007 1400 

Падение давления, MAX кПа 6,5 12,8 30,0 36,8 27,7 36,9 38,0 49,0 14,7 40,3 26,8 

Нагрев (2) 
Общая производительность, 

MAX  
кВт 4,92 6,58 7,80 8,90 11,40 12,72 18,65 20,87 4,43 5,03 9,65 

Общая производительность, 

MED  кВт 3,98 4,30 6,92 7,40 10,13 11,40 16,60 18,65 3,84 4,63 8,87 

Общая производительность, 

MIN  кВт 3,25 3,25 6,58 6,58 7,52 7,52 15,20 15,20 3,41 3,42 7,56 

 

Подсоединение по воде (вход/выход) 3/4" 
Водяной объем 

теплообменника  л 1,25 1,25 1,56 1,56 1,78 1,78 2,41 2,41 1,07 1,37 1,67 

Отвод конденсата  мм 3/4" 
 

Электрические характеристики 
Питание 230 В/ 1 фаза/ 50 Гц 

Потребляемая мощность Вт 38 50 56 85 89 146 267 310 85 146 310 

Номинальный ток А 0,17 0,26 0,24 0,37 0,36 0,64 1,16 1,35 0,37 0,64 1,35 
 

Электрокалорифер 
Потребляемая мощность Вт - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - - - 

Шумовые характеристики (3) 
Максимальная скорость дБ(А) 34 37 44 46 42 47 50 52 46 50 54 

Средняя скорость дБ(А) 30 32 35 40 40 40 42 46 40 42 50 

Минимальная скорость дБ(А) 27 27 30 30 36 36 39 39 30 36 39 
 

Размеры 
Длина мм 580 730 830 580 730 830 

Ширина мм 580 730 830 580 730 830 

Высота мм 255 290 260 290 290 290 290 

Фронтальная панель  мм 680х680х28 830х830х28 980х980х28 
См. 

20G 

См. 

60G 
См. 
100G 

Вес  кг 28 30 36 50 30 36 50 

 
 (*) Температура воздуха на входе – на входе 27 

0
С, относительная влажность 47%, температура воды: на входе 7 

0
С, на выходе 12 

0
С. 

 (**) Температура воздуха +20 
0
С, температура воды: на входе 70 0С, на выходе 60 

0
С. 

(****) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 метр от установки, в помещении 

объемом 100 м
3
. 
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PSM 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
PSM - Гидромодуль 
Нососные станции с центробежными насосами, аккумуляционным баком и 

расширительным баком для систем холодоснабжения и теплоснабжения 
 

КОРПУС 

Корпус установки изготовлен из гальванизированных стальных листов и окрашен полиэфирным порошком, 

который обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. Модели 380, 690, 920 и 1100 

оснащены защитными решетками, все остальные модели оснащены съемными панелями. 

 

НАСОСЫ 

Два центробежных насоса, которые размещены на валу двигателей. Литые чугунные корпуса и колеса, 2-х 

полюсные 3-х фазные двигатели с классом защиты IP54. Два насоса установлены параллельно (один всегда 

находится в резерве). 

 

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ БАК 

Изготовлен из гальванизированной стали, изолирован полиуританом и сверху покрыт материалом из хлорвинила. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 

Состоит из: стальные фитинги, обратные клапана, отсечные клапана, воздуховыпускной клапан, расширительный 

бак. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Установки тестируются на заводе. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты нососов 

• Контакторы насосов 

• Переключатель насоса – ВКЛ/ВЫКЛ 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5%. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Возможна дополнительная комплектация такими аксессуарами как: электронагреватель аккумуляционного бака, 

насосов, предохранительный клапан, манометры, виброизоляторы и др. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PSM 

 
Модель 130 165 200 260 310 380 480 690 920 1100 

Технические характеристики 

Номинальный расход воды 

Напор насоса 

Объем аккумуляционного бака 

Объем расширительного бака 

 

л/с 

кПа 

л 

л 

 

3,333 

157 

400 

18 

 

4,170 

179 

600 

18 

 

4,170 

179 

700 

18 

 

5,830 

204 

700 

18 

 

6,250 

276 

700 

18 

 

13,61 

163 

1100 

25 

 

13,89 

176 

700 

18 

 

14,58 

281 

1100 

25 

 

23,33 

219 

1100 

25 

 

23,33 

294 

1100 

25 

Электрические характеристики 
Максимальная потребляемая 

мощность 

Максимальный пусковой ток 

Рабочий ток 

 
 

кВт 

А 

А 

 

 

1,5 

22,4 

4,3 

 

 

1,5 

22,4 

4,3 

 

 

1,5 

22,4 

4,3 

 

 

2,2 

24,9 

5,3 

 

 

3,1 

51,5 

6,6 

 

 

4,0 

56,6 

9,6 

 

 

5,5 

72,0 

12,0 

 

 

7,5 

148,8 

16,0 

 

 

9,2 

180,0 

19,0 

 

 

14,0 

390,0 

30,0 

Габаритные размеры и вес 
Длина 

Ширина 

Высота 

Вес рабочий 

 

м 

м 

м 

кг 

 

1003 

1053 

1600 

675 

 

1003 

1053 

1600 

866 

 

1104 

1154 

2100 

1073 

 

1104 

1154 

2100 

1118 

 

1104 

1154 

2100 

1118 

 

2275 

1205 

2078 

1629 

 

1104 

1154 

2100 

1163 

 

2275 

1205 

2078 

1666 

 

2275 

1205 

2078 

1750 

 

2275 

1205 

2078 

1784 

 

Диаграммы гидравлических характеристик насосов 
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DATA TECH 
 

 

 

тип фреона  
R410A 
 

 

6 – 220 кВт 
 

 

 

 
DATA TECH 

Установки точного кондиционирования 
 

КОНФИГУРАЦИЯ 
 

DATA TECH  O ED A 22.1 CO -- 
                                      (1)                               (2)         (3)     (4)          (5)       (6)      (7) 

 

1 Серия 
2 Направление выхлопа воздуха 

O – выхлоп вверх 

U – выхлоп вниз  

 

3 Тип установки 

ED – охлаждение за счет непосредственного испарения фреона 

CW – охлаждение за счет подачи холодной жидкости  

DW – охлаждение за счет подачи холодной жидкости (два независимых 

теплообменника) 

 

4 Тип конденсатора 
A – выносной конденсатор 

W – встроенный конденсатор 

 

5 Тип установки/индикативная мощность 
 

6 Версия 
CO – охлаждение 

CH – охлаждение + нагрев  

HH – охлаждение + нагрев +увлажнение + осушение 

 

7 Версия 
DC – двойное охлаждение (комплектация дополнительным независимым 

жидкостным теплообменником для охлаждения воздуха) 

FC – режим «free-cooling» (комплектация дополнительным жидкостным 

теплообменником для охлаждения воздуха. Перенаправление потока жидкости с 

конденсатора на этот теплообменник) 
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ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ 

DATA TECH 
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ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ 

DATA TECH (продолжение) 
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КОРПУС  

Корпус установки и панели изготовлены из гальванизированной стали и окрашены полиэфирным порошком RAL 

7016. Внутри панелей (толщина 20 мм) в качестве изоляции использована стекловата, благодаря этому установки 

имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию. Также для дополнительной изоляции проклеен специальный 

уплотнитель по всему периметру панелей. Передняя панель является съемной (для удобства оснащена ручкой). 

Она обеспечивает полный доступ ко всем электрическим компонентам и фреоновой цепи. Со всех остальных 

сторон доступ невозможен, поэтому нет необходимости оставлять технические промежутки. 

 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Установки оснащены одним, двум или тремя вентиляторами – в зависимости от типоразмера. Вентиляторы с 

непосредственным приводом. Двигатель 4-х полюсный. Для возможности изменения оборотов вентилятора 

установка оснащена автотрансформатором. Благодаря этому можно производить настройку работы системы 

достаточно легко.  

Возможный свободный напор вентиляторов до 200…400 Па (для некоторых моделей и более, данные, приведены 

далее в таблицах технических характеристик). 

Средний расход воздуха – 82 л/с на 1 кВт  полезной хладопроизводительности. 

Возможно применение «ЕС» вентиляторов, что позволяет сделать регулировку более плавной и снизить 

потребление электроэнергии.  

В воздушном потоке установлен прессостат для контроля расхода воздуха. 

 

ФИЛЬТРЫ 

Стандартно установки комплектуются фильтрами класса очистки G4. Фильтры могут легко выниматься из 

установки для очистки или замены. Возможна комплектация фильтрами более высокого класса очистки F5, F6, 

F7. 

 

КОМПРЕССОРЫ (тип установки – «ED», охлаждение за счет непосредственного испарения фреона) 

Герметичные спиральные компрессоры со встроенной тепловой защитой, с индикатором уровня масла и 

подогревом катрера. Компрессоры установлены на резиновых виброизоляторах. Предназначены для работы на 

фреоне R410A. Электропитание – 400 В/3 фазы/50 Гц (у моделей с 6.1 по 11.1 – электропитание 230 В/1 фаза/50 

Гц, но возможно и стандартное 3-х фазное питание). 

 В случае выхлопа воздуха вверх – компрессоры, увлажнитель и пластинчатый теплообменник  (если есть в 

комплектации) находятся в потоке воздуха. В случае выхлопа воздуха вниз – находятся в изолированном отсеке и 

отделены от воздушного потока. 

 

ФРЕОНОВЫЙ  КОНТУР (тип установки – «ED», охлаждение за счет непосредственного испарения 

фреона) 

Включает: заправочное соединение, отсечные вентили, смотровой глазок, фильтр-осушитель, 

терморегулирующий вентиль (ТРВ), соленоидный клапан (только для варианта с выносным конденсатором, или в 

случае применения электронного ТРВ), фреоновый ресивер, реле высокого и низкого давления и 

предохранительный клапан. 

 

ИСПАРИТЕЛЬ (тип установки – «ED», охлаждение за счет непосредственного испарения фреона) 

Испаритель представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Теплообменник оснащен дренажным поддоном из нержавеющей стали, трубкой для отвода конденсата с 

сифоном. Средняя скорость воздуха через теплообменник – 2,4 м/с. Отношение полезной производительности к 

общей – максимально близко к 1,0. 

 

КОНДЕНСАТОР  (тип установки – «ED», охлаждение за счет непосредственного испарения фреона) 

Тип «EDA» - с выносным конденсатором 

Представляет собой выносной фреоновый конденсатор с осевыми вентиляторами (электропитание 230 В/1 

фаза/50 Гц). Возможно как стандартное исполнение, так и малошумное. Защиты по электрической цепи и 

регулятор оборотов (является опцией) установлены во внутреннем блоке установки.  
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Регулятор оборотов позволяет работать установке до температуры наружного воздуха -20..22 0С. В случае его 

применения совместно со специально разработанным BLUE BOX низкотемпературным комплектом – возможна 

работа до температуры наружного воздуха -35 0С. 

 

Тип «EDW» - со встроенным конденсатором 

Пластинчатый конденсатор типа «жидкость-фреон» из нержавеющей стали AISI316, который установлен внутри 

установки. 

 

ТЕПЛООБМЕННИК 

Тип «DW» и тип «CW» 

Представляет собой теплообменник состоящий из медных трубок с алюминиевым оребрением. Теплообменник 

оснащен дренажным поддоном из нержавеющей стали, трубкой для отвода конденсата с сифоном. 

Гидравлический контур укомплектован 3-х ходовым клапаном с приводом (3-х точечный) которым управляет 

контроллер установки. Для установок типа «DW» данная комплектация корректна для двух теплообменников. 

Переключение работы с одного теплообменника на другой возможна как автоматически, так и ручным способом. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ  

Состоит из: 

• Главный размыкающий выключатель 

• Предохранители для защиты главной и вспомогательной  силовой цепи 

•  Контакторы компрессора 

• Контакторы вентилятора («АС» тип вентилятора) 

•   Контакторы насоса увлажнителя 

•   Контакторы насоса электрокалорифера 

• Микропроцессор контролирует следующие функции: 

 - Температура в помещении 

 - Относительная влажность в помещении («НН» версия) 

 - Обороты вентилятора («ЕС» вентиляторы) 

 - Время работы компрессоров 

   -   Автоматическая ротация компрессоров, последовательность запусков 

 - Сигналы аварий – 2 уровня 

 - Автоматический контроль перезапуска аварий по высокому и низкому давлению 

 - Журнал аварий 

 - Автоматическое управление ротацией установок (2 и более установок) 

• Отображение информации на дисплее: 

 - Температура в помещении 

 - Относительная влажность в помещении («НН» версия) 

 - Описание аварий 

 - Счетчик часов работы для компрессоров 

 - Статус управляемых устройств 

Электропитание [В/ф/Гц]: 400/3~/50±5% (кроме: тип «ED» - модели с 6.1 по 11.1 и тип «CW» - модели 6 и 9. У 

данных моделей питание  230 В/ 1 фаза/ 50 Гц) 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Датчик высокого давления(ручной сброс) 

• Датчик высокого давления 

• Датчик низкого давления (автоматический сброс) 

• Предохранительный клапан высокого давления 

• Защита компрессора от перегрева 

• Защита вентилятора от перегрева 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тип «EDA» - с выносным конденсатором 

Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом. Фреоновый контур заправлен азотом. 

Тип «EDW» - со встроенным конденсатором 
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Установки тестируются на заводе и поставляются заправленные маслом и фреоном. 

Тип «DW» и тип «CW» 

Установки тестируются на заводе. 

 

 

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР 

Версии «СН» и «НН» комплектуются электрокалорифером (нет прямого контакта нагревательного элемента с 

воздухом). Калорифер оснащен защитным термостатом, который в случае перегрева выключает калорифер и дает 

сигнал на контроллер (авария). 

 

ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ 

Версия «НН» комплектуются электродным пароувлажнителем. Контроллер установки осуществляет плавную 

регулировку производительности пароувлажнителя. 

 

 

ВЕРСИИ 

«DC» – двойное охлаждение  
Установки версии «DC» оснащаются двумя теплообменника для охлаждения воздуха: 

- теплообменник непосредственного испарения, который находится в фреоновом контуре 

- жидкостной теплообменник охлаждения, который подключается к системе хладоснабжения  

Как стандарт всегда работает жидкостной теплообменник. 

В случае если мощности жидкостного теплообменника не хватает  - теплообменник непосредственного 

испарения может работать как вторая ступень охлаждения. 

При применении данной версии с типом «ED» установка дополнительно комплектуется: 

-жидкостной теплообменник охлаждения воздуха 

-3-х ходовый модулируемый клапан 

-датчик протока 

-датчик температуры жидкости 

-датчик температуры выходящего воздуха 

 

FC – режим «free-cooling» 
Установки версии «FC» работают вместе с сухими градирнями. Эти установки оснащаются двумя 

теплообменниками для охлаждения воздуха: 

- теплообменник непосредственного испарения, который находится в фреоновом контуре 

- жидкостной теплообменник охлаждения, который подключается к сухой градирне.  

Жидкостной теплообменник охлаждения воздуха установлен последовательно (по гидравлическому контуру 

жидкости) с пластинчатым теплообменником типа «жидкость-фреон». 3-х ходовый клапан, посредством сигнала 

с контроллера, направляет (или нет) жидкость на теплообменник охлаждения воздуха. Возможны режимы 

одновременной работы этих двух теплообменников. 

 
АКСЕССУАРЫ 

Базовая комплектация полностью обеспечивает правильную и корректную работу оборудования при стандартных 

условиях. При этом возможна дополнительная комплектация различными аксессуарами (более 40-ти видов).  



 104 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«ED» – охлаждение за счет непосредственного испарения фреона 
 

Модель 6.1 8.1 11.1 15.1 18.1 17.1 22.1 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность EER 

SHR 

EER 

 

кВт 

кВт 

 

6,4 

6,1 

0,95 

3,34 

 

8,7 

7,23 

0,84 

3,58 

 

11,4 

11,2 

0,98 

3,37 

 

14,9 

13,9 

0,93 

3,47 

 

18,7 

16,0 

0,86 

3,60 

 

17,4 

17,4 

1,0 

3,69 

 

22,0 

20,8 

0,95 

3,44 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров) 

 

шт. 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

Вентиляторы (**) 
Количество 

Расход воздуха 

Выхлоп вниз: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

Выхлоп вверх: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

 

шт. 

м3/ч 

 

Па 

Па 

 

Па 

Па 

 

1 

1870 

 

90 

360 

 

90 

260 

 

1 

1870 

 

70 

310 

 

70 

220 

 

1 

3640 

 

230 

400 

 

110 

280 

 

1 

4000 

 

135 

340 

 

135 

200 

 

1 

4000 

 

100 

300 

 

100 

165 

 

1 

6000 

 

545 

545 

 

460 

460 

 

1 

6500 

 

510 

520 

 

415 

425 

Заправка хладоагентом (тип EDA , без учета 

магистрали и конденсатора) 

 

кг 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,5 

 

1,7 

 

2,0 

 

2,9 

 

2,9 

Пластинчатый испаритель (тип EDW) 
Количество 

Соединение вход/выход 

Потеря давления  

 

шт. 

 

кПа 

 

1 

G1” 

31 

 

1 

G1” 

32 

 

1 

G1” 

31 

 

1 

G1” 

35 

 

1 

G1” 

33 

 

1 

G1” 

37 

 

1 

G1” 

36 

Электрокалорифер (версия СН и НН) 

Мощность 

Количество ступеней 

 

кВт 

шт. 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

4,5 

1 

 

4,5 

1 

 

4,5 

1 

 

4,5 

1 

 

4,5 

1 

Водяной калорифер (версия СН и НН) (***) 

Мощность 

Потеря давления 

 

кВт 

кПа 

 

6,0 

22 

 

6,0 

22 

 

10,1 

10 

 

10,6 

11 

 

10,6 

11 

 

23,1 

25 

 

24,2 

28 

Увлажнитель (версия НН)  
Мощность 

 

кг/ч 

 

1,5 

 

1,5 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

5,0 

 

5,0 

Шумовые характеристики (****) дБ(А) 47 47 50 51 51 52 53 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

607 

500 

1850 

 

607 

500 

1850 

 

705 

650 

1990 

 

705 

650 

1990 

 

705 

650 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1100 

850 

1990 

Вес (рабочий)  

(U/O_EDA HH) 
кг 

164 

156 

165 

158 
227 230 237 388 388 

Вес (рабочий)  

(U/O_EDW HH) 
кг 

167 

170 

170 

163 
232 236 255 395 398 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«ED» – охлаждение за счет непосредственного испарения фреона  
(продолжение) 

 

Модель 26.1 30.2 32.1 36.1 34.2 38.1 38.2 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность EER 

SHR 

EER 

 

кВт 

кВт 

 

25,5 

24,2 

0,95 

3,55 

 

29,7 

27,0 

0,91 

3,36 

 

32,0 

28,0 

0,88 

3,42 

 

36,0 

32,3 

0,90 

3,38 

 

33,7 

33,5 

0,99 

3,65 

 

37,0 

35,9 

0,97 

3,52 

 

38,1 

36,3 

0,95 

3,50 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. контуров)  

 

шт. 

 

1/1 

 

2/2 

 

1/1 

 

1/1 

 

2/2 

 

1/1 

 

2/2 

Вентиляторы (**) 
Количество 

Расход воздуха 

Выхлоп вниз: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

Выхлоп вверх: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

 

шт. 

м3/ч 

 

Па 

Па 

 

Па 

Па 

 

1 

7000 

 

440 

460 

 

340 

360 

 

1 

7650 

 

380 

390 

 

265 

280 

 

1 

7650 

 

380 

390 

 

265 

280 

 

1 

8400 

 

175 

225 

 

- 

65 

 

2 

10800 

 

580 

560 

 

495 

475 

 

2 

11450 

 

550 

540 

 

460 

450 

 

2 

11450 

 

550 

540 

 

455 

445 

Заправка хладоагентом (тип EDA , без учета 

магистрали и конденсатора) 

 

кг 

 

3,6 

 

5,2 

 

3,6 

 

4,1 

 

5,6 

 

4,0 

 

5,6 

Пластинчатый испаритель (тип EDW) 
Количество 

Соединение вход/выход 

Потеря давления  

 

шт. 

 

кПа 

 

1 

G1 1/4” 

36 

 

2 

G1” 

35 

 

1 

G1 1/4” 

34 

 

1 

G1 1/4” 

35 

 

2 

G1” 

35 

 

1 

G1 1/4” 

36 

 

2 

G1” 

34 

Электрокалорифер (версия СН и НН) 

Мощность 

Количество ступеней 

 

кВт 

шт. 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

Водяной калорифер (версия СН и НН) (***) 

Мощность 

Потеря давления 

 

кВт 

кПа 

 

25,3 

30 

 

26,6 

33 

 

26,6 

33 

 

28,0 

37 

 

37,4 

37,0 

 

38,6 

39 

 

38,6 

39 

Увлажнитель (версия НН)  
Мощность 

 

кг/ч 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Шумовые характеристики (****) дБ(А) 55 55 55 57 59 60 59 

Размеры 
длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1100 

850 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

Вес (рабочий)  

(U/O_EDA HH) 
кг 432 432 434 440 

570 

553 

570 

540 

585 

555 

Вес (рабочий)  

(U/O_EDW HH) 
кг 443 447 447 457 

585 

567 

586 

556 

601 

571 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«ED» – охлаждение за счет непосредственного испарения фреона 
(продолжение) 

 

Модель 46.2 49.1 56.2 66.2 72.2 85.2 95.2 104.2 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность EER 

SHR 

EER 

 

кВт 

кВт 

 

45,0 

44,7 

0,99 

3,42 

 

50,0 

46,7 

0,93 

3,65 

 

55,0 

49,7 

0,90 

3,33 

 

66,7 

58,1 

0,87 

3,46 

 

73,2 

67,2 

0,92 

3,50 

 

84,1 

75,4 

0,90 

3,75 

 

95,4 

83,0 

0,87 

3,56 

 

104,0 

89,8 

0,86 

3,73 

Компрессор 
Количество (компрессоров/фреон. конт.)  

 

шт. 

 

2/2 

 

1/1 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

Вентиляторы (**) 
Количество 

Расход воздуха 

Выхлоп вниз: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

Выхлоп вверх: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

 

шт. 

м3/ч 

 

Па 

Па 

 

Па 

Па 

 

2 

13500 

 

440 

455 

 

330 

345 

 

2 

13500 

 

440 

455 

 

325 

340 

 

2 

14040 

 

405 

425 

 

290 

310 

 

2 

14750 

 

300 

310 

 

135 

150 

 

3 

19000 

 

495 

495 

 

395 

395 

 

3 

21150 

 

420 

440 

 

300 

325 

 

3 

22850 

 

350 

375 

 

230 

250 

 

3 

22850 

 

240 

260 

 

230 

250 

Заправка хладоагентом (тип EDA , без 

учета магистрали и конденсатора) 

 

кг 

 

6,0 

 

4,7 

 

7,0 

 

8,0 

 

9,2 

 

9,8 

 

9,8 

 

14,2 

Пластинчатый испаритель (тип EDW) 
Количество 

Соединение вход/выход 

Потеря давления  

 

шт. 

 

кПа 

 

2 

G1” 

36 

 

1 

G1 1/4” 

38 

 

2 

G1 1/4” 

37 

 

2 

G1 1/4” 

33 

 

2 

G1 1/4” 

35 

 

2 

G1 1/4” 

59 

 

2 

G1 1/4” 

35 

 

2 

G1 1/4” 

45 

Электрокалорифер (версия СН и НН) 

Мощность 

Количество ступеней 

 

кВт 

шт. 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

13,5 

3 

 

13,5 

3 

 

13,5 

3 

 

13,5 

3 

Водяной калорифер (версия СН и НН) 

(***) 
Мощность 

Потеря давления 

 

 

кВт 

кПа 

 

 

42,4 

47 

 

 

42,4 

47 

 

 

43,2 

49 

 

 

48,7 

59 

 

 

61,8 

37 

 

 

65,8 

42 

 

 

68,7 

45 

 

 

68,7 

45 

Увлажнитель (версия НН)  

Мощность 

 

кг/ч 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

Шумовые характеристики (****) дБ(А) 61 61 62 62 63 64 64 66 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

2655 

850 

1990 

 

2655 

850 

1990 

 

2655 

850 

1990 

 

2655 

850 

1990 

Вес (рабочий)  

(U/O_EDA HH) 
кг 

653 

624 

574 

544 

654 

624 

687 

657 

896 

874 

896 

874 

898 

876 

938 

916 

Вес (рабочий)  

(U/O_EDW HH) 
кг 

675 

645 

593 

563 

679 

649 

717 

687 

946 

923 

946 

923 

948 

926 

988 

926 

 

 
(*) Температура воздуха на входе – на входе 24 

0
С, относительная влажность 50%, температура конденсации 45 

0
С. Для версии «EDW» - конденсатор: температура воды – на входе 35 

0
С, на выходе 40 

0
С. 

 (**) Данные приведены при использовании фильтра G4. 

(***) Температура воздуха +20 
0
С, температура воды: на входе 80 0С, на выходе 70 

0
С. 

 (****) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 2 м от  установки. 

 

Таблица соответствия необходимых фреоновых конденсаторов установкам точного 
кондиционирования типа «EDA» приведена далее. 
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Рекомендуемые диаметры фреонопроводов (внешние)  
для версии «EDA» 

 

Расстояние между фреоновым конденсатором и внутренним блоком (м) 

10 20 30 

Диаметр фреонопроводов (мм) Модель 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

газовая 
линия 

жидкостная 
линия 

6.1 12 10 12 10 12 10 

8.1 12 10 12 10 12 12 

11.1 12 10 14 12 14 12 

15.1 14 12 14 12 16 14 

18.1 16 12 16 14 16 14 

17.1 16 12 16 14 16 14 

22.1 16 12 16 14 18 16 

26.1 18 14 18 16 18 16 

30.2 14 12 14 12 16 14 

32.1 18 14 18 16 22 16 

36.1 18 16 18 16 22 18 

34.2 16 12 16 14 16 14 

38.1 18 16 18 16 22 18 

38.2 16 12 16 14 16 14 

46.2 16 14 16 14 18 16 

49.1 22 18 22 18 22 18 

56.2 18 14 18 16 18 16 

66.2 18 14 18 16 22 18 

72.2 18 16 18 16 22 18 

85.2 22 16 22 18 22 18 

95.2 22 18 22 18 22 22 

104.2 22 18 22 18 22 22 

 

Максимальная общая длина (учитываются все вертикальные и горизонтальные участки) 

фреоновой магистрали – 30 метров. Максимальная высота перепада: 

• если фреоновый конденсатор расположен выше установки точного 

кондиционирования– 30 метров.  

• если фреоновый конденсатор расположен ниже установки точного 

кондиционирования– 8 метров.  

В случае превышения этих лимитов – необходимо проконсультироваться с 

представителем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«ED» – охлаждение за счет непосредственного испарения фреона 
 

Модель 6.1 8.1 11.1 15.1 18.1 17.1 22.1 

Максимальная расчетная 
мощность компрессора 

кВт 2,8 3,9 4,8 6,0 7,6 6,2 8,9 

Максимальная расчетная 
мощность «АС» вентилятора 

кВт 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 2,4 2,4 

Максимальная расчетная 
мощность «ЕС» вентилятора 

кВт 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 

Максимальная расчетная 
мощность электрокалорифера 

кВт 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Максимальная расчетная 
мощность пароувлажнителя 

кВт 1,1 1,1 2,3 2,3 2,3 3,8 3,8 

Установки с «АС» типом вентиляторов 

Максимальный стартовый ток 

(версия СО) (**) 
А 59,2 83,2 49,4 67,4 70,4 60,4 76,4 

Максимальный стартовый ток 

(версия СН/НН) (**) 
А 72,2 96,2 55,9 73,9 76,9 66,9 82,9 

Максимальный рабочий ток 

(версия СО) (*) 
А 14,1 18,7 9,7 11,7 14,0 14,8 19,3 

Максимальный рабочий ток 

(версия СН/НН) (*) 
А 27,1 31,7 16,2 18,2 20,5 21,3 25,8 

Установки с «ЕС» типом вентиляторов 

Максимальный стартовый ток 

(версия СО) (**) 
А 60,6 84,6 50,2 68,2 71,2 59,6 75,6 

Максимальный стартовый ток 

(версия СН/НН) (**) 
А 73,6 97,6 56,7 74,7 77,7 66,1 82,1 

Максимальный рабочий ток 

(версия СО) (*) 
А 15,5 20,1 10,5 12,5 14,8 14,0 18,5 

Максимальный рабочий ток 

(версия СН/НН) (*) 
А 28,5 33,1 17,0 19,0 21,3 20,5 25,0 

Электрическое питание В/ф/Гц 230/1ф/50 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«ED» – охлаждение за счет непосредственного испарения фреона  
(продолжение) 

 

Модель 26.1 30.2 32.1 36.1 34.2 38.1 38.2 

Максимальная расчетная 
мощность компрессора 

кВт 9,4 12,0 12,5 13,8 12,4 13,8 15,3 

Максимальная расчетная 
мощность «АС» вентилятора 

кВт 2,4 2,4 2,4 2,4 4,8 4,8 4,8 

Максимальная расчетная 
мощность «ЕС» вентилятора 

кВт 2,3 2,3 2,3 2,3 4,6 4,6 4,6 

Максимальная расчетная 
мощность электрокалорифера 

кВт 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Максимальная расчетная 
мощность пароувлажнителя 

кВт 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Установки с «АС» типом вентиляторов 

Максимальный стартовый ток 

(версия СО) (**) 
А 105,4 80,7 105,4 106,4 75,2 110,8 90,4 

Максимальный стартовый ток 

(версия СН/НН) (**) 
А 118,4 92,8 118,4 119,4 88,2 123,8 103,4 

Максимальный рабочий ток 

(версия СО) (*) 
А 20,3 25,0 24,9 26,6 29,6 31,0 34,0 

Максимальный рабочий ток 

(версия СН/НН) (*) 
А 33,3 38,0 38,0 39,6 42,6 44,0 47,0 

Установки с «ЕС» типом вентиляторов 

Максимальный стартовый ток 

(версия СО) (**) 
А 104,6 79,9 104,6 105,4 73,6 109,2 88,8 

Максимальный стартовый ток 

(версия СН/НН) (**) 
А 117,6 92,9 117,6 118,6 86,6 122,2 101,8 

Максимальный рабочий ток 

(версия СО) (*) 
А 19,5 24,2 24,1 25,8 28,0 29,4 32,4 

Максимальный рабочий ток 

(версия СН/НН) (*) 
А 32,5 37,2 37,1 38,8 41,0 42,4 45,4 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«ED» – охлаждение за счет непосредственного испарения фреона (продолжение) 
 

Модель 46.2 49.1 56.2 66.2 72.2 85.2 95.2 104.2 

Максимальная расчетная 
мощность компрессора 

кВт 17,9 16,9 21,8 25,0 27,6 31,0 33,8 

Максимальная расчетная 
мощность «АС» вентилятора 

кВт 4,8 4,8 4,8 4,8 7,2 7,2 7,2 

Максимальная расчетная 
мощность «ЕС» вентилятора 

кВт 4,6 4,6 4,6 4,6 6,9 6,9 6,9 

Максимальная расчетная 
мощность электрокалорифера 

кВт 9,0 9,0 9,0 9,0 13,5 13,5 13,5 

Максимальная расчетная 
мощность пароувлажнителя 

кВт 3,8 3,8 3,8 3,8 6,0 6,0 6,0 

П
о 
за
п
р
ос
у 

Установки с «АС» типом вентиляторов 

Максимальный стартовый ток 

(версия СО) (**) 
А 95,7 206,8 127,9 130,3 137,4 196,5 239,2 

Максимальный стартовый ток 

(версия СН/НН) (**) 
А 108,7 219,8 140,9 143,3 156,9 216,0 258,7 

Максимальный рабочий ток 

(версия СО) (*) 
А 38,6 36,8 45,0 49,8 57,6 63,8 69,2 

Максимальный рабочий ток 

(версия СН/НН) (*) 
А 51,6 49,8 58,0 62,8 77,1 83,3 88,7 

П
о 
за
п
р
ос
у 

Установки с «ЕС» типом вентиляторов 

Максимальный стартовый ток 

(версия СО) (**) 
А 94,1 205,2 126,3 128,7 135,0 194,1 236,8 

Максимальный стартовый ток 

(версия СН/НН) (**) 
А 107,1 218,2 139,3 141,7 150,9 213,6 256,3 

Максимальный рабочий ток 

(версия СО) (*) 
А 37,0 35,2 43,4 48,2 55,2 61,4 66,8 

Максимальный рабочий ток 

(версия СН/НН) (*) 
А 50,0 48,2 56,4 61,2 74,7 80,9 86,3 

П
о 
за
п
р
ос
у 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание 
управляющей цепи 

В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 

 
 (*) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 

(**) Максимальный ток, рассчитанный при условии пуска компрессора (ов) на максимальной мощности и 

максимальном токе всех других элементов установки. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫНОСНЫЕ ФРЕОНОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ - RC GREEN 

Для версии  установок точного кондиционирования «EDA» 

 
Стандартное исполнение 

 

Модель 
NHNM 

1135.3 

NHNM 

1135.5 

NHNM 

1145.2 

NHNM 

1145.3 

NHNM 

1145.4 

NHNM 

1245.2 

Отводимая тепловая мощность (1) кВт 7,5 8,6 13,9 17,5 19,7 27,7 

Вентиляторы  
Количество 

Диаметр 

Количество оборотов 

Расход воздуха 

шт. 

мм 

об/мин 

м3/ч 

 

1 

350 

1400 

2300 

 

1 

350 

1400 

1900 

 

1 

450 

1310 

5900 

 

1 

450 

1310 

5500 

 

1 

450 

1310 

5200 

 

2 

450 

1310 

11800 

Шумовые характеристики  
Уровень звуковой силы (2) 

Уровень звукового давления (3) 

дБ(А) 

дБ(А) 

 

70 

39 

 

70 

39 

 

72 

41 

 

72 

41 

 

72 

41 

 

75 

44 

Подсоединительные размеры мм 18/16 18/16 22/18 28/22 28/22 28/22 

Внутренний объем теплообменника дм3 1 2 2 3 3 2 

Вес (рабочий) кг 15 19 31 34 37 56 

Электрические характеристики 

Мощность 

Ток 

кВт 

А 

 

0,13 

0,58 

 

0,13 

0,58 

0,49 

2,36 

 

0,49 

2,36 

 

0,49 

2,36 

 

0,98 

4,72 

Питание В/ф/Гц 230/1 ф/50 

 

Модель 
NHNM 

1245.3 

NHNM 

1245.4 

NHNM 

2335.3 

NHNM 

2245.2 

NHNM 

2245.3 

Отводимая тепловая мощность (1) кВт 35,3 39,6 45,8 56,1 70,6 

Вентиляторы  

Количество 

Диаметр 

Количество оборотов 

Расход воздуха 

шт. 

мм 

об/мин 

м3/ч 

 

2 

450 

1310 

11000 

 

2 

450 

1310 

10400 

 

6 

350 

1400 

13800 

 

4 

450 

1310 

23600 

 

4 

450 

1310 

22000 

Шумовые характеристики  
Уровень звуковой силы (2) 

Уровень звукового давления (3) 

дБ(А) 

дБ(А) 

 

75 

44 

 

75 

44 

 

78 

47 

 

78 

46 

 

78 

46 

Подсоединительные размеры мм 28/22 28/22 22/18 28/22 28/22 

Внутренний объем теплообменника дм3 5 7 7 7 10 

Вес (рабочий) кг 62 68 82 115 125 

Электрические характеристики 
Мощность 

Ток 

кВт 

А 

 

0,98 

4,72 

 

0,98 

4,72 

 

0,78 

3,48 

 

1,96 

9,44 

 

1,96 

9,44 

Питание В/ф/Гц 230/1 ф/50 
 

(1) Соответствует температуре конденсации 50 
0
С и температуре окружающего воздуха 35 

0
С. 

(2) Уровень звуковой силы в соответствии с ISO 3744. 

(3) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 метров от  установки, в соответствии 

с ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫНОСНЫЕ ФРЕОНОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ – RC GREEN 

Для версии  установок точного кондиционирования «EDA» (продолжение) 
 

Малошумное исполнение 
 

Модель 
NHLM 

1135.5 

NHLM 

1145.2 

NHLM 

1145.4 

NHLM 

1150.4 

NHLM 

1245.2 

NHLM 

1245.3 

Отводимая тепловая мощность (1) кВт 6,6 11,4 15,1 17,2 22,9 28,0 

Вентиляторы  
Количество 

Диаметр 

Количество оборотов 

Расход воздуха 

шт. 

мм 

об/мин 

м3/ч 

 

1 

350 

945 

1300 

 

1 

450 

900 

4000 

 

1 

450 

900 

3400 

 

1 

500 

915 

4100 

 

2 

450 

900 

8000 

 

2 

450 

900 

7400 

Шумовые характеристики  

Уровень звуковой силы (2) 

Уровень звукового давления (3) 

дБ(А) 

дБ(А) 

 

60 

29 

 

65 

34 

 

65 

34 

 

66 

35 

 

68 

37 

 

68 

37 

Подсоединительные размеры мм 18/16 22/18 22/18 28/22 28/22 28/22 

Внутренний объем теплообменника дм3 2 2 3 3 2 5 

Вес (рабочий) кг 19 31 37 44 56 62 

Электрические характеристики 
Мощность 

Ток 

кВт 

А 

 

0,07 

0,31 

 

0,19 

0,86 

 

0,19 

0,86 

 

0,27 

1,18 

 

0,38 

1,72 

 

0,38 

1,72 

Питание В/ф/Гц 230/1 ф/50 

 

Модель 
NHLM 

1245.4 

NHLM 

1250.5 

NHLM 

2245.2 

NHLM 

2245.3 

NHLM 

2245.4 

Отводимая тепловая мощность (1) кВт 30,4 36,0 45,9 55,9 59,2 

Вентиляторы  
Количество 

Диаметр 

Количество оборотов 

Расход воздуха 

шт. 

мм 

об/мин 

м3/ч 

 

2 

450 

900 

6800 

 

2 

500 

915 

7600 

 

4 

450 

900 

16000 

 

4 

450 

900 

14800 

 

4 

450 

900 

13600 

Шумовые характеристики  
Уровень звуковой силы (2) 

Уровень звукового давления (3) 

дБ(А) 

дБ(А) 

 

68 

37 

 

69 

38 

 

71 

39 

 

71 

39 

 

71 

39 

Подсоединительные размеры мм 28/22 28/22 28/22 28/22 28/22 

Внутренний объем теплообменника дм3 7 8 7 10 14 

Вес (рабочий) кг 68 88 115 125 140 

Электрические характеристики 
Мощность 

Ток 

кВт 

А 

 

0,38 

1,72 

 

0,54 

2,36 

 

0,76 

4,86 

 

0,76 

4,86 

 

0,76 

4,86 

Питание В/ф/Гц 230/1 ф/50 

 
(1) Соответствует температуре конденсации 50 

0
С и температуре окружающего воздуха 35 

0
С. 

(2) Уровень звуковой силы в соответствии с ISO 3744. 

(3) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 10 метров от  установки, в соответствии 

с ISO 3744. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫНОСНЫЕ ФРЕОНОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ – RC GREEN 

Для версии  установок точного кондиционирования «EDA» (продолжение) 
 

Модель 
Кол-во 

вентиляторов, 
шт 

Lmax, 

мм 

Lmin, 

мм 

H, 

мм 

W, 

мм 

----1135.- 1 860 610 560 670 

----1145.- 1 1100 840 760 670 

----1150.- 1 1100 840 760 670 

----1245.- 2 1800 1540 760 670 

----1250.- 2 1800 1540 760 670 

----2335.- 6 1800 1540 1060 670 

----2245.- 4 1800 1540 1460 670 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫНОСНЫЕ ФРЕОНОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ – RC GREEN 

Для версии  установок точного кондиционирования «EDA» (продолжение) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«CW» – охлаждение за счет подачи холодной жидкости 

 

Модель 6 9 14 18 22 30 35 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность  

SHR 

 

кВт 

кВт 

 

6,7 

6,1 

0,90 

 

8,2 

6,9 

0,85 

 

13,3 

12,4 

0,93 

 

16,7 

14,5 

0,87 

 

21,2 

17,1 

0,81 

 

30,9 

27,5 

0,89 

 

37,0 

31,5 

0,85 

Вентиляторы (**) 

Количество 

Расход воздуха 

Выхлоп вниз: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

Выхлоп вверх: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

 

шт. 

м3/ч 

 

Па 

Па 

 

Па 

Па 

 

1 

1800 

 

85 

355 

 

85 

355 

 

1 

1800 

 

70 

310 

 

70 

310 

 

1 

4000 

 

130 

335 

 

130 

335 

 

1 

4000 

 

105 

310 

 

105 

310 

 

1 

4000 

 

60 

265 

 

60 

265 

 

1 

8400 

 

275 

325 

 

315 

365 

 

1 

8400 

 

255 

305 

 

300 

350 

Теплообменник охлаждения воздуха 
Соединение вход/выход 

Потеря давления  

 

 

кПа 

 

G1/2” 

33 

 

G1/2” 

34 

 

G3/4” 

48 

 

G3/4” 

72 

 

G1” 

71 

 

G1 1/4” 

66 

 

G1 1/4” 

67 

Электрокалорифер (версия СН и НН) 
Мощность 

Количество ступеней 

 

кВт 

шт. 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

4,5 

1 

 

4,5 

1 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

Водяной калорифер (версия СН и НН) (***) 

Мощность 

Потеря давления 

 

кВт 

кПа 

 

5,9 

21 

 

5,9 

21 

 

13,1 

11 

 

13,1 

11 

 

13,1 

11 

 

24,5 

28 

 

24,5 

28 

Увлажнитель (версия НН)  

Мощность 

 

кг/ч 

 

1,5 

 

1,5 

 

3,0 

 

3,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Шумовые характеристики (****) дБ(А) 47 47 50 50 50 56 56 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

607 

500 

1850 

 

607 

500 

1850 

 

705 

650 

1990 

 

705 

650 

1990 

 

705 

650 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1100 

850 

1990 

Вес (рабочий)  

U/O_CW (версия HH) 
кг 

165 

158 

167 

160 

222 

212 

225 

215 

231 

221 
329 335 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«CW» – охлаждение за счет подачи холодной жидкости (продолжение) 
 

Модель 45 55 65 85 100 130 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность  

SHR 

 

кВт 

кВт 

 

45,8 

36,6 

0,80 

 

56,0 

50,0 

0,89 

 

67,0 

57,4 

0,86 

 

83,6 

66,9 

0,80 

 

106,0 

89,7 

0,85 

 

131,0 

104,0 

0,79 

Вентиляторы (**) 

Количество 

Расход воздуха 

Выхлоп вниз: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

Выхлоп вверх: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

 

шт. 

м3/ч 

 

Па 

Па 

 

Па 

Па 

 

1 

8400 

 

220 

265 

 

260 

310 

 

2 

15500 

 

330 

350 

 

385 

405 

 

2 

15500 

 

310 

330 

 

365 

385 

 

2 

15500 

 

270 

290 

 

320 

340 

 

3 

24000 

 

275 

305 

 

330 

360 

 

3 

24000 

 

235 

265 

 

290 

320 

Теплообменник охлаждения воздуха 
Соединение вход/выход 

Потеря давления  

 

 

кПа 

 

G1 1/4” 

74 

 

G1 1/2” 

76 

 

G1 1/2” 

79 

 

G1 1/2” 

91 

 

G2” 

81 

 

G2” 

91 

Электрокалорифер (версия СН и НН) 
Мощность 

Количество ступеней 

 

кВт 

шт. 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

13,5 

3 

 

13,5 

3 

Водяной калорифер (версия СН и НН) (***) 

Мощность 

Потеря давления 

 

кВт 

кПа 

 

24,5 

28 

 

43,8 

48,1 

 

43,8 

48,1 

 

43,8 

48,1 

 

61,8 

36,7 

 

61,8 

36,7 

Увлажнитель (версия НН)  

Мощность 

 

кг/ч 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

8,0 

 

8,0 

Шумовые характеристики (****) дБ(А) 56 63 63 63 65 65 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1100 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

2650 

850 

1990 

 

2650 

850 

1990 

Вес (рабочий)  

U/O_CW (версия HH) 
кг 347 477 489 511 677 712 

 
(*) Температура воздуха на входе – на входе 24 

0
С, относительная влажность 50%, температура воды – на входе 

12 
0
С, на выходе 7 

0
С.. 

 (**) Данные приведены при использовании фильтра G4. 

(***) Температура воздуха +20 
0
С, температура воды: на входе 80 0С, на выходе 70 

0
С. 

 (****) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 2 м от  установки. 

По типоразмерам выше 130 (максимальный типоразмер 220 – 220 кВт) информацию 

можно получить у официального представителя. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«CW» – охлаждение за счет подачи холодной жидкости 

 

Модель 6 9 14 18 22 30 35 

Установки с «АС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 0,25 0,25 0,71 0,71 0,71 2,4 2,4 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 3,25 3,25 5,21 5,21 5,21 11,4 11,4 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 4,38 4,38 7,46 7,46 7,46 15,15 15,15 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 1,1 1,1 1,14 1,4 1,4 4,4 4,4 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 14,2 14,2 7,9 7,9 7,9 17,4 17,4 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 19,1 19,1 17,6 17,6 17,6 22,0 22,8 

Установки с «ЕС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 0,44 0,44 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 3,44 3,44 5,5 5,5 5,5 11,3 11,3 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 4,57 4,57 7,75 7,75 7,75 15,1 15,1 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 3,6 3,6 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 15,6 15,6 8,7 8,7 8,7 16,6 16,6 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 20,5 20,5 18,5 18,5 18,5 22,0 22,0 

Электрическое питание В/ф/Гц 230/1ф/50 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 

Модель 40 55 65 75 100 130 

Установки с «АС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 2,4 4,8 4,8 4,8 7,2 7,2 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 11,4 13,8 13,8 13,8 20,7 20,7 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 15,15 17,55 17,55 17,55 26,7 26,7 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 4,4 8,8 8,8 8,8 13,2 13,2 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 17,4 21,8 21,8 21,8 32,7 32,7 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 22,8 27,2 27,2 27,2 41,3 41,3 

Установки с «ЕС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 2,3 4,6 4,6 4,6 6,9 6,9 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 11,3 13,6 13,6 13,6 20,4 20,4 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 15,1 17,4 17,4 17,4 26,4 26,4 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 3,6 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 16,6 20,2 20,2 20,2 30,3 30,3 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 22,0 25,6 25,6 25,6 38,9 38,9 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 
(*) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«DW» – охлаждение за счет подачи холодной жидкости (два независимых 
теплообменника) 

 

Модель 10 12 15 25 30 40 50 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность  

SHR 

 

кВт 

кВт 

 

10,4 

9,1 

0,88 

 

12,4 

10,6 

0,86 

 

14,6 

12,1 

0,83 

 

25,2 

22,0 

0,87 

 

31,8 

26,6 

0,84 

 

37,1 

30,3 

0,82 

 

48,8 

41,6 

0,85 

Вентиляторы (**) 

Количество 

Расход воздуха 

Выхлоп вниз: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

Выхлоп вверх: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

 

шт. 

м3/ч 

 

Па 

Па 

 

Па 

Па 

 

1 

3340 

 

165 

320 

 

165 

320 

 

1 

3340 

 

120 

280 

 

120 

280 

 

1 

3340 

 

75 

235 

 

75 

235 

 

1 

8000 

 

285 

316 

 

332 

362 

 

1 

8000 

 

245 

277 

 

293 

323 

 

1 

8000 

 

220 

253 

 

269 

299 

 

2 

14500 

 

335 

340 

 

393 

398 

Теплообменник охлаждения воздуха 
Соединение вход/выход 

Потеря давления  

 

 

кПа 

 

G 1/2” 

64 

 

G 3/4” 

39 

 

G 3/4” 

52 

 

G1” 

45 

 

G1 1/4” 

48 

 

G1 1/4” 

51 

 

G1 1/2” 

56 

Электрокалорифер (версия СН и НН) 
Мощность 

Количество ступеней 

 

кВт 

шт. 

 

4,5 

1 

 

4,5 

1 

 

4,5 

1 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

9 

2 

Водяной калорифер (версия СН и НН) (***) 

Мощность 

Потеря давления 

 

кВт 

кПа 

 

9 

13 

 

9 

13 

 

9 

13 

 

23 

28 

 

23 

28 

 

23 

28 

 

39 

20 

Увлажнитель (версия НН)  

Мощность 

 

кг/ч 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Шумовые характеристики (****) дБ(А) 50 50 50 56 56 56 63 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

702 

650 

1990 

 

702 

650 

1990 

 

702 

650 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1100 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

Вес (рабочий) (версия HH) кг 232 232 232 336 345 352 487 

 



 119 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«DW» – охлаждение за счет подачи холодной жидкости (два независимых 
теплообменника) (продолжение) 

 

 

Модель 60 70 85 100 115 130 

Охлаждение (*) 
Общая производительность 

Полезная производительность  

SHR 

 

кВт 

кВт 

 

59,2 

49,1 

0,83 

 

67,7 

55,0 

0,81 

 

87,3 

73,2 

0,84 

 

100,0 

79,7 

0,80 

 

107,0 

88,4 

0,83 

 

122,0 

99,0 

0,80 

Вентиляторы (**) 

Количество 

Расход воздуха 

Выхлоп вниз: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

Выхлоп вверх: 
Макс. cвободный напор АС вентилятора 

Макс. cвободный напор ЕС вентилятора 

 

шт. 

м3/ч 

 

Па 

Па 

 

Па 

Па 

 

2 

14500 

 

300 

304 

 

357 

362 

 

2 

14500 

 

260 

268 

 

321 

326 

 

3 

21000 

 

335 

355 

 

380 

400 

 

3 

21000 

 

290 

311 

 

346 

366 

Теплообменник охлаждения воздуха 
Соединение вход/выход 

Потеря давления  

 

 

кПа 

 

G1 1/2” 

60 

 

G1 1/2” 

66 

 

G2” 

67 

 

G2” 

61 

Электрокалорифер (версия СН и НН) 
Мощность 

Количество ступеней 

 

кВт 

шт. 

 

9 

2 

 

9 

2 

 

13,5 

3 

 

13,5 

3 

Водяной калорифер (версия СН и НН) (***) 

Мощность 

Потеря давления 

 

кВт 

кПа 

 

39 

20 

 

39 

20 

 

60 

34 

 

60 

34 

Увлажнитель (версия НН)  

Мощность 

 

кг/ч 

 

5,0 

 

5,0 

 

8,0 

 

8,0 

Шумовые характеристики (****) дБ(А) 63 63 65 65 

Размеры 

длина 

ширина 

высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

1750 

850 

1990 

 

1750 

850 

1990 

 

2650 

850 

1990 

 

2650 

850 

1990 

Вес (рабочий) (версия HH) кг 500 512 685 703 

П
о 
за
п
р
ос
у 

П
о 
за
п
р
ос
у 

 
(*) Температура воздуха на входе – на входе 24 

0
С, относительная влажность 50%, температура воды – на входе 

12 
0
С, на выходе 7 

0
С. 

 (**) Данные приведены при использовании фильтра G4. 

(***) Температура воздуха +20 
0
С, температура воды: на входе 80 0С, на выходе 70 

0
С. 

 (****) Уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 2 м от  установки. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

DATA TECH 

«DW» – охлаждение за счет подачи холодной жидкости (два независимых 
теплообменника) 

 

Модель 10 12 15 25 30 40 50 

Установки с «АС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 0,7 0,7 0,7 2,4 2,4 2,4 4,8 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 5,2 5,2 5,2 11,4 11,4 11,4 13,8 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 7,5 7,5 7,5 15,2 15,2 15,2 17,6 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 1,4 1,4 1,4 4 4 4 8,8 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 7,9 7,9 7,9 17 17 17 21,8 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 11,1 11,1 11,1 23 23 23 27,2 

Установки с «ЕС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 1 1 1 2,3 2,3 2,3 4,6 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 5,5 5,5 5,5 11,3 11,3 11,3 13,6 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 7,8 7,8 7,8 15,1 15,1 15,1 17,4 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 1,6 1,6 1,6 4,4 4,4 4,4 7,2 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 8,1 8,1 8,1 17,4 17,4 17,4 20,2 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 11,3 11,3 11,3 22,8 22,8 22,8 25,6 

Электрическое питание В/ф/Гц 230/1ф/50 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 

Модель 60 70 85 100 115 130 

Установки с «АС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 4,8 4,8 7,2 7,2 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 13,8 13,8 20,7 20,7 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 17,6 17,6 26,7 26,7 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 8,8 8,8 13,2 13,2 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 21,8 21,8 32,7 32,7 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 27,2 27,2 41,3 41,3 

П
о 
за
п
р
ос
у 

П
о 
за
п
р
ос
у 

Установки с «ЕС» типом вентиляторов 

Максимальная расчетная мощность (версия СО) кВт 4,6 4,6 6,9 6,9 

Максимальная расчетная мощность (версия СН) кВт 13,6 13,6 20,4 20,4 

Максимальная расчетная мощность (версия НН) кВт 17,4 17,4 26,4 26,4 

Максимальный рабочий ток (версия СО) (*) А 7,2 7,2 10,8 10,8 

Максимальный рабочий ток (версия СН) (*) А 20,2 20,2 30,3 30,3 

Максимальный рабочий ток (версия НН) (*) А 25,6 25,6 38,9 38,9 

П
о 
за
п
р
ос
у 

П
о 
за
п
р
ос
у 

Электрическое питание В/ф/Гц 400/3ф/50 

Электрическое питание управляющей цепи В/ф/Гц 230 - 24/1ф/50 

 
(*) Ток, при котором срабатывает защита и установка отключается. Это значение никогда не превышается и 

должно использоваться только для расчета сечения кабелей и защитных устройств. 
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Что такое IP 
 

IP [Ingress Protection] - это международные стандарты защиты электрического и 

электротехнического оборудования от вредного воздействия окружающей среды. 

Согласно принятой классификации, степень защиты IP, которой соответствует 

сертифицированное оборудование, сопровождается двухразрядным номером, - например, 

IP54, IP66. 

 Первая цифра стандарта IP - это степень защиты от механических повреждений 

(проникновение и воздействие твердых предметов). 
 Вторая цифра стандарта IP - это степень защиты от проникновения внутрь корпуса влаги или 

воды. 

 

Первая цифра стандарта IP. Степень защиты 

IP0x   

- нет защиты от механических повреждений. 

IP1x   

- защита от проникновения предметов >50 мм (например, случайный контакт с руками). 

IP2x   

- защита от проникновения предметов >12 мм (например, нажатие пальцем). 

IP3x   

- защита от проникновения предметов >2,5 мм (например, инструменты, провода). 

IP4x   

- защита от проникновения предметов >1 мм (например, инструменты, маленькие провода). 

IP5x   

- частичная защита от пыли (проникающее количество не мешает работе устройства). 

IP6x   

- полная защита от пыли. Пыленепроницаемость. 

 

Вторая цифра стандарта IP. Степень защиты 

IPx0   

- нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги. 

IPx1   

- защита от вертикально падающих капель воды. 

IPx2   

- защита от брызг воды, с углом отклонения до 15º от вертикали. 

IPx3   

- защита от брызг воды, с углом отклонения до 60º от вертикали. 

IPx4   

- защита от водяных брызг с любого направления. 

IPx5   

- защита от водяных потоков с любого направления. 

IPx6   

- защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления. 

IPx7   

- защита при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м. 

IPx8   

- защита при полном и длительном погружении в воду на глубину более 1 м. 

 

Таким образом, чем больше указанное двухзначное число, тем выше степень защиты 

оборудования от вредного воздействия окружающей среды.  

 

Если в спецификации на оборудование указан стандарт IP0x или IPx0, это означает, что 

данное техническое средство не обеспечивает защиты от механических повреждений (IP0x) 

или от проникновения влаги (IPx0). 
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Температуры замерзания жидкостей 

 
Минимальная температура 
наружного воздуха 

0 0С -5 0С -10 0С -15 0С -20 0С -25 0С -30 0С -35 0С -40 0С 

Температура замерзания -50С -100С -150С -200С -250С -300С -350С -400С -450С 

Антифриз % по массе 

Этиленгликоль 6 22 30 36 41 46 50 53 56 

Пропиленгликоль 15 25 33 39 44 48 51 54 57 

Метанол 8 14 20 26 30 34 38 41 45 

Хлорид кальция 9 14 18 21 24 26 27 28 30 

TEMPER -20 Т -20 0С     

TEMPER -40 Т -40 0С 

TEMPER -60 Т -60 0С 

Тифоксит 40 50 60 63 69 73  

Фризиум 10 20 25 30 34 37 40 43 45 

Пекасол 50 50 59 68 75 81 86 90  

 

 

 

 

 

Методика расчета объема аккумуляционного бака 
 

Для избежания частых стартов/стопов компрессоров в холодильных установках необходимо, 

чтобы объем гидравлической системы соответствовал: 

 

M >= (24*Q) / N 
 

_______________________________ 

 

Где: 

М – объем гидравлической системы, кг 

Q – холодильная мощность установки, кВт 

N – общее количество ступеней производительности установки 

 

Если реальный объем гидравлической системы больше или равен вычисленному 

необходимому объему системы – аккумуляционный бак можно не устанавливать.  

Если нет – необходимо установить в системе аккумуляционный бак такого объема, который в 

сумме с объемом гидравлической системы будет не меньше значения М. 

Аккумуляционный бак обязательно должен быть изолирован. 
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Рекомендуемые гидравлические схемы 
 

 Холодильная машина типа «воздух-вода» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный набор гидравлической схемы должен включать: 
 

01 Циркуляционный насос 

02 Расширительный бак 

03 Предохранительный клапан 

04 Обратный клапан 

05 Шаровой клапан 

06 Аккумуляционный бак 

07 Манометр 

08 Термометр 

09 Водяной фильтр 

10 Воздуховыпускной клапан 

11 Гибкое соединение 

12 Заправочное соединение 

13 Дренаж 

14 Датчик протока 
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Рекомендуемые гидравлические схемы  
(продолжение) 

 

 Холодильная машина типа «вода-вода» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный набор гидравлической схемы должен включать: 
 

1 Аккумуляционный бак 

2 Циркуляционный насос 

3 Обратный клапан 

4 Водяной фильтр 

5 Заправочное соединение 

6 Предохранительный клапан 

7 Расширительный бак 

8 Шаровой клапан 

9 Манометр 

10 Термометр 

11 Гибкое соединение 
12 Датчик протока 

13 Воздуховыпускной клапан 

14 Дренаж 
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Рекомендуемые схемы подключения компрессорно-
конденсаторных блоков (ККБ) 

 

 

 

Расположение компрессорно-конденсаторного блока выше удаленного 
испарителя 
 

Необходимо: 

1 Как минимум каждые 6 метров  

вертикального участка возврата фреона в  

ККБ должен быть сифон для  

обеспечения возврата масла в компрессор 

 

2 Сборный «колодец» (изгиб трубы) на  

линии возврата фреона в ККБ ниже датчика ТРВ 

 

3 Горизонтальные участки линии возврата  

фреона в ККБ должны иметь уклон как  

минимум 1% для обеспечения возврата масла в  

компрессор 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение компрессорно-конденсаторного блока ниже удаленного 
испарителя 
 

Необходимо: 

1 Сифон  на линии возврата фреона в  

ККБ на той же высоте что и испаритель  

для избегания попадания жидкого фреона в  

компрессор во время остановки. 

 

2 Сборный «колодец» (изгиб трубы) на  

линии возврата фреона в ККБ ниже датчика  

ТРВ для сбора жидкого фреона, который может  

аккумулироваться во время остановки ККБ. При перезапуске  

фреон будет быстро испаряться, поэтому сборный  

«колодец» желательно сделать как можно дальше от  

датчика ТРВ для избегания воздействия на него 

 

3 Горизонтальный участок линии возврата фреона в 

ККБ должен иметь уклон как минимум 1% для  

обеспечения возврата масла в компрессор 

 

 

Рекомендуемые диаметры фреонопроводов и лимиты длин трасс приведены ранее в 
технических характеристиках компрессорно-конденсаторных блоков. 



 126 

Рекомендуемые схемы подключения компрессорно-
испарительных блоков (КИБ) 

 

 

Расположение компрессорно-испарительного блока ниже конденсатора 
 

Необходимо: 

1 Сборный «колодец» (изгиб трубы) на линии подачи фреона в конденсатор для сбора 

жидкого фреона, который может аккумулироваться во время остановки КИБ и при 

очередном пуске может привести к гидроудару, вследствие чего возможен выход из 

строя компрессора. 

 

2 Как минимум каждые 6 метров вертикального участка подачи фреона в конденсатор 

должен быть сифон для обеспечения возврата масла в компрессор 

 

3 Горизонтальные участки линии подачи фреона в конденсатор должны иметь уклон как 

минимум 1% для обеспечения возврата масла в компрессор 

 

4 Установить на линии нагнетания (близко к выносному конденсатору) отсечной клапан, 

который должен закрываться при остановке холодильной машины для избегания 

перетекания фреона. 
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Рекомендуемые схемы подключения компрессорно-
испарительных блоков (КИБ) (продолжение) 

 

 

Расположение компрессорно-испарительного блока выше конденсатора 
 

Необходимо: 

В данном случае особых требований нет. Но, в любом случае, рекомендуется установить 

отсечной клапан на линии нагнетания (близко к выносному конденсатору). Также 

необходимо предусмотреть уклон на горизонтальном участке линии подачи фреона, 

сборный «колодец» и сифон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые диаметры фреонопроводов и лимиты длин трасс приведены ранее в 
технических характеристиках компрессорно-испарительных блоков. 
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Энергоэффективность холодильных машин 
 

EER (Energy Efficiency Ratio) 
EER – коэффициент энергетической эффективности, который равен отношению 

холодопроизводительности к полной потребляемой электрической мощности при расчетных 

условиях работы. 

 

COP (Coefficient of Performance) 
COP – тепловой коэффициент, который равен отношению теплопроизводительности к полной 

потребляемой электрической мощности при расчетных условиях работы. 

  

 

Часто в каталогах расчет EER и СОР производится только с учетом мощности компрессоров, 

что не правильно.  

Эти оба показателя рассчитываются для номинального режима (100% нагрузка при 

стандартных условиях).  

Согласно Директивам Комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту холодильные машины 

разделяются на классы энергоэффективности – от A до G. Класс А имеет самое низкое 

электропотребление, а класс G  - наименее эффективен. 

Ниже приводится таблица разделения на классы: 

 

Класс A B C D E F G 

Холодильные машины типа «воздух-вода»  
EER – температура воздуха +35 

0С, температура воды +7/12 
0С 

СОР – темпрература воздуха +7 
0С, температура воды +40/45 

0С 

EER >3,1 2.9 – 3.1 2.7 – 2.9 2.5 – 2.7 2.3 – 2.5 2.1 – 2.3 <2.1 

COP >3.2 3.0 – 3.2 2.8 – 3.0 2.6 – 2.8 2.4 – 2.6 2.2 – 2.4 <2.2 

Холодильные машины типа «вода-вода» 
EER – испаритель: температура воды +7/12 

0С, конденсатор: температура воды  +30/35 
0С 

СОР – испаритель: температура воды +40/45 
0С, конденсатор: температура воды  +10/15 

0С 

EER >5,05 4.65 – 5.05 4.25 – 4.65 3.85 – 4.25 3.45 – 3.85 3.05 – 3.45 <3.05 

COP >4.45 4.15 – 4.45 3.85 – 4.15 3.55 – 3.85 3.25 – 3.55 2.95 – 3.25 <2.95 

 

 

ESEER (European Season Energy Efficiency Ratio) 
ESEER – Европейский сезонный показатель энергетической эффективности, определяемый в 

соответствии с Директивами Евросоюза (согласно спецификации EECCAC (оценка 

энергетической эффективности и сертификация холодильных машин), в Европе следует 

использовать именно ESEER). 

ESEER рассчитывается по следующей формуле: 

 
ESEER = 0.03xEER(100%, 35 

0
C) + 0.33xEER(75%, 30 

0
C) + 0.41xEER(50%, 25 

0
C) + 0.23xEER(25%, 20 

0
C) 

 

где EER (…%) коэффициенты энергоэффективности при указанной нагрузке и температуре 

наружного воздуха. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 
 

1 
Проверка внешнего состояния на отсутствие механических 

повреждений 
Один раз в месяц 

2 Проверка параметров по хладопроизводительности Один раз в месяц 

3 Проверка надежности крепления внутренних элементов  Один раз в месяц 

4 
Проверка состояния вентиляторов, их крепления, 

балансировки 
Один раз в месяц 

5 Проверка уровня вибрации Один раз в месяц 

6 
В случае появления коррозии – проведение аникоррозионных 

мероприятий 
Один раз в месяц 

7 Проверка герметичности систем хладоснабжения Один раз в месяц 

8 Проверка состояния электросоединений и их подтяжка Один раз в месяц 

9 
Измерение сопротивления обмоток и теплових защит 

двигателей 
Один раз в месяц 

10 
Проверка и тестирование пускозащитных элементов щита 

автоматики 
Один раз в месяц 

11 Проверка нагревателей картера компрессоров Один раз в месяц 

12 

Проверка фреонових контуров холодильних машин со 

снятием показателей: температура испарения, температура 

конденсации, температура жидкого хладоагента 

Один раз в месяц 

13 
Проверка уровня влажности хладоагента по индикатору на 

фреоновом контуре 
Один раз в месяц 

14 
Проверка уровня масла и времени его возврата после пуска 

(для каждого холодильного контура) 
Один раз в месяц 

15 Расширенный анализ масла каждого компрессора Один раз в год 

16 
Проведение очистки от пыли всех электрических элементов и 

соединений 
Один раз в месяц 

17 Проведение контрольно-измерительных работ Один раз в месяц 

18 
Проверка правильности настройки системы управления 

холодильной машины 
Один раз в месяц 

19 
Проверка настройки защитных элементов холодильной 

машины 
Один раз в месяц 

20 Проведение очистки конденсатора, исправление оребрения  Один раз в месяц 

21 
Проверка силы тока по каждой фазе (компресора, 

вентиляторы, насосы) 
Один раз в месяц 

22 Выполнение теста на размораживание (для теплових насосов) Один раз в месяц 

23 Проверка работы датчика протока по воде Один раз в месяц 

24 Очистка фильтра на водяном контуре Один раз в месяц 

25 
Комплексное регулирование и проверка работы холодильной 

машины в соответствии с техническим заданим Заказчика 
Один раз в месяц 

26 Инструктаж представителя службы эксплуатации Заказчика Один раз в месяц 

27 
Выполнение всех необходимых записей в журнале 

регламентних работ и сервисной книжке 
Один раз в месяц 

 


